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Tisztelt Vasarlonk!

Minden kollégank nevében kdszonjiik, hogy megtisztelt bizalmaval, és Hydropool medencét valasztott!

Termékeink kimagaslo mindsége a garancia arra, hogy On hosszu tdvon elégedett lesz Uj medencéjével, mely minden igényt kielégit,
és fellidllést nyujt egész csaladja, barati kdre szamara. A Hydropool medencék hasznalata tobb szempontbol is egészséges, raadasul
otthonanak értékét is jelentésen noveli.

Kérjiik, még a feltdltés és az elektromos halozathoz valo csatlakoztatas elott szanjon id6t az utmutatoban szereplo biz-
tonsagi, beiizemelési és hasznalati utasitasok tanulmanyozasara!

A kovetkezé oldalakon olyan informaciokat és hasznos tandcsokat talal, melyek segitségével Iényegesen egyszerlibb a medence belize-
melése, hasznalata és karbantartasa, ezaltal On nem kevés pénzt és idét takarithat meg.

Céglink 1985-ben készitette el elsé medencéjét. A minGség iranti elkdtelezettségiink azdta is tdretlen, kizardlag olyan termékeket
gyartunk, melyek kimagaslo hidroterapiat nyujtanak, és a kényelmet energiatakarékossaggal, valamint kdnnyd kezelhetdséggel 6tvo-
zik. Meggy6zdédésiink, hogy amint jobban megismerkedik uj medencéjével, annak biztonsagi és karbantartasi sajatossagaival, egyben
valasztasanak helyességérdl is megbizonyosodik.

Oromteli furd6zést kivanunk!

TR W

David Jackson Veszprémi Balazs
elnok kereskedelmi vezeto
Hydropool Inc. Hydropool Hungaria

Jelen dokumentum informdcid tartalmanak tovabbkézlés céljara torténd felhasznalasa, utdnnyomasa, sokszorositasa vagy forditdsa - akar csak
kivonatosan is - a Hydropool Hungaria Kft. irasos engedélye nélkil tilos. A tdrvény szerinti minden jog kifejezetten a Hydropool Hungaria Kft.
részére fenntartva. A valtoztatas joga fenntartva. Késziilt: Budapest, 2022.
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FONTOS EGESZSEGUGYI FIGYELMEZTETESEK!
GONDOSAN ORIZZE MEG EZT A HASZNALATI UTMUTATOT!

Az emberi szervezet meleg vizre adott reakcioja az életkortol, az egészségi allapottol és az egészséqgiigyi el6zményektdl fliggéen tobbfele
lehet. Ha nincs tisztaban szervezetének meleg vizzel kapcsolatos tlréképességével, és a medence hasznalata kdzben fejfajast, szédilést vagy

émelygést érez, kérjlk, azonnal szalljon ki a vizbél, és hagyja a testét lehdlni!

FIGYELMEZTETES!

1. Gyerekek ne hasznaljak a medencét felndttek gondos felligyelete nélkil!

2. Ne hasznélja a medencét, amig a testrészek és a haj beszivasat megakadalyozo véddalkatrészek nincsenek felszerelve!

3. Gyogykezelés alatt allo és kedvezdtlen egészségi allapotu személyek kérjék orvos tandcsat a medence hasznalatbavétele el6tt!

4. Fert6zé betegek ne hasznaljak a medencét!

5. Legyen el6vigydzatos a be- és kiszallasnal!

6. Az eszméletvesztés és esetleges fulladas veszélye miatt ne haszndljon kabitdszert és ne igyon alkoholt flird6zés elétt és kozben!

7. Terhesség vagy terhesség gyanuja esetén a medence hasznalata el6tt kérdezze meg kezel6orvosat!

8. A furdézés 38°C-nal melegebb vizben kdros lehet az egészségre!

9. Miel6tt beszallna medencéjébe, mindig mérje meg a viz hdmérsékletét egy pontos hdmérdvel!

10. Ne hasznalja a medencét kozvetlentl kimerit6 tevékenyseg utan!

11. A hosszas flirdézés karos lehet az egészségre!

12. Ne hasznaljon, vagy engedélyezzen elektromos berendezéseket (mint lampa, telefon, radio, televizio, hajszarito) a medence 1,5 méte-
res korzetében!

13. Gyermekek ne hasznaljak a medencét, ha a vizhdmérséklet meghaladja a 37°C-ot!

14. Ne engedje, hogy a gyermek viz ald meritse a fejét!

15. Soha ne mUkodtesse a vizpumpat magas fokozaton zart szivo- és nyomdceso tolozarakkal!

16. Ha a medence hasznalaton kiviil van, a biztonsagi termoteté mindig legyen felszerelve és lezarva!

17. Ellendrizze havonta az életvédelmi relét, mely zarlat esetén megszakitja az dramkort!

18. Fliggessze ki a Menték, a Tlizoltosag és a Renddrseég siirgésségi hivoszamat a legkozelebbi telefonkésziléknél!

19. A sériilés kockazatanak csokkentése érdekében:

® A viz hdmérséklete a medencében soha nem haladhatja meg a 40°C-ot. A 38°C ¢és 40°C kozdtti vizhdmérséklet biztonsagosnak
tekinthetd az egészséges felndtt szamara! Gyerekek szdmara, illetve ha a medencehaszndlat meghaladja a 10 percet, alacsonyabb
vizhémérséklet javasolt!

e Mivel a magas vizhémérséklet a terhesség elsé hdnapjaiban konnyen végzetes kévetkezményekkel jarhat, terhesség vagy terhesség
gyanuja esetén tartsak a viz hdmérsékletét 38°C alatt!

® A medencébe torténd belépés eldtt a felhasznalo mindenképpen mérje meg a viz hmérsekletét, mert a vizhémérseékletet szabalyzd
berendezések tlirése valtozd!

® Az eszméletvesztés és esetleges fulladas elkerlilése érdekében ne hasznaljon kabitdszert és ne igyon alkoholt, illetve ne vegyen be
gyogyszert flird6zés el6tt és kozben!

e Tulsulyos, szivproblémakkal kiizdé, alacsony vagy magas vérnyomassal €6, keringési problémas vagy cukorbeteg személyek kérjék
ki orvosuk tanacsat a medence hasznalata el6tt!

® Gyogyszert szedd személyek kérjék ki orvosuk tandcsat a medence hasznalata el6tt, mert néhany gydgyszer almossagot okozhat,
mig mas gyogyszerek befolydsolhatjak a pulzusszamot, a vérnyomast és a keringést.
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FIGYELEM!

TARTSA FENN A VizZ KEMIAI EGYENSULYAT A GYARTO UTASITASAI SZERINT!

VESZELY!

FULLADASVEszELY! GYERMEKEK FELUGYELET NELKULI HOZZAFERESE ELKERQLESE VEGETT ELENGEDHETETLEN A RENDKi—
VULI OVATOSSAG. BALESETEK ELKERULESE VEGETT BIZTOSITSA UGY A MEDENCET, HOGY AZT GYERMEKEK CSAK GONDOS ES
FOLYAMATOS FELUGYELET MELLETT HASZNALHASSAK!

SERULESVESZELY! A MEDENCE SZIVOFEJ TAKARO ELEMEI A VIZPUMPA ViZHOZAMANAK MEGFELELOEK: A ViZPUMPA
ES SZIVOFEJEK ESETLEGES CSEREJET ELKERULENDO, GYOZODJON MEG ROLA, HOGY A ViZARAMLAS MEGFELELO! SOHA
NE MUKODTESSE A MEDENCET TOROTT VAGY HIANYZO SZIVOFEJEKKEL! SOHA NE CSERELJE LE A SZIVOFEJET AZ EREDETIN
JELZETTNEL ALACSONYABB ARAMLASI ERTEKU SZIVOFEJRE!

ARAM@JTES VESZELY! A BERENDEZES ELHELYEZESEKOR TARTSON LEGALABB 1,5 METER TAVOLSAGQT MINDEN FEMFE-
LOLETTOL! ALTERNATIVAKENT A MEDENCE UGY HELYEZHETO EL FEMFELULETEK 1,5 METERES KORZETEN BELUL, HA AZOK
MINDEGYIKE LEGALABB 8 MM?-ES TOMOR REZVEZETEKKEL EGYENPOTENCIALRA VAN HOZVA.

ARAMUTés VESZI'ELY!l A MEDENCE 1,5 METERES KORZETEBEN NE ENGEDELYEZZE OLYAN ELEKTROMOS KESZULEKEK
HASZNALATAT, MINT VILAGITAS, TELEFON, RADIO VAGY TELEVIZIO.

HIPERTERMIA

Mivel a medence vizének hémérséklete akar 40°C-ra is beallithato,
a flrd6z6knek tisztaban kell lennitik azzal, hogy a normal testhé-
mérsékletet meghalado héfoku vizben vald hosszas tartozkodas lazat
okozhat!

A hipertermia okai, tiinetei és hatasai a kdvetkezok:

Hipertermiarol beszéllink abban az esetben, ha a test belsd hémér-
seklete tobb fokkal meghaladja a normalis testhémérsékletet, amely
~37°C. A hipertermia tlnetei kdz¢ tartozik az almossdg, a levertség-
érzet és a test belsd hdmérsékletének emelkedése.

A hipertermia kovetkezményei lehetnek:

® veszélyérzet megsziinése

® a h6érzeékelés elégtelensége

® 3 flird6z6 nem érzékeli, hogy ki kellene szallnia a medencébdl
® 3 flrddzé fizikailag képtelen kiszallni a medencebdl

e terhes n6k esetében a magzat egészsége karosodhat

e eszméletvesztés, mely fulladast okozhat

Ha ezen tlinetek barmelyikét észleli, dvatosan, de azonnal szalljon ki
a medencébol!

A FIGYELMEZTETES!

AZ ALKOHOL-, DROG- VAGY GY(')GYSZERFOGyASZT/-'\S
JELENTOSEN NOVELI A HALALOS KIMENETELU HIPER-
TERMIA VESZELYET!
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A MEGFELELO HELY KIVALASZTASA

Hydropool medencéjét a hazban és a szabadban is elhelyezheti, félig vagy teljesen a foldfelszin ala slllyesztve, de akar a felszin felett is
belizemelheti. Az aldbbi informaciok segitségére lesznek az egyéni igényeinek megfelelé elhelyezés kivalasztasaban. Ne feledje, a medence
éghajlattol fuggetlenil egész évben hasznalhatd, nemcsak fedett helyen, hanem a szabadban is! A Hydropool tulajdonosok tobbsége legszi-
vesebben a hlvos 6szi és téli honapokban flirddzik, de természetesen olyanok is akadnak, akik inkabb tavasszal és nyaron vagynak a medence

nyujtotta 6rémokre.

BELTERI ELHELYEZES

Ha csaladtagjai nem rajonganak azért, hogy a hoval boritott kert-
ben nyakig meriiljenek egy melegvizes medencében, vagy ha kertje,
udvara nem alkalmas a medence kiltéri elhelyezésére, akkor belteri
elhelyezést javaslunk az On szamadra. Szintén megfontolandd &tlet
egy edz6- vagy flrdéhelyiség kialakitasa, példaul egy évszaktol flig-
getlendl hasznalhato helyiségben, vagy akar a télikertben.

KULTERI ELHELYEZES

A medence kiltéri elhelyezése sokak szdmara igen vonzd lehet6ség.

Ime néhany ok a sok kdziil:

® korlatolt belsd tér

e beszallitasi nehézségek (ajtok, lépesdhazak stb. miatt)

e korldtozott koltségvetés (a belsé elhelyezés dltalaban az otthon
belso felujitasat is maga utan vonja)

® eqy kiilsé ,szorakoztato tér" kialakitasanak igénye

® a Hydropool medencét egy mar Iétez6 vagy tervezett uszomedence
kézelében Gzemelik be

® 3 kifrocskolddo viz nem jelent plusz munkat

A beltéri elhelyezés nemcsak egyedivé teszi otthonat, hanem diszkrét
haszndlatot és szabalyozhato klimat biztosit, ezaltal az év 365 napjan
6romét lelheti medencéjében.

Amennyiben a beltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
talal az ,EGYEB MEGJEGYZESEK BELTERI ELHELYEZESHEZ" c. fejezetben.

Akik medencéjiiket kiils6 térben helyezik el, a vizhémérsékletet alta-
laban az évszakhoz igazithatjak. Hidegben altaldban 38-40°C-os viz-
ben szeretnek elmerilni az emberek, a melegebb honapokban azon-
ban a 36-37°C-os bedllitds az idedlis, ez biztosit frissitd pihenést a
flird6z6k szamara.

Amennyiben a kiltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
taldl az ,EGYEB MEGJEGYZESEK KULTERI ELHELYEZESHEZ" c. feje-
zetben.

hydropool.hu
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ALTALANOS UZEMBEHELYEZESI SZEMPONTOK

1 A Hydropool Medence egy zart, 5nmuikodé, gyarilag szerelt egy-
ség, igy azt nem kell a helyszini vizvezeték- és csatornahalézathoz
csatlakoztatni. Egyszerlien tegye medencéjét a kivant helyre, és
lizemelje be a kdvetkezékben leirtak szerint!

2 A medencét ne emelje vagy mozgassa a cs6vezetékeknél fogva!
Gy6z6djon meg rola, hogy medencéje megfeleléen ala van ta-
masztva egy sik betonalapzattal vagy egy olyan fellilettel, amely-
nek teherbirasa 400 kg/m?! Amennyiben kertjében a fagy és olva-
das kovetkeztében fennall a féldmozgas veszélye (pl. agyagos és/
vagy magas talajvizi tertileteken), a padozat elcstszasanak meg-
el@zése érdekeében egy fold alatti fagyhatart elérd betonalapzat
kialakitasara is szlikség van.

3 Ajarofeliiletet ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalis-
ra csokkenjen az elcsuszas és elesés veszélye!

4 Amennyiben medencéjét nem a gyarilag felszerelt, hészigetelt bur-
kolattal latja el, tigyeljen a kovetkezdkre:

a A Hydropool Medence &nhordd, ezért a burkolat csak dekora-
cios celt szolgaljon, alatdmasztasra ne hasznalja! Soha ne
emelje fel kiils6 boritasanal fogva a medencét a padlorol!

b Abban az esetben, ha a medencét gyari burkolat nélkil rendeli,
az lizembe helyez6 felel6ssége az elektromos berendezések idé-
jaras elleni védelme.

¢ Szervizelés esetére mindenképpen biztositson megfelelo
hozzaférést a kdzponti egységhez!

d Az egyedi burkolat kialakitasakor tigyeljen arra, hogy szervizelés
esetén a medence minden iranybol hozzaférhet6 legyen.

e Tavoli elhelyezésu kdzponti egység vagy burkolat nélkili egység
esetében tovabbi szigetelés is kialakithato, ha a berendezés kor-
nyezete megfeleld szell6zéssel rendelkezik.

5 A biztonsagos ki- és beszallas érdekében javasoljuk, hogy rendeljen
biztonsagi korlatot vagy kapaszkodot!

6 A medencét és a medence 1,5 méteres korzetében Iévé csatlako-
zokat, aljzatokat, illetve l[dmpakat életvédelmi véddékapesoloval kell
ellatni! Tovabbi informacioért kérje villanyszereld, a helyi elektro-
mos muvek vagy dramszolgaltato tanacsat!

7 A medence feltoltése, illetve a vizpdtlas érdekében javasoljuk, hogy
a medence kozelében legyen egy kerti csap!

A FIGYELMEZTETES!

A medencéhez valé hozzaférés — biztonsagi okokbol — legyen
korlatozhato! Kiiltéri elhelyezésnél ez lehet mindségellenor-
zott kerités (az 6nkormanyzati rendeletekkel 6sszhangban)
és/vagy onzaro kapu és biztonsagi tetd, beltéri elhelyezésnél
zarhato ajto és biztonsagi teto.

EGYEB MEGJEGYZESEK

BELTERI ELHELYEZESHEZ

® Ha a medencét kisebb terdletli (15 m? alatti) helyiségben hasznal-
na, javasoljuk, hogy részben vagy teljesen sullyessze a padloba, igy
az kevésbé dominal a helyiségben. Ezzel elegendd helyet biztosit a
ki- és beszallashoz, ezaltal a fejsériilések veszelye is csdkken.

® El6ny6s, ha a medencének otthont add helyiség a flrdészobahoz
vagy a mosokonyhahoz kozel helyezkedik el.

® A medencét befogadd helyiséget ajanlott padlodsszefolyoval ellat-
ni a kifrocesend viz elvezetésére. A szell6ztetést ablakkal kombinalt
szivoventillatorral vagy hidrosztatos szivoventillatorral célszer(
megoldani. Ahol ez a két dolog nem kivitelezhet6, elegendé belteéri
vagy kultéri szényeget, illetve csempét hasznalni, illetve az ablakon
keresztil szell6ztetni, ha a medence teteje nyitva all. Amikor a biz-
tonsagi termotetd le van zarva, a medence nem parologtat. Hasz-
nalat alatt az a kis mennyiségli para, amely a helyiségbe kerdl,
szell6ztetéssel gyorsan eltavolithato, tehat ezzel nem kell kiilén
foglalkoznia.

o Aleeresztés és feltdltés megkdnnyitése érdekében érdemes a kozel-
ben egy vizcsapot és egy csatornanyilast kiépiteni.

® Mindig biztositson megfeleld szellézést a kdzponti egységnek,
szerelvényeknek!

® Tovabbi informacioért forduljon a Hydropool ligyfélszolgalatahoz!

.............................................................................
. H

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

..............................................................................

KULTERI ELHELYEZESHEZ

® A helyi dnkormanyzatnal megtudhatja, hogy épitési engedélyhez
kotott-e a medence kiltéri elhelyezése. A hivatal arrol is felvila-
gositast nyujt, milyen 6nkormanyzati rendeleteket kell szem el6tt
tartania (tavolsag a telekhatartol, épulettdl; elkeritési kotelezett-
ség, stb.) a medence helyének meghatarozasakor.

Mielétt asasi munkalatokba kezdene, Iépjen kapcsolatba a helyi
gdz-, viz- és elektromos muvekkel, hogy megbizonyosodjon rdla,
nincs utban fold alatti vezeték!

A medencét célszer(i a haz bejarati ajtajanak kézelében elhelyezni,
ezaltal télen egyszerlibben és kényelmesebben megkézelithetd.
A diszkrét hasznalat érdekében célszerl ugy elhelyeznie a meden-
céjét, hogy szomszédai ne lathassanak ra. Ha ez nem megoldhato,
egy szélarnyékoldval vagy egy megfeleléen elhelyezett tetéeme-
|6vel maris takarasba kertilhet a medencéje. (Ez utobbi szintén meg-
rendelhet6 a Hydropoolnal!)

A medence gépészeti berendezéseit beltéri vagy az idéjards vi-
szontagsdgaitél védett hasznalatra tervezték. Abban az esetben,
ha a medencéje gyari burkolattal ellatott, és belizemeléskor pon-
tosan kovette a kézikdnyv utasitdsait, akkor a kiiltéri hasznalatnak
sincs semmilyen akadalya. Ha a medence kiltéri burkolat nélkl
keriilt kiszallitasra, az egyedi boritasnak vagy mas boritasnak
védenie kell a kdzponti egységet (elektronika, motorok) az idéjaras
viszontagsagaitol (es6tol, hotdl, kifrocesend viztdl), ugyanakkor
gondoskodnia kell arrol, hogy a kbzponti egység kdnnyen
hozzaférhetd, de védett és megfeleld szell6zéssel ellatott helyen
legyen!
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A HELYSZIN ELOKESZITESE

FOLD FELETTI UZEMBE HELYEZES ESETEN

Abban az esetben, ha a medence nmagaban, a fold felett keriil elhe-
lyezésre, €s nincs egyedi, kinyulo boritofelllet, mely megakadalyozza
a fagy €s olvadas valtakozasa kovetkeztében fellépd ,féldmozgast”,
ottkiltéri jarolapokbol vagy eldre gyartott kéburkolatbol allo sik alap-
zat kiépitése sziikséges. Azonban az ilyen megoldasoknak esetleges
hatranya, hogy a kifréccsend viz elmoshatja és destabilizalhatja a fol-
det a burkolat alatt, mely az alapzat elcsuszasat és a medence szer-
kezetének karosodasat okozhatja.

Annak érdekében, hogy ezt megeldzze, készitsen sik betonalapzatot,

a kovetkezOkben leirtak szerint:

® Asson a kivant szint ald 20-30 cm-rel, és egyengesse el a foldfe-
liletet!

o A fellletet 10-15 cm vastagon boritsa zuzalékkével!

® [zt boritsa vasalt, 10-15 cm vastag betonnal!

® Simitsa el a betonfelszint!

® Javasoljuk, hogy a medence 3 oldalan a betonalap 15 cm-rel, a ne-
gyedik oldalon, ahol a Iépcsé, a vezetékek ¢és a csatlakozdk lesznek,
egy méterrel legyen szélesebb a medencénél. A fagynak s olvadas-
nak kitett terlleteken, illetve ahol egyedi, kinyulo boritofeliiletek
vannak, a sillyedés elkeriilése érdekében sono csdvek beépitését
javasoljuk az alapzat ala.

® A masszazsmedence mindig vizszintes fellileten kerljon elhelye-
zésre.

SULLYES’ZTETT I'E'S RESZLEGESEN SULLYESZTETT UZEMBE
HELYEZES ESETEN

A teljesen vagy részben besiillyesztésre kerllé medencék esetében
az alatamasztas kialakitasa ismételten attol fligg, hogy a medencét
fagynak és olvaddsnak kitett teriileten helyezi-e el. A Hydropool nem
javasolja, hogy medencéjét egészében vagy részlegesen foldfeltdl-
tésbe sillyessze.

® Fagy- ¢€s olvadasveszélyes teriileteken: megfelel6, betonlaba-
zattal alatdmasztott, simitott betontalapzat kialakitasa sziikséges,
melyet sono csévek tdmasztanak ald. Lasd a ,FOLD FELETTI
UZEMBE HELYEZES ESETEN" c. fejezetben!

FAVAGY

i BETON ALAF

HABSZIGETELES —
FAVAGY BETON
GYARILAG TAMASTTORAL
SZERELT
VIZCSOVER
- UREGES RESZ
FAGYHATAR
ALATT oM
~ SiMiToTT

1B M MURVA TERMESZETES ELFOUYT

A MEDENCE SZINTEZESE

® Magas talajvizii teriileteken: sik betonalapzat és a csuszamld
foldet visszatarto fa vagy beton tamaszfal létrehozasaval alakitson
ki egy ,dobozt", és ebben helyezze el a medencét!

* MINDENKEPPEN biztositson jo vizelvezetést eqy terméskovel tol-
tott, boritott alagesvon ésfvagy vizaknaba helyezett vizpumpan
keresztil, hogy megeldzze a talajviz feltorését! Ellenkezd esetben
a viz kart tehet a kdzponti egységben vagy az egész szerkezetben.

e Betemetés el6tt burkolja be vizalld védécsovekkel az izzok, érzé-
kel6k és a peremszerelt vezérldegység vezetékeit!

® A munkalatok soran gondoskodjon rdla, hogy medencéje konnyen
hozzaférhetd maradjon, arra az esetre, ha a késébbiekben eset-
leg szervizeltetnie kell. Ha a hozzaférés akadalyozott, meden-
céjét ki kell emeltetni a szervizeléshez, mely tobbletkoltsé-
get jelent az On szamara, ugyanis a gyari garancia ezt nem
fedezi. Hasznaljon kdnnyen eltdvolithato burkolofeluletet!

o Siillyesztes, illetve korbeépités eldtt tesztelje a medencét 48 oran
keresztil. Gydrunkban minden medencét lizemtesztnek vetiink ald,
de szallitas/mozgatas kézben el6fordulhat, hogy megséril. Igy azt
javasoljuk, hogy a végleges elhelyezés elétt mindenképp gy6z6djén
meg réla, hogy a medence tékéletesen vizzaro.

SULYELOSZLAS

A Hydropool medencéket gydrilag egy fakeretes alapzatra szereljik
fel, ennek segitségével egyenletesen oszlik el a viz tdmege a teljes
feluleten. A gyari vagy a helyszinen felszerelt boritas csak dekoracios
célt szolgal, nincs szerepe a sulyeloszlasnal.

Soha ne emelje fel a medencét a peremnél vagy a burkolatnal fogva,
mert az akril perem megrepedhet, eltorhet, és ez személyi sériilést
okozhat!

FAVAGY
| BETON ALAP

FAVAGY BETON
TAMASTTOFAL

\%'UREGES RESZ

TACMMURYA fa SOND CSEVER

A medence alapzatra helyezését ellendrizze vizmértékkel! Amennyiben azt tapasztalja, hogy az alapzat lejt, vagy mas modon egyenetlen,

gondoskodjon a medence alapzatanak vizszintbe hozasarol!

hydropool.hu
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A KOZPONTI EGYSEG HOZZAFERHETOSEGE ES VEDELME

Az egységet olyan helyen kell elhelyeznie, ahol az szaraz marad,
tehat ahol nincs kitéve esének, honak vagy talajviznek. A standard
Hydropool Medence kdzponti egysége a gondozasmentes veéddbur-
kolaton beliil keril elhelyezésre.

o Afelszin felett elhelyezett medencék esetében a burkolat védelmet
nyujt, ugyanakkor a hozzaférhet6séget is biztositja.

® Abban az esetben, ha a medencét részben vagy teljesen be-
siillyesztve helyezi el, iigyeljen arra, hogy a kdzponti egység
szaraz, az iddjaras viszontagsagaitol védett, jol szell6z6 és
szervizelés esetén konnyen hozzaférheto helyre keriiljon.

A MEDENCE MOZGATASA SZALLITASKOR

Minden Hydropool Medence habositott folidba, kartonpapirba és
zsugorfolidba csomagolva kerdl kiszallitasra. Medencéinket még a
gyarban pantokkal a raklaphoz régzitjik. Amennyiben a Hydropool-
tol rendeli a szallitast, medencéjét altalaban ponyvas teherautoval
vagy alacsonyplatos utanfutdval visszilk az otthondba. Belizemeld-
ink rendelkeznek olyan technologiaval, mellyel medencéjét a jarmurol
egy targoncara vagy kiskocsira helyezhetik, ezaltal a medence egy-
szerlien a helyére kerdil.

Amennyiben a medence mégis egy szokvanyos, dobozos teherauton
érkezik, szlksége lehet egy darus vontatdkocsi segitségére ahhoz,
hogy a medence a raktérbdl a nyilt platora keriiljon. A medencét
Ovatosan csusztassa le a platorol, és a gépészetével atellenes olda-
lara allitva helyezze egy targoncara vagy egy kiskocsira. A legtébb
Hydropool Medence szallitasa legaldbb 1,5 m szélességli mozgaster-
et igényel ahhoz, hogy az oldaléara allitott egységet a keritésnyila-
son, szlik atjarokon stb. kdnnyedén be tudja vinni. Ahol ez nem
biztositott, egy daru segitseégével egyszerlien és gazdasagosan meg-
oldhato a medence kertbe vagy udvarba emelése a platorol, akar
a haz felett is.

EMELODARU

® Annak érdekében, hogy ne érje vizkar a motort, vagy a vezérlé-
egységet, tgyeljen arra, hogy a kdzponti egység emelt padozatra
kertljon!

® Bizonyosodjon meg rdéla, hogy a kdzponti egységhez tartozd szer-
viznyilas és az azt korllvevo tér kelléen tdgas legyen a szerel
szamara!

A FIGYELMEZTETES!

e Ne allitsa a medencét arra az oldalara, ahol a kdzponti egység
talalhatd, mivel ez meghibasodashoz vezethet!

e Semmiképp ne gorgesse, vagy billentse élére a medencét,
mivel ezzel a kiilso burkolatban kart tehet!

® Soha ne emelje, vagy mozgassa a medencét a csovezetékek-
nél fogva!

¢ Bizonyosodjon meg rola, hogy elegendo segitség all rendel-
kezésre ahhoz, hogy a medencét a targoncarol vagy a kis-
kocsirdl finoman, karokozas nélkiil az alapzatra csusztassa.

A FONTOS FIGYELMEZTETES!

A szallitas soran, illetve a nem megfelel6 kezelés kdvetkezté-
ben keletkezett karokra nem terjed ki a gyari garancia!

a0
emn

EMELODARU ES HEVEDER FESZITO
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FONTOS ELEKTROMOS BIZTONSAGI UTMUTATAS

LEGFONTOSABB AZ ON BIZTONSAGA! ) ]
AMIKOR EZT AZ ELEKTROMOS BERENDEZEST HASZNALJA, A KOVETKEZO,
ALAPVETO BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEKET KELL BETARTANIA:

1 OLVASSON EL ES TARTSON BE MINDEN ELOIRAST! FONTOS TUDNIVALOK

2 Az elektromos bekdtéseket kizarolag szakember végezheti el, figye-
lembe véve az Gsszes, telepités idejében hatélyos orszagos, regio-  Ezek a csatlakoztatasi tanacsok olyan normal koriilményekre
nalis és helyi jogszabalyt, valamint eldirast. vonatkoznak, melyek esetében a csatlakoztato vezetékek hosz-

3 Csak olyan, ellendérzott mindségii halozathoz csatlakozzon, sza nem haladja meg a 15 métert. Hosszabb csatlakoztatasi
amely foldelési hiba vagy zarlat esetén életvédelmi aram-  tavolsag esetén kérje szakképzett villanyszerelé tanacsat!
kor-megszakitoval rendelkezik (EV relé).

4 Csak rézvezetéket hasznaljon! KISMEGSZAKITOK ERTEKEI A HYDROPOOL

5 A medencet, € minden, 1,5 méteres korzeten bellli csatlakozot, SERENITY ES CLASSIC MODELLJEIHEZ
aljzatot és vilagitast életvédelmi kapcsolo védettséggel kell ellatni!

Tovabbi informacidért kérje villanyszereld, a helyi elektromos m-

vek vagy dramszolgaltatd tanacsat! .

6 Egy z6ld-sarga szind, vagy ,G", ,GR", ,GROUND", ,GROUNDING", mYADSF;(giggl\I;IEEEEIIE‘:EKY ES CLASSIC
.FOLDELES" jelzési huzalvégzddés taldlhato a csatlakozddobozban,
melyet az aramiités veszelyen?k ngkkentese érdekében csatlakoz- 4300, 4500, 6600, 4L és 5L 1x32A vagy 2x16A
tasson az elektromos doboz foldelesehez!_ .

7A fa_ms és _nulla \{ezetekeket a r’neg’felglo aIJzan_a klell csatl_ak(?z’tatnl 5900, 6800 1x40A vagy 3x16A
a kozponti egységben (barna és kék, illetve fazis és nulla jel6lések-

kel). Az elektromos csatlakoztatas mindenképpen a doboz megfe-
lel6 nyilasan keresztll torténjen.

8 A medence 3 méteres kdrzetében talalhato, fém alkatrészt tartal-
mazo eszkozoket (mint a korlatok, csovek, [étra stb.) a medence fol- 7 N
delési csatlakozdjahoz kdsse be! A kotések nem lehetnek kisebbek,
mint a medence sajat foldelése!

9 Hasznaljon ,C", un. lomha biztositékot!

FONTOS! A medence alatt futd elektromos vezeték kivezetését az
abranak megfelel6en javasoljuk elékésziteni.

15¢cm
S >
ELEKTROMOS KABEL KERESZTMETSZETEK 20'cm
e Magyarorszagon a 4 mm?-es rézkabel hasznalata a minimalis el- =
Varas. - y Ny /
® 15 méternél nagyobb kabelhossz esetén hasznaljon 4 mm?-es réz- PEREMSZERELT VEZERLOEGYSEG
kabelt!

16A kismegszakito -- kabel keresztmetszet 4,0 mm?
20A kismegszakito —- kabel keresztmetszet 4,0 mm?
32A kismegszakito -- kabel keresztmetszet 6,0 mm?

A FIGYELEM!

A fent felsoroltakon tul, mindenképpen egyeztessen villanyszereld
szakemberrel!
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KISMEGSZAKITO CSATLAKOZTATAS TIPIKUS ESETEKBEN

n FONTOS MEGJEGYZES!

AZ ELEKTROMOS 'BEK('jTI'ESE'KET KIZAR()!.AG SZAKEMBER VEGEZHETI EL, FIGYELEMBE véyg AZ OSSZES,
A TELEPITES IDEJEBEN HATALYOS ORSZAGOS, REGIONALIS ES HELYI JOGSZABALYT ES ELOIRAST!

KISMEGSZAKITO EVRELE

230 VOLTOS ] (| [ ] ][
EGYFAZISU BEKOTES H Hﬂ\ﬂ“ﬂﬂ
KISMEGSZAKITOVAL |

ES EV RELEVEL ue-
ALAPLAPI ATKOTESEK:
Pl ->P7-P13

PJ2-> P10 - P74

KISMEGSZAKITO EV RELE
2X230 VOLTOS
KETFAZISU BEKOTES s )
EV RELEVEL
14
ALAPLAPI ATKOTESEK:
PJ1 -> P7-P10
P2 > P13 - P74
KISMIEGSZAKITO EVRELE
3X230 VOLTOS 2
HAROMFAZISU il EEEET

BEKOTES EV RELEVEL

ALAPLAPI ATKOTESEK:
PJ1 > P7- P10
P2 > P11-P13

FIGYELEM!

A vezérl6egység burkolatanak le- illetve felhelyezésekor a rogzit6esavarok eltdvolitdsa és visszahelyezése soran, kérjiik figyelmesen jarjon el,
mert a csavarfejek megsériilhetnek. Javasoljuk kézi csavarhuzo hasznalatat.

Tobb fazis bekotésénél az alaplapi atkotéseket (jumperelés) is el kell végezni az alaplapon. Az atkotések abraja és leirasa a
vezérlés fedelén beliil talalhatoak, azonban a helyteleniil elvégzett elektromos bekotés és az atkotések az alaplap karosodasa-
hoz vezethetnek, melyre a gyari garancia nem terjed ki, ezért javasoljuk, hogy a medence elektromos haldzatra kotését
mindenképpen szakemberrel végeztesse el!

hydropool.hu 1
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A MEDENCE FELTOLTESE, ELLENORZESE ES BEUZEMELESE

Kerti locsolocsd bevezetésének helye A kerti locsolocsé bevezetésének
helye a Serenity modelleknél

a Classic 4L és 5L modelleknél

Megfeleld vizszint

FELTOLTES

® A medencét célszer(i egy altalanos kerti locsoldcso segitségével a
szkimmeren keresztil feltélteni (ez segit megelézni a levegd be-
szorulasat). A csapot lassan nyissa ki, hogy a csapkodd locsolocsé
csatlakozdja ne okozhasson kart a medence felliletén!

e Huzza fel a fogantyukat, és allitsa vissza a szelepeket! (A fogantyu
felhuzott allapotaban a tolozar nyitva van, visszatolt dllapotdban
zarva van.)

® Gy6z6djon meg rola, hogy a gumicsé csatlakoztatdsara szolgalo
kifolyoes6 csapja el van zarval!

® Gy6z6djon meg rola, hogy minden fuvoka ny|tva van! Lasd a

A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE és a FUVOKA-
JEGYZEK" c. fejezetet!

¢ Toltse fel a medencét a javasolt szintig (kb. 2 cm-rel a szkimmer

teteje alatt)!

ELLENORZES

Bar a medence berendezései a gyarban legaldbb 8 dras tesztelés-
nek voltak alavetve, a szerelvények meglazulhattak szallitas kdzben.
Miel6tt a berendezés korili (fa, csempe, sz6nyeq stb.) burkolashoz
hozzalatna, toltse fel és lizemelje be a medencét, hogy még idében,
kdnnyen és koltségkimélden megsziintethesse az esetleges szivargast.
Ellen6rizze szivargas szempontjabol a hollandik csatlakozasat és a
csoveket! Szivargas esetén gy6z6djon meg rola, hogy minden illesztés
szorosan meg lett-e huzva, illetve, hogy a tomitégydrdk a helyikon
vannak-e!

BEUZEMELES

® Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, illetve,
hogy elkertilje a pumpak karosoddasat, aram ala helyezés elétt fon-
tos, hogy megértse a rendszer aktivalasakor végbemend események
sorozatat.

e Kapcsolja fel a biztositékot/relét az elektromos kapcsolotablan!

e Kdvesse a vasarolt medence tipusanak megfelel vezérlési
utasitasokat, és kapcsolja a vizpumpat alacsony fokozatra! (Lasd a
L,HYDROPOOL SERENITY ES CLASSIC MASSZAZSMEDENCE SOROZAT
VEZERLOEGYSEGEI" c. fejezetet!)

A FIGYELEM!

A vizpumpakat semmilyen koriilmények kozott ne lizemeltesse
szarazon vagy megfelelé vizpumpa telitettség nélkiil, mert
a pumpak tulmelegedhetnek, és ezzel visszafordithatatlanul
karosodhatnak, melyre a gyari garancia nem terjed ki!

hydropool.hu
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Gumigy(iris [ tomitéses
illesztések

A BESZORULT LEVEGO KIERESZTESE...
..a pumpa

csatlakozasnal

A VIZPUMPA FAGYDUGOI

A vizpumpa
fagydugoi

A VIZPUMPA BEUZEMELESE
A LEVEGOSODES MEGSZUNTETESE

e Amikor a medence vizpumpaja a vizszint alatt helyezkedik el, a viz
azonnalkeringenikezd.Haamotormikédik,de nem észlel vizkeringést
15 masodpercen beldl, akkor a korabban emlitett levegdbeszorulds
miatt a vizpumpa telitésére lehet szlikség. A telitéshez nyissa ki
a locsoldesd csatlakoztatdsaul szolgalo leeresztd csévet, hogy
a beszorult leveg6 kiszokhessen! Kapcsolja vissza a vizpumpat!
Ha 15 masodpercen belil nem muikédik a vizpumpa, rovid ki- és
bekapcsolassal probalja meg beinditani a rendszert, azonban ezt
nem szabad 5 alkalomnal tobbsz6r megismételni!

° FONTOS! A vizpumpakat semmilyen okbol ne miikodtesse
vizaramlas nélkiil 5 percnél tovabb! Ellenkez6 esetben a
vizpumpa karosodhat, és a vezérléegyséqg is tulmelegedhet!
A garancia az ebbél eredeztetheté meghibasodasokra nem
terjed ki!

Definicio: a ,vizpumpa légtelenitése” kifejezés azt a folyamatot

takarja, melynek soran a csovekben és a vizpumpaban bennragadt
leveg6t kiengedik. Ett6l hatékonyabban képes dramolni a viz a
csérendszerben, és kdnnyebben jut el a fuvokakig.

e Allitsa a hidroterapias pumpa(ka)t magas fokozatra, és ellenérizze
Ujra a szivargast! Az iranyitoberendezés 15 perc utan automatikusan
ledllitja a pumpakat.

® A peremszerelt vezérl6egységen allitsa be a medence vizének
hofokat a kivant értékre!

e Amint a viz hédmérséklete elérte a 20°C fokot, vegyszer
hozzaadésaval dllitsa be a vizmindséget (pH, TA, kalcium keménység)
az ajanlott szintre! Lasd a VIZHAZTARTASI EGYENSULY" illetve
VIZKARBANTARTAS| ELJARASOK" c. fejezetet!

e A medence vizének homérséklete 8-10 ora alatt éri el a kivant
érteket.

o Afltési folyamat teljes idétartama alatt tartsa lezarva a biztonsagi
termotetot és a szell6zbket!

13
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HYDROPOOL SERENITY ES CLASSIC MASSZAZSMEDENCE SOROZAT
VEZERLOEGYSEGEI

- Serenity 4300, 4500, 6600, Classic 4L ES 5L modellek vezérléegysége (IN.YE3) -

TEMP+ TEMP -

HYDROPOOL

serenity hot tubs

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

TEMP+ (Fel) gomb
JET (Vizpumpa) gomb e a hémérsékletet noveli
a vizpumpat vezérli ® a3 Program Meniiben az egyes paramétereket
allithatja vele felfelé

ILLUM (Vilagitas) gomb TEMP- (Le) gomb
® 3 vilagitast szabalyozza, ® a3 hOmérsékletet csdkkenti
® 5 mp-ig torténd folyamatos lenyomdasaval ® 3 Program Menliiben az egyes paramétereket
a Program Ment érhet6 el allithatja vele lefelé

14 hydropool.hu
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HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER
UV-C + OZON (opcionalis)

A HYDROCLEAR ViZFERTOTLENITO RENDSZER - UVC + OZON
MUKODESI MECHANIZMUSA

A rendszer 0tvézi az 6zon és a fertétlenitd hatasu UV-C fény el6nyeit.
A viz athalad egy szabadalmaztatott Mikrocellan, ahol 6zon kezelést
kap, majd az 6zonnal kezelt viz keresztiilfolyik az UV Kamran, ahol az
erés UV-C fény csiratlanitja a medence vizét. Ez a folyamat nemcsak
elpusztitja a rajta athalado vizben talalhatdo mikroorganizmusokat,
de az igy keletkez6 aktiv oxigén eltavolitja a csovekbdl a kalcium és
biofilm lerakodast is, ezzel jelentésen megndveli a viz tisztasagat
ugy, hogy kozben minimalisra csékkenti a megfelelé vizmindség
eléréséhez szlikséges tisztitoszer szikségletet. Az UV-C fény lebont-
ja a vizben taldlhato kloraminokat is, melyek feleldsek lehetnek a
kloros vizben flrddzéskor alkalmanként eléforduld légzés-, szem-,
vagy bérirritacoért.

Ennek a fert6tlenité folyamatnak kdszonhetden, a korroziot okozd
folyamatok is jelent6sen lecsokkenhetnek.

KARBANTARTAS ES SZERVIZ

MUkddeés kdzben rendszeresen ellendrizze, hogy érkeznek-e buboré-
kok a medence vizébe.

Nagyjabol 10 000 mUikddési ora utan az UV-C lampat cseréini szlk-
séges, ezért javasolt évente ellendrizni az UV-C lampa cseréjének
szilkségességét, hogy a HydroClear Vizfert6tlenitd Rendszer folya-
matos, optimalis mikddése biztositva legyen.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartds soran, kérjik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

.............................................................................
.

Hydropool l"ngféIszoIgéIat telefonszama:
+36 1240 8538

. .
........................................................................... .

A VESZELY!

MIELOTT HOZZAKEZD A LAMPA CSEREJEHEZ, ARAMTALA-
NiTSA A MEDENCET A KISMEGSZAKITOVAL!

FIGYELEM'VARJA MEG, AMIGALAMPAIZZOTELJESEN KIHOL,
CSAK EZT KOVETOEN VEGYE KI A LAMPAREKESZBOL!

VESZELY! SOHA NE NEZZEN BELE AZ UV FENYBE! EZ KOMOLY
LATAS KAROSODAST VAGY VAKSAGOT EREDMENYEZHET!

FIGYELMEZTETES! MINDIG ARAMTALANITSA A MEDENCET,
MIELOTT A BILINCSEKET KINYITNA!

A FONTOS!

A HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER HASZNALATA
MELLE]JT IS FOLYTASSA A Viz MINOSEGENEK RENDSZERES
ELLENORZESET'

CSOKKENTETT l\_{IENNYISEGU TISZTITOSZER ADAGOLASA
TOVABBRA IS SZUKSEGES!

TOVABBI TANACSOKERT FORDULJON BIZALOMMAL A
HYDROPOOL UGYFELSZOLGALATAHOZ.

hydropool.hu
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HYDROPOOL SERENITY MASSAZSMEDENCE SOROZAT VEZERLOEGYSEGEI

- Serenity 5900 és 6800 modellek vezérloegysége (IN.YE3) -

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

ILLUM (Vilagitas) gomb
JET 1 (Vizpumpa) gomb ® a vilagitast szabalyozza
a vizpumpat vezérli ® 5 mp-ig torténd folyamatos lenyomasaval
a Program Menu érhet6 el

TEMP+ (Fel) gomb TEMP- (Le) gomb
JET 2 (Vizpumpa) gomb e a hdmérsékletet ndveli és csokkenti
a vizpumpat vezérli ® a Program Menliben az egyes paramétereket
allithatja vele felfelé vagy lefelé

hydropool.hu 17
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A HYDROPOOL SERENITY MASSZAZSMEDENCE SOROZAT VEZERLOEGYSEGEI

A peremszerelt vezérlés programozasa

ELSO INDITAS / UJRAINDITAS

Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja Iégteleniteni, és elke-
riilje annak karosodasat, dram ald helyezés elétt fontos, hogy meg-
értse a rendszer aktivalasakor végbemend események sorozatat.

PROGRAM MENU

A Program Menii az ILLUM (Vilagitas) gomb 5 masod-
percig torténd lenyomasaval érhet el. A Program
Mentiben a kdvetkez6 beallitasok eszkozolhetdk: ora,
tisztitasi és keringtetési ciklusok, gazdasagos lzem-
mod és a hémérséklet mértékegysége.
A Program Mentin beliil a TEMP + /- gombokkal allithatja be az egyes
paramétereket, kozottik pedig az ILLUM (Vilagitas) gomb lenyo-
masaval tud lépegetni. A modositasok mentéséhez mindig jovaha-
gyas sziikséges. Amennyiben 10 masodpercig nem torténik semmi-
lyen tevékenység, a rendszer mentés nélkil kilép a Program Men(ibél.

A PONTOS IDO BEALLITASA

Lépjen be a Program Meniibe az ILLUM (Vilagitas) gomb 5 masod-
percig torténd lenyomasaval. A kijelz6 az aktudlis id6t fogja mutatni,
mikdzben az 6ra szamjegyei villognak. A TEMP+ és a TEMP- gombok
segitségeével allitsa be az orat. Majd az ILLUM gomb megnyomasaval
allitsa be a perceket is. Az ILLUM gomb tobbszori megnyomasaval
Iépjen ki a meniibol.

MEGJEGYZES: A pontos id6 beallitdsanak kezdetekor a rendszer
elészor a tisztitasi ciklusok bedllitasat jeleniti meg a kijelzén. Ezen
tovabb tud ugrani. A tisztitasi ciklusok testreszabasarol a |, TISZTITASI
| KERINGTETESI CIKLUSOK BEALLITASA" c. fejezetben olvashat.

A ViZHOMERSEKLET BEALLITASA

Miutan kilépett a Program Meniibdl, a rendszer automatikusan a gya-
rilag bedllitott 38°C fokos homérsékletre kezdi flteni a medence
vizét.

A kijelz6 felsd részén megjelend hémérséklet az aktudlis vizhémér-
sékletet jelzi. Hasznalja a TEMP+ (fel) illetve TEMP- (le) gombokat
a kivant hdmeérseklet beallitasahoz.

Ha 3 masodpercen bellil a viz hémérsékletén nem valtoztatunk,
a vezérld visszatér az altalanos informaciokat kijelz6 maodba.

KESZENLETI (STANDBY) MOD BEALLITASA

A Készenléti Uzemmadd automatikusan leallitja a rend-
szert, lehetdvé téve pl. a filter kényelmes eltavolitasat/
cseréjét.

Aktivalashoz nyomja le a JET (JET 1) gombot 5 mp-ig.

A rendszer kijelzéjén az OFF felirat jelzi a Készenléti Uzemmod akti-
valasat.

Ha szeretné kikapcsoli a Készenléti Uzemmadot, akkor nyomja meg
ujra a JET gombot, ekkor a kijelzén megjelenik a ,drn" felirat, majd
egy Ujabb JET gomb nyomadst kovetéen visszakapesol a rendszer, és a
kijelz6n megjelenik az ON felirat.

A rendszer a Készenléti Uzemmaodbol 30 perc utan automatikusan kilép.

hydropool.hu
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A TISZTITASI / KERINGTETESI CIKLUSOK BEALLITASA

A tisztitasi ciklus menije a kdvetkezé paraméterek beallitasat teszi
lehetéve:

e kezdési idépont: FS @'
I\

e idétartam: Fd

® gyakorisag: FF

2E

FIGYELEM! A tisztitasi ciklus kezdetekor minden pumpa és komp-
resszor (ha van beépitve) 1 percen keresztiil nagy sebességgel be-
indul (keringtetési lépcsd), majd a szlrdciklushoz rendelt pumpa
alacsony sebességre kapcsol €és a ciklus tovabbi iddtartamaban ezen
a sebességen mukadik (tisztitasi 1épesd).

A TISZTITASI CIKLUS BEALLITASA

Miutan beallitotta az orat, a kdvetkezd paraméter a tisztitasi ciklus
kezdési idejének bedllitasa. A kijelzén az FSxx felirat lesz lathatd,
melybél az ,xx" jelzi ciklus kezdési id6pontjat. A TEMP+ vagy a TEMP-
gombok segitségével dllitsa be a kezdési orat. (Ha a xx ora felirat
felett AM jelenik meg, akkor a délel6tti id6szak orait allitja be, ha PM
akkor pedig a délutani orakat tudja bealltani - tehat az ora kijelzdje
nem 0-24 oras egységekben jeleniti meg az id6t)

AM

Délelott 10 orakor kezd6do tisztitasi ciklus

PM

Este 10 drakor kezdddo tisztitasi ciklus

Az ILLUM gomb megnyomasaval a kovetkezé paraméterhez, a tiszi-
tasi ciklus idétartamahoz (Fd) tud Iépni. A kijelzon megjelenik az
Fdxx felirat, ahol az ,xx" a tisztitasi ciklus draszamat jelenti. A TEMP
gombokkal allitsa be az idétartam hosszat 0-24 kozott.

'—' ' ' -' 10 ords idGtartamu tiszitasi ciklus
e T

FS Filter Start - szlrés kezdete; FD Filter Duration - szlrés idétar-
tama; ES Economy Start - gazdasagos lizemmod kezdete, gazdasa-

gos lizemmad id6tartama.
Gazdasagos lizemmod statusza: O - kikapcsolva; 1 - bekapcesolva

Majd az ILLUM gomb ismételt megnyomasaval ugorjon a kévetkezo
paraméterhez, a ciklus gyakorisaghoz (FF).

A kijelzén az FFxx felirat lesz lathato, ahol az ,xx" az egy napon beliili
ciklusok szamat | gyakorisagat jeldli. A ciklusok szamat a rendszer a
nap 24 orajan belll osztja el. Legfeljebb annyi ciklus programozhato
be ahdny ciklus id6tartam elfér 24 6raban pl. 10 dras ciklus esetében
2 lehet. Ha az egyik ciklust példaul déli 12 drara allitotta, és 2 ciklust
programozott be, akkor a masik éjfélkor fog elindulni. Hasznélja a
TEMP gombokat a gyakorisag beallitasahoz.

'-' '—' -' 10 Oras iddtartam tiszitasi ciklus esetén
Ay BN — maximalisan bedllithato gyakorisdg 2.
L I

Az ILLUM gomb megnyomasaval Iépjen a kovetkezd paraméterre,
a Gazdasagos Uzemmad beallitasahoz (EP).

Ez az Gzemmodd lehet6vé teszi, hogy a nap bizonyos idészakaban
a beallitott vizhémeérsékletet 5-6°C fokkal cstkkentse.

A kijelz6n az Epx felirat lesz olvashato, az ,x" a program allapotat
jeloli (0=nincs engedélyezve (disabled), 1=engedélyezve (enabled)).
ATEMP gombok segitségével allitsa be, hogy engedélyezi-e a Gazda-
sagos Uzemmadot.

Bekapcsolt Gazdasgos Uzemmad

Az ILLUM gomb megnyomadsaval ugorjon a kovetkezé paraméterre, a
Gazdasagos Uzemmod kezdési idejének beallitdsahoz (ES).

A kijelzé az ESxx lzenetet mutatja, ahol az ,xx" a pontos 6rat jelzi,
amikor a gazdasagos lizemmaod bekapcsol. A TEMP gombok segitsé-
gével allitsa be a kivant kezdési id6t.

AM

Az ILLUM gomb megnyomdsaval Iépjen a kdvetkezé paraméterre,
a Gazdasagos Uzemmod id6tartamara (Ed), itt bedllithatja a TEMP
gombok segitségével, hogy mennyiideig - hany 6ran keresztul - tart-
son a Gazdasagos Uzemmod.

Gazdasagos Uzemmod kezdési ideje
delelott 10 6ra

2 6ra id6tartamra bedllitott Gazdasagos
Uzemmad

Ha a Gazdasagos (Economy) Uzemmad be van kapcsolva, a kijelzé
az ,Eco" lizenet, az id0 és a vizhomérséklet kozott fog valtakozni.
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HOMERSEKLET MERTEKEGYSEGENEK BEALLITASA

Az ILLUM (Vilagitas) gomb ismételt lenyomasaval (az Eco tizenmdd
beallitasat kdvetden) tudja a kovetkez6 paramétert, vagyis a hémer-
seklet mértékegységének beallitasat elvégezni.

A vizhémérséklet Fahrenheitben (°F) vagy Celsius-fokban (°C) adhato
meg. A kijelzén az °F vagy a °C felirat lesz olvashatd. A TEMP gombok
segitségével allitsa be a kivant mértékegységet, majd az ILLUM gomb
megnyomasaval mentse el az 6sszes beallitast.

TELI UZEMMOD (SMART WINTER MODE)

ATeli Uzemmodot kiilsn nem kell aktivalnia a vezérléegység feli-
letén, mert a rendszer automatikusan Teli Uzemmadba kapcsol, hogy
megovja a rendszert €s a medencét a hidegtél.

Teli Uzemmodban a medence naponta tébbszor beinditja a pumpa-
kat annak érdekében, hogy megakadalyozza, hogy a viz a csérend-
szerbe fagyjon. A Téli Uzemmaodot jelzd ikon ekkor lathatova valik a
kijelz6n. Ha a hémérséklet szenzor mar csak 4°C-os hémérsékletet
érzékel a h6kamran belll, a rendszer automatikusan magas fokozat-
ra kapcsolja a vizpumpat, hogy megelézze a viz fagyasat és a me-
dence kdrosoddsat. A vizpumpa mindaddig mikédésben marad,
amig a viz az 5°C-o0s hémérsékletet el nem éri, majd visszatér Normal
Uzemmaodba.

FUTOSZAL HUTES (COOLING DOWN)

Abeallitott vizhémeérseklet elérését kovetden a futes leall, de a kering-
teté pumpa egy bizonyos ideig mikddésben marad, hogy biztositsa
a flitészal hitését annak érdekében, hogy hosszabb élettartamot
biztositson neki. A vizflitést jelz6 ikon ez id¢ alatt villog. A rend-
szer aktiv hiitést nem végez, csak a kdrnyezet szdméra adja le a
felesleges hét, vagyis egyszertien hagyja kihilni a vizet a keringés
soran.

1-es ViIZPUMPA FUNKCIO (Setrenity 4300, 4500,
6600, 5900, 6800, Classic 4L és 5L modellek)

Nyomja meg a JET vagy JET 1 gombot a vizpumpa aktivéalasahoz!
1.gombnyomas: alacsony fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa villog)

magas fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa folyamatosan vilagit)
ledllitja a pumpat

(a lampa elalszik)

2.gombnyomas:

3.gombnyomas:

2-es ViZPUMPA FUNKCIO
(5900 és 6800 modellek)

Nyomja meg a JET 2 gombot a vizpumpa aktivalasahoz!
1.gombnyomas: magas fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa vilagit)
2.gombnyomas: ledllitja a pumpat

(a gomb melletti lampa elalszik)

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS

Magas fokozat - 15 perc
Alacsony fokozat - 15 perc

VILAGITAS FUNKCIO

Nyomja meg rovid ideig az ILLUM gombot a vilagitas aktivaldsahoz!

1. gombnyomas:
2.gombnyomas:
3.gombnyomas:
4.gombnyomas:

valtozo fények bekapcsolasa
kék fény bekapcsolasa

z6ld fény bekapcsolasa
vOrds fény bekapesolasa

Ha a vilagitas funkcio aktiv, a kijelzén az ILLUM gomb melletti, aktivi-
tast jelz6 fény vilagit.
VILAGITAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLASA

Kikapesolas - 60 perc

20
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UPL

AOH

OH
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Eco

FONTOS!

A PEREMSZERELT VEZERLOEGYSEG UZENETEI

A rendszer belsé hardver hibat észlelt.

A ,Prr" hibalizenet a szabalyozé szonda hibajat jelzi. A rendszer folyamatosan ellenérzi, hogy a hémeérséklet szonda normal
értékhatarokon beldli értéket olvas-e.

A vizhémérséklet elérte a 48°C-ot a flitészalnal.

Ne szalljon be a medencébe! Vegye le a tetot, hogy a medence lehiilhessen, és hivja a Hydropool Szerviz-
szolgaltatasat! )

A TULHEVULES LEHETSEGES OKAI:

e a szirési ciklusok tul hosszuak, vagy atfedik egymast (a vizpumpa tulsagosan hosszu ideig tizemel)

® a szell6zék vagy toldzarak részben, vagy teljesen zarva vannak

® szélséségesen meleg id6 [ magas kornyezeti homérséklet (pl. padlofiités)

® 3 héeérzékeld meghibasodasa

A rendszer nem érzékel vizaramlast a keringteté pumpa mukodése alatt.
Nincs rendszer-konfigurdcids szoftver a rendszerbe toltve.

A medence burkolatan belll tul magas a hdmérséklet, a medencevezérlés tulheviilt. Nyissa ki a géphaz ajtajat és hivja
a Hydropool Szerviz szolgaltatasat!

A medence vizhémérséklete elérte a 42°C-ot. Ne szalljon be a medencébe!
Ismeretlen hémérseklet. A vizpumpa 2 percnyi mikddése utan megjelenik az aktualis vizhémeérséklet a kijelzén.

A Gazdasagos Uzemmadd aktiv, be van kapcsolva.

Amennyiben olyan iizenet jelenik meg a medence kijelz6jén, amit nem tud értelmezni akkor, ne szalljon be a medencébe és
kérjiik, keresse meg a Hydropool Szerviz szolgalatasat!

..................

.

....................................................

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
5 +36 1240 8538

.................

.....................................................
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HYDROPOOL LIMITALT KIADASU SERENITY 5900-AS
MASSZAZSMEDENCE VEZERLOEGYSEGE

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

JETS gomb
az 1-es vizpumpat vezeérli

N AUX gomb

P A 2 2-cs vizpumpat vezérld kiegészité gomb

- MENU gomb
a kiilénbozé menlk kivalasztasara és
az egyes részek kozotti navigaciora szolgal

LIGHT (Vilagitas) gomb
a vildgitas és a programozas vezérlésére szolgal

WARM (Melegités) gomb
noveli a beallitott hdmérsékletet

COOL (Hiités) gomb
csOkkenti a bedllitott homérsékletet

22
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HYDROPOOL LIMITALT KIADASU SERENITY 5900-AS
MASSZAZSMEDENCE VEZERLORENDSZERE

ViZPUMPA / FUVOKAK FUNKCIO

NYOMJA MEG EZEKET A GOMBOKAT AZ 1. ES A 2. SZIVATTYU AKTIVALASAHOZ:

1-es vizpumpa mukodtetéséhez nyomja meg a JETS gombot
1x - elindul

2x - magas fokozatra valt

3x - ledll

2-es vizpumpa mukddtetéséhez nyomja meg az AUX gombot
1x - elindul
2x - leall

Ha a vizpumpa mar alacsony fordulaton mukddik, akkor a gomb elsé
megnyomasa azonnal magas fordulatszdmra kapcsolja azt.

Az alacsony fordulatszamu mukdédés 30 percenként 1 percre auto-
matikusan elindul, hogy érzékelje a medence hémérsekletét, majd
sziikség esetén a beallitott homérsékletre flitson (csak KESZENLETI
allapotban, Isd. a FUNKCIOK-nal), vagy amikor egy szlrési ciklus
aktivalodik, vagy fagykozeli allapotot érzékel.

Vizpumpa AUTOMATIKUS IDOZITES

Nagy sebesség - 15 perc
Alacsony sebesség - 30 perc

SZUROCIKLUSOK

A rendszer gyarilag egy szlréciklussal van programozva, amely este
fut (feltéve, hogy a napszakot megfeleléen allitotta be). A szlirési
id6 és id6tartam programozhatd. Egy masodik sztrési ciklus sziikség
szerint engedélyezhetd és programozhato. Javasoljuk, hogy a lehetd
leghosszabb szlrési ciklussal kezdje, és idével, ha szeretné, csokkent-
heti a szlrési ciklusokat a hasznalat, a vegyszerprogram és az altala-
nos vizmin@ség fliggvényeében.

Minden szirési ciklus kezdetén a 2. vizpumpa rovid ideig fut a viz-
vezeték tisztitasa és a jo vizmindség fenntartasa érdekében. A gyari
alapértelmezett érték 4 ora szlirési ciklusonként.
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PROGRAMOZAS

SZUROCIKLUSOK PROGRAMOZASA
A szlirési ciklus gydri alapértelmezett bedllitdsainak mddositasa:

1. Nyomja meg tobbszér a MENU gombot, amig megjelenik az FLTR
felirat.
2. Nyomja meg a WARM gombot a szlrés idébeallitasi folyamatanak
kezdetére valo Iépéshez (F1 vagy F2).
3. AWARM az els6 képernyore Iép az F1 vagy F2 idé modositasahoz
(megjelenik a BEGN felirat).
. Az dra villogni fog. Nyomja meg a WARM gombot az 6ra megval-
toztatasahoz.
. Nyomja meg a MENU gombot a percekre valo attéréshez.
. Nyomja meg a WARM gombot a percek megvaltoztatasahoz.
. Minden egyes WARM gombnyomas 15 perccel el6rébb allitja az id6t.
. Nyomja meg a MENU gombot, ha végzett.

N

coONO O

MODE FUNKCIO (Készenlét és pihenés)

A billentylikombindcidval lehet a masszazsmedencét ,Készenléti"
(READY) vagy ,Pihend" (REST) tizemmodba allitani.

KESZENLETI MOD (READY)

A Készenléti" (READY) tzemmod 30 percenként keringeti a vizet
a szivattyu alacsony fokozataval, hogy a vizh6mérséklet allando
maradjon, szlikség szerint flitsén, és frissitse a hémérséklet-kijelzot.
Ezt nevezzik ,lekérdezésnek”.

PIHENES MOD (REST)

A ,Pihenés" (REST) lizemmod csak a programozott szirési ciklusok
alatt teszi lehetévé a fltést. Mivel ilyenkor lekérdezés nem torté-
nik, a hdmérséklet-kijelz6n nem feltétlenil jelenik meg az aktualis
homérséklet, amig a kétsebességes szivattyu alacsony fokozata
egy-két percig nem fut.

P

NS

KESZENLETI / PIHENO UZEMMOD PROGRAMOZASA
A szuresi ciklus gyari alapértelmezett beallitasainak modositasa:

1. Nyomja meg tobbszér a MENU gombot, amig meg nem jelenik a
MODE felirat.

2. A MODE-ban a WARM gomb vélt a SET READY és a SET REST
kozott.

3. Valassza a SET READY vagy a SET REST lehetéséget, majd nyomja
meg a MENU gombot a bedllitdshoz és a kilépéshez.

AZ ORA BEALLITASA

1. Nyomja meg tobbszoér a MENU gombot, amig megjelenik a TIME
felirat.

2. Nyomja meg a WARM gombot (a HRS felirat a kijelz6n villogni
kezd).

3. Nyomja meg a WARM és COOL gombokat az ora megvaltozta-

tasahoz.

. Nyomja meg a MENU gombot (a percek villogni kezdenek).

. Nyomja meg a WARM gombokat a percek madositasahoz.

. Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

(o2

VARAKOZASI MOD (HOLD)

A HOLD (Varakozasi) funkcio leallitja a rendszer automatikus muko-
dését, lehetévé téve a szlir6betét kényelmes eltavolitasat és cseréjét.

A kovetkezé billentytket kell megnyomni:

1. Nyomja meg tobbszér a MENU gombot, amig a "HOLD" nem jelenik
meg.

2. Nyomja meg a WARM gombot a 60 perces visszaszamlalas elindi-
tasahoz.

A rendszer 1 ora elteltével automatikusan kilép a HOLD (készenléti)
lizemmaodbdl, és folytatja a normal makddeési funkcidkat.

Nyomja meg a gombot - a kijelz6 villogni fog.
Ha a rendszer fit, amikor a HOLD (Varakozasi) izemmad aktivalodik,

a kijelz6 villogni fog, és a szivattyu 15 masodpercig tovabb mukodik,
hogy a flit6berendezés lehdlhessen, mieldtt ledllna.

hydropool.hu
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HOMERSEKLETI TARTOMANYOK

A TEMP funkcio lehetévé teszi az alacsony €s magas hémérsékleti
tartomany kivalasztasat az idéjarasi viszonyoktol és az évszaktdl
fuggden. A beéllitdsok a kévetkezok:

A magas tartomany 27°C és 40°C kozott allithato be 1°C-os Iépések-
ben. Az alacsony tartomany 10°C és 37°C kézott allithato be, szintén
1°C-os lépésekben.

A kivélasztds megvaltoztatdsdhoz nyomja meg a gombokat a kévet-

kezé sorrendet:

1. Nyomja meg tobbszér a MENU gombot, amig a TEMP felirat
megjelenik.

2. Nyomja meg a WARM gombot a tartomany kivalasztasahoz (HIGH
“A"vagy LOW "v").

3. Nyomja meg a MENU gombot a Hémérséklet-tartomany rdgzi-
téséhez.

ZAR (A PANEL MUKODESENEK KORLATOZASA)

A panel lezarasa megakadalyozza a masszazsmedence hasznalatat;
ez egyben a nem kivant hdmérséklet-beallitasokat is megakadalyoz-
za. Minden automatikus funkcié tovabbra is aktiv.

A HOomérséklet zarolasa lehetévé teszi a fuvokak és mas funkciok
hasznalatat, de a beallitott hémeérséklet és mas programozott beal-
litasok nem modosithatok.

1. Nyomja meg t6bbszér a MENU gombot, amig megjelenik a LOCK
felirat.

2. Nyomja meg a WARM gombot.

3. Nyomja meg a MENU gombot a TEMP és a PANL k6zotti valtashoz.

4. Nyomja meg a WARM gombot a BE vagy Kl kapcsolashoz.

5. Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

FELOLDAS (LEHETOVE TESZI A PANEL MUKODTETESET)

Ez a feloldasi sorrend barmelyik képernyén hasznalhato, amely a
korlatozott panelen megjelenitheté.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WARM gombot.
2. Nyomja meg lassan kétszer a MENU gombot.
3. A panel az UNLK Gzenetet jeleniti meg.

KEPERNYO ELFORGATASA (FLIP)

Ez a funkcid lehetévé teszi, hogy a kijelzét az uszomedence belseje
felé¢ forditsa. A kovetkez6 gombsorozat megnyomasaval a kijelz6
atfordithato:

1. Nyomja meg tébbszér a MENU gombot, amig megjelenik a FLIP
felirat.

2. Nyomja meg a WARM gombot a kijelzé megforditasahoz.

3. Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

TISZTITASI CIKLUSOK

Ha egy vizpumpa gombnyomassal bekapcsol, a vizpumpa kikapcso-
lasa vagy az id¢ letelte utan 30 perccel megkezdddik a tisztitasi
ciklus. A vizpumpa a rendszert6l fligg6en 20 percig vagy tovabb fut.

FAGYVEDELEM

Ha a hémérséklet-érzékeld 4°C-ra csokken a fltékamraban, a rend-
szer automatikusan elinditja a keringtetést a fagyas elleni védelem
érdekében. A vizpumpa addig muakodik, amig a hémérséklet el nem
éri a kb. 5°C homérsékletet, miel6tt visszatérne a normal rendszer
tizemmodba.
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A PEREMSZERELT VEZERLO (SERENITY LIMITALT KIADASU 5900 MODELL)
KIJELZOJENEK UZENETEI

OHH/HTR TEMP LMT/OH/HL
(folyamatos vagy villogo)

NE MENJEN A VIZBE! Vegye le a fedelet és hagyja a vizet lehdilni.
Allitsa vissza a rendszert a fels6 vezérlépanel barmelyik gombjanak
megnyomasaval. Ha a rendszer nem all vissza, kapcsolja ki az dramot,
¢s hivja fel a markakereskedot!

A TULMELEGEDES LEHETSEGES OKALI:

- tal hosszu sztirési ciklus vagy atfedés (a vizpumpa hosszabb ideig
futott).

- elzaro[zaroszelepek részben zarva.

- rendkiviil meleg idéjaras/magas kornyezeti hémérséklet.

- hibas érzékeld vezetek.

JEG/FAGY KONDICIO

Potencialis fagyasi allapot - A vizpumpdk automatikusan bekap-
csolnak, ha a hémérséklet 4°C-ra csékken, fliggetlendl az lzem-
modtol.

SnA/“A" ERZEKELQ HIBA
A medence leallt - az ‘A" érzékelé portba csatlakoztatott érzékeld
nem mukodik. - Szervizelés sziikséges!

SnB/"B" Erzékel§ hiba
A medence leallt - a 'B' érzékeld portba csatlakoztatott érzékeld
nem mikodik. - Szervizelés sziikséges!

SnS/SENSOR SYNC

Az érzékelok nincsenek szinkronban - Ha a peremszerelt kijelzé
valtakozik a homérséklet és az SNS kozott, akkor az eléfordulds at-
meneti lehet, és magatdl megjavul. A medence teljesen kikapcsol,
amikor a kijelzén az SNS Uzenet villog.

HFL/HTR ALACSONY ARAMLAS

Az érzékelOk kozott jelentés homeérsekletkiilonbseég van, ami aramlasi
problémara utalhat. Ellenérizze a vizszintet a medencében, és szlk-
ség esetén toltse fel, valamint gy6zédjén meg arrol, hogy a szlird
tiszta. Ha a vizszint rendben van, gy6zédjén meg arrél, hogy a viz-
pumpak légtelenitve vannak, és az 6sszes tolozar teljesen nyitva van.

LF/LOW FLOW

Tartos alacsony aramlasi probléma - a HFL-lizenet 6tddik alka-
lommal jelenik meg 24 6ran beldl. A fatékér kikapcsol, de a tobbi
medencedfunkcid tovabbra is megfeleléen mikodik.

Ellenérizze a medence vizszintjét, és sziikség esetén toltse fel, vala-
mint gy6z6djon meg arrol, hogy a szUr6 tiszta. Ha a vizszint rendben
van, gy6z6djon meg arrol, hogy a vizpumpak Iégtelenitve vannak, és
az 6sszes tolozar teljesen nyitva van. A visszaallitashoz nyomja meg
barmelyik gombot a peremszerelt kijelzén.

A fiitokamraban nem elegendd a vizmennyiség - Ellendrizze
a vizszintet az uszomedencében, és szlkség esetén potolja. Ha a
vizszint rendben van, gyéz6djén meg arrdl, hogy a vizpumpak fel
vannak tdltve, €s az 6sszes toldzar teljesen nyitva van. Nyomja meg
barmelyik, a fels6 panelen lévé gombot a visszaallitashoz.

/

Nem megfeleld a vizmennyiség a flitbkamraban - A "dr" lizenet
harmadik alkalommal jelenik meg 24 o6ran belil. A medence teljesen
leall, amikor a DRY Uzenet villog a kijelz6n. Ellendrizze a vizszintet a
medencében, és sziikség esetén téltse fel, valamint gy6zédjon meg
arrol, hogy a szliré tiszta. Ha a vizszint rendben van, gy6z6djon meg
arrol, hogy a vizpumpak fel vannak toltve, és az dsszes tolozar telje-
sen nyitva van. Nyomja meg barmelyik, a felsé panelen lévé gombot
a visszaallitashoz.

PMPS FUTTATASA, LEGTELENITES

Priming izemmad - Akkor Iép fel, amikor a medencét elsé alka-
lommal kapcsolja be, vagy amikor az aramellatas egy aramsziinet
utan helyreallt. Lehet6veé teszi a vizpumpak biztonsagos elindulasat.

---/---F/--C
Homérséklet ismeretlen - A vizpumpa 2 perces mUkédése utan
megjelenik az aktualis vizhdmérséklet.

Nincs valos hémérsékleti érték, mivel a szirési ciklusok kozott a
vizpumpa t6bb oéran at kikapcsolva lehetett. Az aktudlis flirdéviz-
hémérséklet megtekintéséhez kapcsoljon készenléti Gzemmodba,
vagy kapcsolja be a vizpumpat legaldbb 2 percre.

HOLD
Ledllitja a vezérl6rendszer automatikus mikddését, hogy lehetévé
tegye a szlrébetét eltavolitasat.

READY
A rendszer Készenléti izemmodban mdkodik.

REST
A rendszer Pihen6 lizemmaodban mdkodik.

cooL

Ha a flrd6viz hdmérséklete tobb mint 7°C-kal alacsonyabb a beadl-
litott hdmérsékletnél, a rendszer automatikusan bekapcsolja a
flt6berendezést, hogy fagyasvédelmet biztositson. Ez egy normalis
funkeid; nincs sziikség korrekeids intézkedésre.
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FEJPARNAK (CSAK CLASSIC 4L ES 5L
MODELLEK)

A fejparnakat mar a gyartas soran felhelyez-
zik, és egy vagy tébb muanyag ,klipsszel”
rogzitjlik. Ha ki akarja venni, csak fogja meg
és Ovatosan huzza le, a visszahelyezéshez
pedig akassza be a fejparnat a klipszbe, majd
nyomja vissza a helyére!

FIGYELEM! A parnak ¢élettartamanak
novelése érdekében hasznalat utan cél-
szerli kivenni azokat.

TARTOZEKOK - KIEGESZITOK

A SZURO ES SZKIMMER FEDEL
(CLASSIC 4L ES 5L MODELLEK)

A szlréfedél, ami egyben pohartartoként is
funkcional, a szlr6tarto/szkimmernyilas ta-
karasara szolgal. Egyszerlien helyezze a nyi-
lasra, hogy medencéje még komfortosabba
és esztétikusabba valjon!

A BIZTONSAGI TERMOTETO ZARJA

A Hydropool biztonsagi termoteték a maxi-
malis hézarast és esztétikus megjelenést
szolgaljak. Egyszerlien helyezze a tetét a
medencére, huzza le a szijakat teljes hosz-
szusagukban, majd engedje lazara. Egy kis
(5 mm) rahagyassal jelélie meg a helyet a
kiils6 boritason, majd a mellékelt csavarok-
kal rogzitse a csat foglalatat.

ViZPALAST VIiZESES

Két, a medencetestbél kiemelkedd vizeséses
paldst, ugy zubognak le a szlrényilas két ol-
dalan. A Holdfény vilagitassal 6sszhangban a
Vizpalast vizesés zuhataga is megvildgithato
kék, zéld vagy piros szinnel, vagy akar ezek
folyamatos valtakozasara is lehetdség van.

ULTRAFLOW FELSZINTISZTITO HALO

DUPLA SZURO

A dupla szlir6 maximalizalja a sztiréfelszin
feluletét és még hatékonyabban sziri meg
a vizet. Mindekdzben rejtve marad a szem
el6l, mégis kénnyen hozzaférhetd (Classic 4L
és 5L modellekben nem elérhetd.)

Ez a szlrési folyamat elsé védelmi vonala; hasznalataval nincs szlikség a vizfelszin kiilon
szUrésére. Megfog minden olyan szennyezddést is, ami tul nagy lenne a szlré szamara.

A FIGYELMEZTETES!

Mindig bizonyosodjon meg arrdl, hogy
a hasznalaton kiviili medence fedele
a helyén van, és le van zarva! Ennek
hianyaban az akrilfeliilet megsériilhet,
Osszekarcolodhat - mely sériilésekre a
garancia vallaldsa nem vonatkozik!

TETOEMELO (KULON RENDELHETO)

A Hydropool szamos eszkdzt ajanl a bizton-
sagi termotetd felnyitasara és tdrolasara.
Ezek felszerelésekor, kérjlk, tartsa szem elétt
az alkalmazott emeléeszkdz hasznalati utasi-
tasat! Tovabbiinformacidért, kérjik, keresse a
Hydropool képviseletét a +36 1 240 8538-as
bemutatotermi telefonszamon!
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LEPCSO (KULON RENDELHETO)

A Hydropool opcionalis kétfoku lépcséje megkdnnyiti és biztonsagossa teszi a
medencébe valo be- és kiszallast. Elérheté anyagok és szinek: gondozasmentes
¢jfél, usztatott fa és eszpresszo.

LEVEGOTERAPIA - SZABALYOZHATO PEZSGOFURDO FUNKCIOK (KULON RENDELHETO)

A szabalyozhato Pezsgéfirdét (levegdterapiat) a sajat kezeléfeliletén lehet szabalyozni, vilagit vagy villog a bekapesolas/kikapesolas gomb.

1) BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS:
® Az els6 gombnyomasra a kompresszor magas nyomason mikodni kezd és a LED fény vilagit.
e A masodik gombnyomasra a kompresszor ledll, a LED fény villog (de a kompresszor a funkcio sajat kezel6feliletérdl vezényelhetd,
aktiv).

2) SEBESSEGSZABALYOZAS:
e Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva (a LED vildgit, amikor a gomb le van nyomva
és aktiv), ekkor a sebesség folyamatosan emelkedik, majd csékken.

A kivant sebességnél engedje fel a gombot.

3) A LUKTETES (PULZALAS) SZABALYOZASA:
® Az els6 gombnyomasra lassan liktetd ciklus, a LED bekapcsol.
® A masodik gombnyomasra gyorsan liiketd ciklus, a LED villog.
® A harmadik gombnyomasra a luktetés kikapcsolasa, a LED fény kialszik.
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iCOMMAND IN.TOUCH™ 2 TAVVEZERLES (KULON RENDELHETO, A SER5900 LE MODELLHEZ NEM ELERHET(!)

Intelligens telefonalkalmazas, mely segitségével vezeték nélkiili kapcsolaton keresztil, igényeinek és idérendjének megfelel6en iranyithatja
a medence vizkezelését. Szabalyozza a viztisztitast, a hdmérséklet bedllitasokat, és testre szabhatja az idealis programot az otthonan bellil-
rél vagy a vilag barmely részérdl. Ezen opciot elsésorban az i0S operacios rendszerd iPhone®, iPod Touch® vagy iPad® késziilékek tdmogatjak,
de elérhetd Androidos (pl. Samsung, LG, Lenovo, Sony) készulékekkel is.

FONTOS! Az applikacio letdltéséhez 10S 8.0 vagy ujabb, illetve Android 2.3.3 vagy ennél ujabb verzio sziikséges.

OTTHONI INTERNET KAPCSOLAT MEDENCE VEZERLES

e (¢

Internethez csatlakozo jeladd Medence vezérléshez csatlakozo jelado

A JELADOK UZEMBE HELYEZESE

Az iCommand in.Touch 2 tavvezérlés két darab, egymassal elére 6sszekapcesolt jelado egységet és a hozzajuk tartozd tapkabelt, valamint az
internet kapcsolodashoz az Ethernet kabelt tartalmazza.

Az internethez kapcsolodo jelado egység egy Ethernet kabel segitségével kapcesolodik az internetet biztosito modemhez/routerhez, mig
a Micro USB porton keresztiil az elektromos halézathoz.

RJ45 Ethernet kapcsolat

® ! 1
— . i)

= o
[

Micro USB Ethernet kabel LAN port (modem/router)

FONTOS! Az iCommand szolgalatas ¢él6 internet kapcsolat nélkiil nem elérhetd, amennyiben nincs internetkapcsolata, de sze-
retné igénybe venni ezt a szolgalatast, kérjiik keresse fel a helyi internet szolgalatok egyikét!
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A medence vezérléséhez csatlakozo jeladd egység - amennyiben az iCommand szolgdltatast a medencével egy(tt rendeli meg - a gyar-
ban a medencetest belsé részében felszerelésre, és a medence vezérlésen az egyik szabad CO porthoz csatlakoztatdsra keril. Javasoljuk
a medencét ugy elhelyezni, hogy az el6készitett vagy az utélagosan felszerelt jeladd egység kozdtt ne legyen semmilyen targy, ami akada-
lyozhatna a két egység kézotti jelatvitelt, és a jeladok a lehetd legkdzelebb helyezkedjenek el egyméshoz.

A JELADOK PAROSITASA (OSSZEKOTESE EGYMASSAL)

A két jelado egység gyari "el6parositasra” keriil. Azonban a csatlakoztatast kovetéen a megfelel6 mikédés érdekében azokat ujra parositani
kell egymassal. Ehhez kapcsolja be az internethez kapcsolodd egységet és nyomja meg a parositd gombjat egy gémkapoccsal, vagy egy
tetsz6legesen valasztott, de sériilést nem okozo hegyes eszkozzel (pl. iphone SIM kartya eltavolitdjaval). A jelado lampaja ekkor sarga fénnyel
villog. Ezutan dramtalanitsa a medencét, varjon néhany masodpercig, majd helyezze azt Ujra aram ald. A medence visszakapcsolasat kévetéen

automatikusan elkezdi a két egység keresni egymast és néhany masodpercen belil a jeladd allapotjelz6é LED fénye kéken kezd vilagitani, ami
a sikeres Osszekottetést jelzi.

Pérositd gomb

-

Allapotjelzé LED fény
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ALLAPOTJELZO LED FENY - megjelend szinek jelentése

Mindkét jelado - az internethez csatlakoztatott és a medencéhez csatlakoztatott is - el van latva szines allapotjelzé LED fénnyel, melyek
segitséglinkre lehetnek a hibak elharitasa soran.

. Allapotjelzé LED fény . Allapotjelzc") LED fény

INTERNETHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG MEDENCE VEZERLESEHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG
Parositasi mod Sarga (villogo) Parositasi mod Séarga (villogo)
Router nem észlelhetd Piros gﬂsiﬁeﬁﬂgfgﬂérlés nem Piros
Routerrel kapcsolodott Z6ld iﬁﬁ&?gn:ﬁf;:szlf’ itg Ilzddésdfeljes Kék

Jeladok kapcsolodtak és teljes
funkcionalitassal mikodnek Keék

FONTOS! Amikor a jeladdk allapotjelzé fénye villog (kék, zold vagy piros) azt jelzi, hogy a kommunikacio még nem jott létre
a medencevezérléssel vagy a routerrel.

Az alkalmazott rendszernek kdszonhetden az igy 6sszekapcsolt medencék és routerek kdzotti kommunikacio kb. 3x erésebb és stabilabb
kapcsolatot biztosit a hagyomanyos technologianal.
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APPLIKACIO

Az iCommand hasznalatahoz az in.Touch 2 alkalmazas letdltése sziikséges az okos eszkdzre
(mobiltelefon), hogy a sajat otthoni haldzata vagy internetkapcsolata segitségével tavolrol,

telefonjaval ellendrizze és modositsa medencéjének allapotat és beallitasait. & Appstore ' > Google Play

A letdltést kdvetden, az applikacio elinditasakor, az aldbbi lizenet is megjelenik:

LAz in.touch 2" applikdcid értesitéseket szeretne Onnek kiildeni". Az applikécio csak abban az
esetben tudja a hasznalatakor a medence allapotara vonatkozo jelentéseket kiildeni, ha elfo-
gadja az értesitések kiildését. Ha nem fogadja el, akkor nem fogja megkapni az Uszome-
dence dllapotérol szdlo jelentéseket.

il Tolenoe MU 4G a4 -

< Bedlitisok Wi-Fi
A FONTOS!
Wi-Fi (:)

Amennyiben az otthoni halozaton szeretné hasznalni a késziiléket, elengedhetetlen, hogy a vezérelni
kivant medence és a medence iranyitasat végzo okos eszkoz (mobiltelefon) ugyanarra az internetes
haldzatra kapcsoladjon.

Mielott elvégezné az alabbi beallitasokat, kérjiik gy6zodjon meg rdla, hogy telefonja és medencéje is
a megfeleld haldzathoz van kapcsolddva!

HALOZAT VALASTTASA.. . -
finksys PR
Egyéb...

Kézi csatlakozds

AZ APPLIKACIO TELEPITESENEK LEPESEI

Az in. Touch2 alkalmazas elérhetd az App Store-ban az i0S-eszkdzokdn és a Google Play-ben Android-os készilékeken.

1. 2. 3.
Keresse meg az in.Touch 2 applikaciot Kattintson a telepitésre. Nyissa meg a telepitett alkalmazast.
eszkdzén és kattintson a letdltésre (iPhone esetében itt lehetséges, hogy kérni fogja, hogy jelent-
. kezzen be az Apple ID-javal, kérjiik, hogy ezt tegye meg.)
all Telenor HU 4G 13:00 @ f - all Telenor HU 4G 13:01 @ -
2. in.touch 2 edition ] <. in.touch 2 edition (]

93 in.touch 2 edition 93 in.touch 2 edition
o BT ool <
o . TR e R OD e o et i s e S e )
Remnders ‘Wter Care ‘Water Care
i) v Y 'Y
pr——— x =
REEs i =  —
s - -]
R . .
@& e [Pl . -
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AZ APPLIKACIO MEGNYITASAT KOVETO LEPESEK
1. Nyissa meg az in.touch 2 applikaciot.

2. Miel6tt haszndlatba venné az alkalmazast, létre kell hoznia egy
sajat fiokot. Meg kell adnia nevét, e-mail cimét és jelszavat, majd
vissza kell igazolnia a regisztralt e-mail cimet, a megadott e-mail
cimre kildott linkre kattintassal. A fiok Iétrehozasa soran el kell
fogadnia a Gecko adatvédelmi nyilatkozatat is, amit angol nyelven
az alabbi linken érhet el: https://geckointouch.com/legal

By woring v, Fou aree 15 The Term of Service and
Provsey Py

SN

CREATE AN ACCOUNT

3. Az alkalmazas elsé hasznalatakor a rendszer lizenetben kéri, hogy
medencéjét adja a listajahoz. A medencét sziikséges a listahoz
adni, ha szerkeszteni és vezérelni kivanja az alkalmazdassal. Az
OK gomb megnyomasat kévetden latni fog egy listat az elérhetd
medencekrél. Valassza ki a sajatjat. Nevezze el, ha a program erre
kéri.

FONTOS! Kérjiik gy6zodjon meg rola, hogy telefonja és me-
dencéje is egy internetes halézathoz (ugyanahhoz a wifi rou-
terhez) van kapesolodva! Kiilon halozathoz kapesolodo eszko-
zoket nem lehet parositani!

BT B V- Jelerdsség 5 lehetséges szintje:
e o)))) 1. 80% feletti jelerdsség - kivalo
My Spa «)

0))) 2. 51-8006 Kzt jelerdsség

@)  3.31-500 kot jelerdsseég

o) 4.30% alatti jelerdsség

° 5.a medence nem elérhetd

4. A medence és az okos eszkdz parositasat koveten a f6 képernyd
hozzaférést biztosit a medence pumpaihoz, a vizhdmérséklethez,
a vizkezeléshez és egyéb beadllitasokhoz.

Medence neve
*

) Talencr 19043 W7 O

My Spa 2« — - Hozzéférés beallitasok
-~
: Aktudlis medenceviz
Homérseklet e——— ™ homérséklet
szabalyozo
v

T — > ® @® ® @ < viagitss

B e €= Uzenetkézpont
Vizkezelés &———-—- > [T B L
A A
I |
] 1
] 1
. ¢

Emlékeztetok Medence beallitdsok

5. Az alkalmazasban ugyanazokat a beallitasokat latja, melyek a me-
dence vezérl6egységén is megjelennek.

Amennyiben a parositas és a beallitas soran nehézségek merilnek fel,
kérjuk, keressen minket munkaidében a +36 (1) 240 8538-as szerviz
telefonszamunkon, ahol kollégdink készséggel allnak rendelkezésére.

Részletes iCommand hasznalati utasitasunkat kérje a Hydropool
munkatarsaitol, vagy kényelmesenletdltheti azt a
https://hydropool.hu/letoltheto-dokumentumok/
weboldalunkrol is.
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FUVOKAJEGYZEK

¢0 6

BVK fuvdka Ozon fuvoka Loket fuvoka Iranyitott

I6ket fuvoka

Mini Galaxis Mini
fuvoka masszazs fuvoka

Mini multi- Mini
masszazs fuvoka  irdnyitott fuvoka

Multimasszazs Orvénylo Erdteljes Erételjes Erételjes
vihar fuvoka vihar fuvoka rezonator drvényfuvoka porgé
fuvoka ikerfuvoka

A ViZARAMLAS BEALLITASA

FIGYELEM! Nem minden fuvdka alkalmas az aramlas allitasara!
A Hydropool Masszazsmedencék csak bizonyos hidroterapias
fuvokain allithato a viz aramlasa.

A vizaramlas csokkentése: fogja meg a fuvoka kilsé peremét és
forditsa el negyed fordulattal az 6ramutato jardsaval megegyezé
iranyba! Utkdzéskor a fuvdka zarva van, igy a vizaram korlatozott.
A vizaramlas novelése: a fuvoka kiilsé peremét zart helyzetbdl
forditsa el negyed fordulattal az éramutatd jarasdval ellentétes
iranyba! Utkdzéskor a fuvoka nyitva van, ekkor a vizaram maximalis.
Ne probalja a fuvokat az titkoz6ponton tulforditani, mert ezzel kipat-
tinthatja a foglalatbol!

A LEVEGODUSITAS BEALLITASA

Az On Hydropool Medencéjének szamos vizfuvo-
kéja leveg6dusitassal mikodik.

A pezsgés (levegédusitds) csokkentése: Tekerje a nyil iranydval ellen-

tétesen (kisebb karikak felé) a kapcsolot.

Pezsgés (levegddusitas) novelése: Tekerje a kapcsoldt a nyil (a na-
gyobb karikak) iranyaba.

A hasznalatot kévetéen javasoljuk, hogy kapcsolja ki a dusitast, hogy
hasznalaton kivili idészakban ne pezsegtesse a tisztitoszeres vizet
a fejparnakra és a termotetére.

Az 5900 LE modell
billen6kapesolos dusitoja

A FUVOKAK FELCSERELESE

Felcserélhet6ség: a medence fuvokainak testreszabdsa egy nagy-
szerl lehetdség az On egyedi hidroterapids igényeinek kielégité-
sére. A megegyezd méretl fuvokak egymassal feleserélheték, példaul
egy luktetd loketfuvokat kicserélhet egy célzott I6ketfuvokara, egy
erételjes rezonatorfuvokat egy erételjes drvényfuvokdra vagy egy
erdteljes porgé ikerfuvokara.

ROZSDAMENTES ACEL FUVOKAK

ES KAPCSOLOK TISZTITASA

Hasznaljon rozsdamentes acél tisztitot minden feltdltés el6tt, hogy
medencéje minden eleme ujra csillogjon. Ezt feltétlenll végezze el,
mert ennek hidnydban a rozsdamentes acél elszinez6dhet és meg-
rozsdasodhat a vegyszerektol.

hydropool.hu
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A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE

MINI-/VIHARFUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK - EROTELJES FUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK

Eltavolitas:

o A fuvoka eltavolitasahoz fogja meg a fuvoka peremét és tekerje az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba, majd huzza ki a foglalatbol!

Visszahelyezés:

® Helyezze vissza a fuvokat a foglalatba, majd tekerje az oramutato jarasaval megegyezé irdnybal

FIGYELEM! Csak azonos méretii fuvokak cserélhetéek fel egymassal!

OZONGENERATOR TECHNOLOGIA (opcionalis)

Minden Hydropool pezsg6flrd6t ugy terveztiink, hogy alkalmas
legyen 6zongenerator beszerelésére.

A Hydropool ézongeneratort a piac technologiailag legfejlettebb
rendszerének tartjak: az 6zon hosszabb ideig érintkezik a masszazs-
medence vizével, és igy csokkenti a vegyszerfelhasznalast. Az ered-
mény tisztabb, attetszébb viz.

A Hydropool 6zonbefecskendezd rendszere maximalizalja az 6zon-
gaz szétterjedését, ugyanakkor a lehetd legkisebbre csékkenti a gaz-
buborékok méretét. lgy az 6zon hosszabb ideig érintkezik a pezsgé-
furdé vizével, ezaltal javul a viz minésége és fokozodik annak tiszta-
saga. Az 6zon-viz keveréket t6bb csovon aramoltatjuk keresztiil, az
ozon igy még kisebb buborékokra bomlik, mielétt ujra 6sszekeve-
redne a vizzel. Ennek kdszénhetéen csokken a ,gazszokés" esélye,
amely mas ozonrendszerek esetében gyakori probléma.

Az 6zongeneratorok un. 6zon izzoval mikédnek. Az 6zon izz6 az évek
alatt kieghet, mely ezt kdvetéen nem juttat 6zont a medencébe.
Javasoljuk, hogy az 6zongenerdtor mukodésérdl évente gy6zédjon
meg. A késziilék lizemszerlien csak az un. tisztitasi ciklusokban kap-
csol be. Az 6zongenerator tetején lévd kémlelényildson egyes tipu-
soknal UV fényt lat, mig mas modelleknél zold fény jelzi, hogy az izz6
mukodik. Amennyiben az izzd a tisztitasi ciklusok alatt nem vildgit,
hivja a Hydropool Hungaria szervizét, hogy kollégdink kicseréljék azt.

FIGYELEM!

A késziilék az 6zon gazt elektromos kisiiléssel allitja el6, ma-
gas fesziiltségen miikodik. A késziiléket csak képesitett szak-
ember nyithatja fel!

OZONGENERATOR

FURDOVIZ

MAZZEI OZON-,
BEFECSKENDEZO
4 OZONKEVERO
. L KAMRA
0ZON- | }‘
BEFECSKENDEZO  #

FUVOKA
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ViZHAZTARTASI EGYENSULY - ALTALANOS ATTEKINTES

A FIGYELEM!

® A medence megbizhatdsaga és élettartama szoros 6sszefliggésben
all a vizmin@ség szinten tartasara forditott figyelemmel!

e A medence kis mennyiségl vizét kdnnyen beszennyezheti olaj,

testapolo krém, vegyszer, de akar az emberi izzadsag is. Az elektro-

mos vezérlés idé elétti karosodasanak ésfvagy meghibasodasanak

(korroziojvizkbvesedés) megelézéséhez rendszeres figyelmet kell

forditania arra, hogy a medence vize tiszta, biztonsagos ¢s kie-

gyensulyozott legyen! A medence vizének tisztan tartasa rendkivil

fontos! Az elhanyagolt meleg viz a baktériumok gyors szaporo-

dasat eredményezi.

A viz asvanyianyag-tartalma a parolgassal, illetve a tisztitoszerek

¢s vegyszerek hasznalataval n6. Ha az éasvanyianyag tartalom

- kiléndsen a kalciumtartalom - tulsdgosan megnovekszik, az

asvanyi anyagok szo szerint kicsapodnak a vizbél, és a medence

falara, csérendszerébe, a fuvokakra, a szlirékre, illetve a fltoele-

mekre rakodnak.

Nagyon fontos a viz pH-értékének gyakori ellenérzése, és megfe-

lel6 tartomanyon beliil tartasa!

Hasonloan fontos, hogy a viz totalis alkalitasat a megfeleld tarto-

manyban tartsa! (Ez nem mas, mint a viz ellenallo képessége a pH-

érték valtozasaval szemben.)

A karbantartas-sziikséglet két, azonos medence esetében is jelen-

tésen eltérhet. Ezt a kdvetkezd tényez6k befolyasoljak:

- flrd6zék

- a hasznalat gyakorisdga [ flird6z6k szama

- a test eltérd kémiai jellemz6i

- napfény [ arnyék

- hémérséklet

Ebbél kifolydlag rendkiviil fontos egy megfelelé vizkarbantartasi

rend kialakitasa, illetve a Hydropool szerviz dltal javasolt karbantar-

tasi eljarasok rendszeres elvégzése!

A FIGYELEM!

Amennyiben nem iigyel a pH és a totalis alkalitas eldirt szint-
jének fenntartasara, a flitotest és mas alkatrészek is karosod-
hatnak, az ebbdl fakadé meghibasodasokra a garancia nem
terjed ki!

TANACSOK A BIZTONSAGOS VEGYSZER-
ALKALMAZASHOZ

e Soha ne keverjen dssze vegyszereket a medencébe adagolas
elott!

e Egyszerre csak egy vegyszert ontson a medencébe!

e Mindig a vegyszert dntse a vizbe, és ne forditva!

¢ Egyes vegyszerek mard hatasuak lehetnek, ezért hasznalja
Oket ovatosan, és tarolja hiivos, fénytol védett helyen!

e Soha ne dohanyozzon vegyszerek kizelében, mivel tobbségiik
gyulékony!

¢ Gondoskodjon a kifolyt vegyszerek azonnali feltakaritasarol!

e Vész esetére mindig legyen kéznél az a telefonszam, amelyen
mérgezés esetén segitséget kérhet!

e Tartsa a vegyszereket gyermekektol elzart helyen!

e Vegyszerek alkalmazasakor mindig viseljen védészemiiveget
¢és gumikesztyiit!

A MEDENCE ELSO FELTOLTESE

1 Bizonyosodjon meg réla, hogy a medence vize keringésben van, és
legalabb 20°C fokos!

2 Toltson a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkdszabalyzo) fémion koté-
sére alkalmas szert! Hagyja, hogy a viz egy oran at keringjen, mie-
|6tt barmilyen mas szert adna a medence vizéhez!

3 Toltson a vizbe ,sokkolot"oxidalo anyagot!

4 Tegyen fertGtlenitd tablettat (klor vagy brom) az adagoldba vagy
ha nincs adagolo akkor a szlrékosarbal

Opcionalis beépitett vegyszeradagolo: (mely a sziirdtartaly kosara-
ba épitve talalhato) a kosar eltavolitdsanak és visszahelyezésének
részleteiért olvassa el a ,SZUROPATRON | FILTER FELEPITESE ES
TISZTITASA" c. fejezetet! Miutan eltdvolitotta a szkimmer kosarat,
talal egy, az aljabol kiinduld kb. 20 cm-es csévet. Tekerje ki a ¢s6
végeén talalhato szabalyozd kupakot, és helyezzen el benne 5 vagy
6 tablettat! Ne toltse tul az adagoldt, mert az befolydsolhatja a
megfeleld mikodést!

Kezdetben allitsa a szabalyozot ugy, hogy a legtébb apro lyukon
szabadon dramolhasson a viz, és hagyja, hogy a viz 3-4 oran at
keringjen a vizértékek ellenérzése el6tt.

Sziikség esetén dllitsa a szabalyozot alacsonyabb fokozatra: keve-
sebb lyukon hagyja ataramolni a vizet, oly médon, hogy a viz fer-
totlenitszer tartalma az idealis 2-4 PPM-es tartomanyba essen.

Lebeg6 adagolo (Classic 4L és 5L modelleknél): A fentiek sze-
rint toltsdn be 6-7 tablettat, kezdetben allitsa a szabalyozdt 5-0s
fokozatra, és hagyja, hogy a viz 3-4 6rdig keringjen a vizmindség
ellendrzése elétt! A tablettak a medence hasznalatatol és a sza-
balyozo beallitasatol fliggéen 10-14 nap alatt lassan feloldodnak.

5 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast, majd cselekedjen az
eredménynek megfelelden!
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GYAKRAN HASZNALT ViZKARBANTARTASI KIFEJEZESEK

1 ALKALITAS - TOTALIS ALKALITAS (TA) - A medence vizében taldlhaté karbonat, bikarbonat és hidroxid dsszetevok mennyisége, amely meghatdrozza, hogy a medence vize milyen
mértékben tud ellenalini a pH-érték valtozasanak. Tompitoképességként is ismert.

2 ALKALITASFOKOZO - Noveli az alkalitast.

3 BROMAMINOK - Akkor keletkeznek, amikor a brom elpusztitja a nitrogént hordozd vegydleteket. A kloraminokkal szemben a brémaminok nem okoznak szemirritaciot, de elhanyagolt
vizhaztartasnal kellemetlen szagot eredményeznek.
© EGYKOMPONENSU BROM - Egy masik tipust oxidalé és ferttlenitd vegyszer, mely a vegyszeradagolo segitségével keriil a medence vizébe. Granuldtum vagy tabletta forméjaban

kaphato. A brommaradék javasolt szintje: 2,0-4,0 ppm.
o KETKOMPONENSU BROM - Folyadék vagy por formajaban hetente, kézzel adagolandé. Granulatum formajaban naponta, illetve a medence hasznlatéval ardnyosan adagolando.

4 EMULGEALAS (sziirétisztitonal) - Az emulgealas olyan homogenizalo muvelet, amelynek sordn egymasban nem oldodo folyadékfazisokat oszlatnak el egymasban.

5 FAGYHATAR-Aza talajszinttél szamitott talajmélység, ahol a talaj az adott teriileten szokasos leghidegebb hdmérséklet esetén sem fagy at. Magyarorszagon ez az érték 50-80 cm
korali.

6 FEMIONKOTOK (ROZSDA- ES ViZKOSZABALYZOK) - Meggatolja, hogy az oldott fémek a medence faldban és a kozponti egység alkatrészeiben kart tegyenek.

7 FILTERTISZTITO - Zsirtalanitja és tisztitja a szirébetétet.

8 HABZASGATLO - Eltavolitja a vizfelszinen képzéd6 habot. Ez azonban csak atmenetileg orvosolja a problémat, ugyanis a tulzott habosodas a nem megfelelé karbantartds kévetkez-
tében fellépd vizmindségromlas jele (a habosodo vizre jellemz6 a nagy mennyiségu szerves tledék jelenléte és a magas pH-érték).

9  HOLLANDIK, HOLLANDER - Gyors, oldhatd kotést biztositd csatlakozo idom.

10 KALCIUMKEMENYSEG - A kalcium részaranya a totalis alkalitdsban, amely a teljes keménység 70-75%-4t teszi ki. A kalcium koncentracidja meghatérozza a viz keménységét.
Ha a koncentracio alacsony, a viz 1agy, ha magas, akkor kemény. Amikor a viz kemény, vizkd képzédhet, amely a szlir6k és a csérendszer eldugulasahoz, a medencefalon térténd
kirakodasokhoz és a viz zavarossagahoz vezet. Amikor a viz tul lagy, (alacsony foku a keménység) az a medencetestet, a csérendszert karosithatja és a fém szerelvények korroldalodasat
¢és a viz habzasat okozhatja.

11 KALCIUMNOVELO - Néveli a kalcium szintet.

12 KLOR - Oxidalo és fertétlenité vegyszer, granuldtum vagy tabletta formdjdban. Nagyon hatdsos és gyors. A klér maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.
© SZABAD KLOR MARADVANY - (Free Chlorine) nevezziik azt a klort, amely aktiv és képes a viz tisztan tartasara és oxidalasara. A szabad klor maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.
o KOTOTT KLOR - az a klor, amely a szennyezédések semlegesitése soran mar elhasznalta viztisztito képességét. Tehat amikor a szabad klor maradvany felhasznalta viztisztito képes-

segét kotott klorra alakul.
 TOTAL (OSSZES) KLOR - (Total Chlorine) a szabad klor maradvany és a kotstt klor egyiittes mennyiségét mutatja.

13 KLORAMINOK - A klor és a vizben évé nitrogén, illetve ammonia talalkozasakor keletkezo vegyilet. Elhanyagolt vizhaztartasnal szem- és bérirritaciot okoz, jelenlétérél erds klorszag
arulkodik.

14 OLDOTT SZILARDANYAG-TARTALOM (TDS) - A medence vizében feloldott dsszes anyag (kalcium, karbonatok, bikarbonatok, magnézium, fémes dsszetevok) mennyisége.

15 OZONGENERATOR - Ozont (harom oxigénatombol allo gazmolekulat) general, mely a medenceviz szennyezédéseinek oxidalasara szolgal.

16 PELYHESITES - (flokkulalas): kicsapodast eldseqité anyag, amely Osszekapcsolja az apro részecskéket, annak érdekében, hogy azok ezaltal dsszedlljanak akér eredeti méretiik
tobbszoroseéve, és igy jobban kiszlrhetdek legyenek.

17 pH - Egy logaritmikus érték, mely a hidrogénion-koncentracio dltal egy anyag (esetiinkben a medence vizének) savassagat vagy ligossagat fejezi ki (pH = -log [H+]). A pH-értéket
egy 0-14-ig terjedd skdlan lehet kifejezni, ahol a 0 a legsavasabb, az 1-7-ig terjed6 tartomény savas, a 7 semleges, a 7-14-ig terjedd tartomdany Iugos, a 14 pedig a legligosabb.
A medence vizének idedlis pH-tartomédnya 7,2-7,4 kozott van. Ha a medence pH-értéke nem megfeleld tartomanyban van, a fert6tlenité szerek nem fejtik ki hatasukat, a viz zava-
rossa valhat, elalgasodhat, és/vagy bor- és szemirritaciot okozhat.

18 pH-NﬁVELﬁ - Noveli a viz pH-értékét.

19 pH-CS(")KKENT('j— Csokkenti a viz pH-értékét.

20 PPM - A ,parts per million" (millionkénti részecskeszam) réviditése, amely a kémiai mérésben a részecskék suly szerinti aranyat mutatja egymillio vizrészecskére vetitve.

21 SOKKOLAS - Oxidaloszer hozzaadasaval semlegesitjiik a medence vizének ammonia-, nitrogén- és szervesanyag-tartalmat (kloraminok és bromaminok segitségével). PL.: Amennyiben
a tesztesik dltal jelzett 6sszes klorszint magasabb, mint a szabad klérszint maradvanyértéke, sokkoldsra van sziikség. Sokkezelés lehet példaul, ha akkora klormennyiséget adunk a
medence vizéhez, hogy a szabad klor maradvany mértéke legalabb négyoranyi idotartamra elérje a 10 ppm szintet. Sokkolas kozben a medence hasznalata tilos!

22 SZKIMMER - Felszintisztitd és elGszlird - eltavolitja a lebegd szennyezGdéseket és az olajszarmazékokat, valamint megelézi, hogy az tiledék eltomitse a vizpumakat és a futéelemet.
Javitja a szlirés hatékonysagat, és el6szliréssel noveli a szlirpatron élettartamat.

23 TESZTER - Bizonyos kémiai Uledékek, illetve a vizkarbantartas szlikségleteinek kimutatasara szolgal. Alkalmazhatd lakmuszpapir, illetve folyadékesepp formdban.

24 ZSOMP - Folyadékgyijté hely (viztelenité zsomp) - a zsomp ad helyet a meriildszivattyinak. Az uszokapesoloval ellatott bavarszivattyu automatikusan dolgozik, leall, ha eltavoli-
totta a vizet. Az ismét beszivargo talajvizet mar akkor kinyomja az elvezetd drokba, ha megtelik a zsomp, vagyis nem engedi elarasztani a helyiséget, ezzel védi a medence vezérl6-
egységeét.

ViZMINOSEGI OSSZEFOGLALO A MEDENCE HASZNALATAHOZ*
VEGYSZER (ppm) MIN IDEALIS MAX
Klor (szabad klor) 1,0 1,5-1,9 2,0
Brom (szabad brom) 1,0 3,0-5,0 10,0
VEGYULET
pH 7,2 7.4 7.6
Totalis Alkalitas (TA) 80 80-120 180 * A National Spa & Pool Institute
Kalciumkemenység 150 200-400 500-1000 (Eszak-Amerika) ajanlasaval lakossagi-
és masszazsmedencékhez.
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HIBAJELENSEG LEHETSEGES OK MEGOLDAS
Zavaros (opalos) Legtdbbszor szerves szennyezédés- Sokkolas megfeleld készitménnyel - sokkolas, pelyhesites, alga-
vagy elszinez6dott viz rél van szo (algaképzodeés elsé jele 6l6szer hasznalata - ha nem csékken az opalossag, a medence

is lehet). vizét le kell cserélni, és tisztitoszer adagolos medencéknél
ellendrizni vagy a Hydropool szakszervizzel ellendriztetni kell
a tisztitoszeradagolot!

A mikroszkopikus részecskék tal Ellendrizze és allitsa be a vizhaztartas kiilonb6zé elemeinek

kicsik, hogy a sz(r6n fennakadjanak. szintjét, adjon a medence vizéhez kicsapodast segitd anya-
got (pelyhesitét), amely 8sszekapcsolja az apro részecskéket,
annak érdekében, hogy azok ezaltal dsszealljanak akar eredeti
méretlik t6bbszordsévé, és igy jobban kiszlrhetéek legyenek.
Ezzel parhuzamosan javasoljuk, hogy allitsa at a vezérl6pane-
len a vizkezelési modokat Kezdd (Beginner) tzemmaodbal
Figyeljen arra, hogy pelyhesités soran megfeleld szinten tartsa
a pH-t (7,2-7,4) és a szlirGpatront tobbszor alaposan tisztitsa kil

Magas totalis alkalitas Ellenérizze a viz totalis alkalitasat, és sziikség esetén csokkent-
se alkalitast csokkentd szerrel!

M H-ertek Ellendrizze a pH-értéket és csokkentse azt megfeleld pH-csok-

agas ph-erte kenté szerrell Idealis pH-szint: 7,2-7,4.

Tal kemeény viz Ellendrizze a viz keménységét, és alkalmazzon megkotést se-
gité vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét,
majd toltse fel ujra!

Fémek jelenléte a vizben(vas, réz) Kezelje a vizet kelatképzovel, vagy megkotést segité vegy-
szerrel!

A filter (sz(ir6) eltomodott. Tisztitsa ki vagy cserélje a sziirdbetétet! (Még viszonylag kevés
hasznalat mellett is érdemes évente szlr6t cserélnil)

Amennyiben a fenti intézke- ..engedje le a medence vizét, tisztitsa és fertStlenitse az akril

deések ellenére sem tisztul ki fellletet, majd toltse fel Ujra. Ha ennek ellenére is visszatér

a medenceje... a probléma, forduljon a Hydropool szakszervizhez!

Vizkd megjelenése Tul kemény viz Ellenérizze a viz keménységét, és alkalmazzon megkotést segi-

(fehéres-sziirkeés lerakodas, té vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét és

érdes a medence fala) toltse fel ujral

Bér- vagy szemirritacio Nem megfelel6 a pH és/vagy a totalis Ellendrizze a viz min6ségét és az eredménynek megfeleléen
alkalitas. adagolja a megfelelé vegyszert!

Tul sok a vegyszer a vizben. Engedje le a viz kb. 20%-at és toltse fel ujra a medencét!

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama: :
+36 1240 8538
* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!
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HIBAJELENSEG

LEHETSEGES OK

MEGOLDAS

Habzas

Vizbe kerilt testapolok vagy
kozmetikumok.

Ha a vizszint nem hagy nyomot a medence falan, probaljon
habzasgatlot alkalmazni, hogy kioldja a szennyezdédéseket!
Ezutdn hasznaljon tisztitdszert, hogy a szennyezédések kony-
nyebben kiszlrhetéek legyenek! Amennyiben a viz szintje nyo-
mot hagy a medence falan, szlikség lehet a medence leeresz-
tésére és kitakaritdsara. A szlrOpatront mindkét esetben
alaposan le kell mosni és egy éjszakara filtertisztitoba dztatni.
A hasonld problémak egy olajat megkdtd szivacslabda
hasznalataval elkeriilhetéek.

Flird6ruhdban maradt mosdszer.

Megelézhetd, ha a mosdgépben extra dblitést végez, vagy
kézzel alaposan Ujradbliti a furdéruhat.

Nagy mennyiségi szerves eredetl
szennyezOdés.

Egyes szerves anyagok a szlrén feltéredezve atjuthatnak.
A problémat megoldhatja, ha a szennyez6dések kioldasara
rendszeresen habzdsgatlot hasznal. Ezutan alkalmazzon tisz-
titoszert, hogy a szennyezédések kénnyebben kiszlrhetdek
legye-nek, majd alaposan tisztitsa ki a szlrOpatront! Ha a
habzés tul intenziv, szlikség lehet a medence vizének teljes
leeresztésere.

Lagy viz Ellenérizze a viz keménységét, és ha szlkséges, novelje azt
kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-at és toltse fel Ujra a
medencét! Ne kdsse medencéjét vizlagyito berendezésre.
Korrozio, karcosodas Lagy viz Ellenérizze a viz keménységét, és ha szlkséges, ndvelje azt

kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-at és toltse fel ujra a
medenceét! Ne kosse medencéjét vizlagyito berendezésre.

Alacsony a totalis alkalitas szintje.

Ellendrizze a viz totdlis alkalitasat, és sziikség esetén ndvelje
azt alkalitast noveld szerrel!

Fémek jelenléte a vizben (vas, réz)

Kezelje a vizet kelatképzOvel, vagy megkotést segité vegy-
szerrel!

Ingadozo pH-érték

Alacsony a totdlis alkalités szintje.

Ellenérizze a viz totdlis alkalitasat, és szlikség esetén novelje
azt alkalitast noveld szerrel!

A pH-érték nem reagal a
beavatkozasokra.

Magas a totalis alkalitas szintje.

Ellen6rizze a viz totdlis alkalitasat, és szlikség esetén csokkent-
se azt alkalitast csokkenté szerrel!

A tesztesik altal jelzett
total klorszint magasabb,
mint a szabad klorszint.

Szuperkldrozasrafsokkoldsra van sziikség.

Nyalkas, csuszos
a medence fala.

Alga képzédoétt a medence faldn.

Algadlé adagoldsa - leeresztés — ha er6teljesen meglatszik az
algaképzOédés a medence falan, csak leeresztéssel, alapos taka-
ritassal ¢és fertétlenitéssel lehet megszabadulni az algatol.

Kellemetlen a viz szaga.

Szinte minden esetben le nem bomlott
szerves anyagokrol van szo, amelyek
kellemetlen szagot drasztanak a tul kis
mennyiségben beadagolt klor kovetkez-
tében.

Potolja a klort a medencében és a klor hatékonysaganak érde-
kében a pH-értéket 7,2-7,4 kdzti értékre allitsa be.

Kldrszag" esetén a kotott klorszint
nagyon magas a medencében.

Végezzen részleges vizeserét, és adagoljon klort a medencébe.
Zart térben alaposan szell6ztessen ki.

* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!
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(ViZ)KARBANTARTASI ELJARASOK

NAPONTA

1 Ellendrizze a vizet, és ha sziikséges, toltson a vizbe ,sokkolot"[oxi-
dald anyagot!

2 Bizonyosodjon meg rdla, hogy a vizszint megfeleld!

3 Ellenérizze a viz hdmérsékletét!

HETENTE

1 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast, majd cselekedjen
az eredménynek megfelelden!

2 Tisztitsa meg a szirdkosarat €s toltse utdn a vegyszeradagolot
| tegyen tiszitoszert a szlrékosarba!

3 Toltson a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkGszabalyzo) fémion
kétésére alkalmas szert!

4 Vegye ki, és egy kerti locsoloesé vizsugaraval tisztitsa le, majd
szerelje vissza a szir6patront! (Lasd a ,SZUROPATRON/ FILTER FEL-
EPITESE ES TISZTITASA" c. fejezetet!) o )

5 Vegye ki, és tisztitsa meg a szlirékosarat! (Lasd ,A SZUROKOSAR
TISZTITASA" c. fejezetet!)

6 Toltson a vizbe ,sokkolot"foxidalo anyagot!

7 Vizsgalja meg a csévek csatlakozdsait, hogy lassa, nem szivarog-e
viz a témitdgydriknél! Sziikség esetén huzza meg a csékoteéseket!

8 Tisztitsa meg a rozsdamentes acél kapcsolokat!

9 Ellendrizze a vizszintet és sziikség esetén potolja a vizet! (A szkim-
mer nyilas tetejétél 2 ecm-rel lejjebb kell @llnia a vizszintnek.)

10 Szell6ztesse a medencét 1-2 dran at!

HAVONTA )
Aztassa a szlrépatront szirépatrontisztitd folyadékba. Oblitse le
gondosan, majd ha mod van rd, hagyja megszaradni visszaszere-
lés elétt! Javasoljuk, hogy szerezzen be egy masik szlrét is, hogy
felvaltva tudja hasznalni azokat!

NEGYEDEVENTE

1 Javasoljuk, hogy negyedévente eressze le medencéjét, és kifeje-
zetten akril feliiletek tisztitdsara szolgalo, karcmentes szerrel és
torlovel tisztitsa meg az akril feltletet! (Lasd a ,MEDENCE VIZENEK
LECSERELESE" fejezetet!) ) ,

2 Ellendrizze az 6zonizzé éllapotat. (Lasd az ,0ZONGENERATOR
TECHNOLOGIA" c. részt!)

FELEVENTE

1 Javasoljuk, hogy vegyszeradagolos medence esetében legaldbb
felévente ellendriztesse és kalibraltassa a Hydropool szakszervizzel
a vegyszeradagolot.

2 Gondozasmentes burkolat tisztitasat kiltéri medencék esetében.

3 Teéliesités, és a téliesités utani feltdltés feladatainak elvégzése.

EVENTE

1 Cserélje le a szlrépatront! Keresse a megfelel6t a jakuzziszuro.hu
oldalon. Javasolt tipusok: Pleatco PRB50-IN, Pleatco Serenity sz(iré.

2 Gondozasmentes burkolat tisztitasat beltéri medencék esetében.

KETEVENTE
Javasoljuk, hogy medencéjét kétévente nézesse at a Hydropool szak-
szervizzel.

Ha barmilyen segitségre lenne szliksége a karbantartds soran kérjiik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

.............................................................................
. H

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

. .
........................................................................... .

HASZNALATON KivLI MEDENCE

Ha nem hasznalja a medencét, akkor kérjlik, hogy minden esetben
tegye a medence tetejét a helyére, és csatokkal rogzitse azt.

A medence tetejét 5-7 naponta emelje fel és szell6ztesse ki, tovabba
ellendrizze a vizminGséget is. Toltse fel a vegyszeradagolot, és ada-
goljon az eredményeknek megfelel6en tisztitoszereket a vizbe.

hydropool.hu

41



®fe  SERENITY ES CLASSIC MASSZAZSMEDENCEK HASZNALATI UTMUTATO

[ ]
-

Sz

UROPATRON / FILTER FELEPITESE ES TISZTITASA

(CLASSIC 4L ES 5L MODELLEK ESETEN)

Af
Ak
L

iltert az igénybeveteltdl fliggden 2-4 hetente kell tisztitani.
Ovetkezd jelek utalnak arra, hogy a patront ki kell tisztitani:
fuvokak gyengébb teljesitménye

® zavaros, szlirkés viz
® 76rgd hang a sz(irébdl vagy a szivattyubol

®a

flités nem mukodik

ELTAVOLITAS , o

Kapcsolja be a KESZENLETI Uzemmadot a vezérldpanelen (Isd.
KESZENLETI MOD BEALLITASA fejezetet!)

Tavolitsa el a pohartartot/takarofedelet, majd a szkimmer kiilsé
peremét az oramutatd jarasaval ellenkezd iranyba forditsa el
majd emelje ki!

1

2

3

4

Vegye ki a szlir6kosarat és tavolitsa el beldle a lerakodasokat,
mossa alaposan &t folyo vizzel!
Fligg6legesen emelje ki a szlir6hazbol magat a szdrét!

TISZTITAS

5

6

8

9

10

Kerti locsolocsével és porlasztofejjel mossa le a szUrdt, lgyelve
arra, hogy minden reddre kitérjen!

A felgyulemlett testapold krém és olaj eltavolitasa érdekében
a patront aztassa meleg vizben és szlirdtisztito folyadékban/
emulgedldszerben vagy vizben feloldott tisztitd tablettdban.
(Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu webshopban
beszerezhetd)! .

Tisztitotartaly Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu
webshopban szintén beszerezhetd!

Alaposan oblitse le a sz(r6t, majd a visszahelyezés el6tt hagyja
megszaradni!

Javasoljuk, hogy szerezzen be egy tartalék szlir6patront, mely
mindig hasznalatra kész és tiszta.

Miutan a megtisztitott szlré megszaradt, az esetlegesen meg-
maradt aprd szennyezddéseket egy finom ecsettel tavolitsa el
szUr6 barazdai kozil!

n A szlirdpatron tisztitasahoz ne hasznaljon drotkefét

vagy mas surolo eszkozt! Ne tegye mosdgépbe, és
egészségiigyi okokbol moesogatogépben sem javasol-
juk a tisztitasat!

FONTOS!
Ne hasznaljon egyéb tisztitoszereket! A vegyszer-

maradvanyok karosan befolyasolhatjak a viz kémiai
osszetételét, amely nehezen kezelhetd, rossz vizmi-
néséget eredményezhet! Ne hasznaljon olyan szert,
amely karcol, mert tonkreteszi az akrilfeliiletet!

A SZUROPATRON VISSZAILLESZTESE

11 Helyezze vissza a szlrépatront a szlréhazba, a ,TOP" felirattal
felfelé!

12 Helyezze vissza szlrékosarat katttanasig, és a szkimmer kilsé
peremét dramutato jardsanak megfelel6en tekerje azt vissza a
helyére! ) )

13 Kapcsolja ki a KESZENLET tizemmaodot a vezérlépanelen!

FONTOS! A Készenléti iizemmod 30 percig tart, ezt kovetéen
a medence automatikusan visszalép a Készenléti Uzemmad
elétt beallitott iizemmaodba!
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SZUROPATRON / FILTER FELEPITESE ES TISZTITASA
(A SERENITY MODELLEK ESETEN)

ELTAVOLITAS , o

1 Kapesolja be a KESZENLETI Uzemmadot a vezérldpanelen (Isd.
KESZENLETI MOD BEALLITASA fejezetet!)

2 Az Ultra Flow (szkimmer) Racs tetején lévo klipszet meghuzva,
emelje le a Racsot

3 Flgg6legesen emelje ki a Hullamszdrét a szlréhazbol.

4 Tisztitsa meg a szennyezddésektdl az Ultra Flow felszintisztito
halot is (ide esetleg betehetsz egy fotot a halorol)

TISZTITAS

5 Kerti locsoldcsével és porlasztofejjel mossa le a szlrét, ligyelve
arra, hogy minden redére kitérjen!

6 A felgyllemlett testapold krém és olaj eltdvolitasa érdekében
a patront aztassa meleg vizben és szlir6tisztito folyadékban/
emulgealdszerben vagy vizben feloldott tisztito tablettaban.
(Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu webshopban
beszerezhetd)!

7 Tisztitotartaly Hydropool kereskedéjénél vagy a jakuzziszuro.hu
webshopban szintén beszerezhetd!

8 Alaposan oblitse le a szlir6t, majd a visszahelyezés elétt hagyja
megszaradni!

9 Javasoljuk, hogy szerezzen be egy tartalék szlir6patront, mely
mindig hasznalatra kész és tiszta.

10 Miutan a megtisztitott szlré megszaradt, az esetlegesen meg-
maradt aprd szennyezddéseket egy finom ecsettel tavolitsa el
sz(ird barazdai kozul!

A SZUROPATRON VISSZAILLESZTESE

11 Helyezze vissza a Hullamsz(irét a szlréhazba a nyilasokkal le-
felé, ugy, hogy a szliré ivelt oldala a medence fala felé nézzen!

12 Helyezze vissza az Ultra Flow Réacsot és pattintsa a helyére a
tetején 1€vo klipszeknél!

13 Kapcsolja ki a KESZENLETI tizemmaodot a vezérlépanelen!

SERENITY ULTRAFLOW RACS
ES FELSZINTISZTITO HALO

Minden Serenity UltraFlow racs hatuljan egy felszintisztito halo talal-
hato, amely megfog minden olyan nagyobb szennyezédést, mely tul
nagy lenne a szlr6 szamara, ezzel is megndvelve a szlr6patron élet-
tartamat. A felszintisztito hald a réacs belsé oldalan taldlhatd csipte-
tékhoz rogzithetd, a halon taldlhatd hurkok csiptetébe valo akaszta-
saval.

Tisztitdsahoz akassza le a halot a racsrdl, és alaposan 6blitse at folyo
viz vagy akar kerti csap alatt, hogy a szennyez6déseket maradékta-
lanul eltavolitsa. Ezutan egyszerlien rdgzitse vissza a haldt a racs
belsé oldalara, a csiptetok elhelyezkedését kovetve.

Ha végzett, helyezze vissza a szlréracsot a pezsg6furdébe.

AZ AKRILFELULET TISZTITASA

Az akrilfellilet puha ronggyal és a Hydropool Hungaria Bemutatoter-
mében beszerezhetd akril tisztitoszerrel dpolhato, fényezhet6.

FONTOS! A vizvonal eltavolitasara specialis vizvonal eltavolito
folyadékot hasznaljon, durva feliiletii suroldval, vagy erds, nem
specialisan akril medencékhez kifejlesztett tisztitoszerrel ne
tisztitsa, mert az az akril feliilet karosodasat okozhatja!

hydropool.hu

43



®fe  SERENITY ES CLASSIC MASSZAZSMEDENCEK HASZNALATI UTMUTATO

< i_)

A GONDOZASMENTES KULSO MEDENCEBURKOLAT
TISZTITASA

A gondozasmentes burkolatot puha ronggyal és tiszta vizzel javasol-
juk tisztitani. Jelentds szennyezédés esetén enyhe, semleges tisztito-
szer hasznalata ajanlott. Tovabbi feluletkezelés, vagy karbantartas
ezen a fellleten nem szlikséges.

A gondozasmentes burkolatot arnyékolassal ovjuk a napsugarzastol!

BIZTONSAGI TERMOTETO

Ha a medence nincs lefedve, a hé 90%-a elvész a vizfelszinen keresz-
tll. A parolgds megvaltoztatja a viz kémiai egyensulyat, és zart helyen
noveli a levegd paratartalmat.

A Hydropool biztonsagi termotet6t hétakarékossagi és esztétikai cél-
lal fejlesztették ki, és a konnyebb kezelés érdekében kozépen félbe-
hajthatd. A cipzaras huzat lehetévé teszi az esetlegesen karosodott
(7,5-10 cm-s méretd, elvékonyodo) habbetétek cseréjét. A biztonsagi
termotetd ,szoknyaja" szorosan illeszkedik a medence pereméhez.
A tet6 fogantyui ugy kerlltek elhelyezésre, hogy akar egy személy is
kénnyedén mozgathassa azt. A burkolathoz vagy ,szoknyahoz" kap-
csolodo zar megakadalyozza, hogy kisgyermekek vagy allatok masz-
szanak a medence vizébe. Sose huzza a tet6t a medencén vagy a bur-
kolaton! EI6szdr hajtsa vissza, majd a fogantyuk segitségével emelje
fel a tetot!

FONTOS! Még véletleniil se alljon vagy tamaszkodjon ra a te-
tore, mert a vékonyodo habbetétek megsériilhetnek, ez pedig a
viz felszivasahoz vezet! A tet6t mindig pontosan rdgzitse, mert
az elmozdulasabdl adodo medencetest vagy akril sériilésekre
a garancia nem terjed ki!

A tet6t évente legalabb kétszer tisztitsa meg muanyag hidratalo- és
véddszer segitségével!

e —

e B —— ]
" ‘*uﬁ:.
L . l 7. =
*_a
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A MEDENCE VIZENEK LECSERELESE

A medence vizét - annak méretétdl és kihasznaltsdgatol fliggéen -
8-12 hetente javasolt leereszteni. Ha a medencét naponta hasznal-
jak, vagy egyszerre tobb flird6z¢ veszi igénybe, javasolt a gyakoribb
vizesere. A két vizesere kozti id6 meghatarozasanak egyik modszere,
hogy a medence vizének literben kifejezett mennyiségét elosztja
13,5-tel, majd a naponta flird6z6k atlagos szamaval.

Keplet ( ________ = 13.5) - ( ) = ( )

A viz mennyisége A flirdézék A vizeserék

literben napi szama kozott eltelt
napok

Példa: 1000 liter elosztva 13,5-tel, majd 2-vel = 37 nap

Amikor mar tul nagy a vizben oldott szdrazanyag-tartalom, a me-
dence vizét le kell cserélni. Ezt jelzi a viz homalyos vagy sziirke szine is.

A MEDENCE VIZENEK LEERESZTESE

/1

FONTOS! Amennyiben segitségre lenne sziiksége
a medence vizének cseréjében, keresse a Hydro-
pool szakembereit!

Két kerti locsolocsére lesz szitksége (egy leeresztd- és egy toltéesére)
Amig az els6 csO segitségével leereszti a medence elhasznalt vizét,
addig a masik csdvet a belsé felulet lemosasara és feltdltésre hasz-
nalhatja.

1 Kapcsolja ki a medencét! Kapesolja ki a medencét a vezérlépane-
len, és kapcsolja le a fékapesolo(ka)t az életvédelmi relén vagy a
biztositéktablan!

2 Keresse meg a leeresztécsonkot! A medence leeresztécsonkjat a
medence burkolatan bellil, a szerviznyilas ajtaja mogott talalja.
Kérmedence esetén a leeresztécsonk a medence talapzatan elhe-
lyezett leereszt6talcaban talalhatd.

3 Tavolitsa el a leeresztdcsonk biztonsagi kupakjat! A kupakot 6riz-
ze meg, majd készitsen elé egy hagyomanyos, kerti locsolocsdvet!

4 Csatlakoztassa a locsoldcsovet a leeresztéesonkra, €s kezdje el
leengedni a vizet! A viz leeresztésének megkezdéséhez forgassa
Utkozésig a csévet az oramutatd jardsaval ellentétes iranyba,
majd huzza meg maga felé! A viz leeresztésének megallitasahoz
ismételje meg a miveletet az ellentétes iranyba: tolja vissza a
leeresztécsovet, és forgassa Utkdzésig, az dramutato jarasaval
megegyezo irdnybal!

5 A karosodasat elkerlilendé, tigyeljen ra, hogy a csonk megfele-
I6en alljon.

 LEKELL CSAVARNI A ZARO
KUPAKOT

IDE KELL CSATLAKOZTATNI
A LEERESZTO CSOVET

KICSIT VISSZA KELL TOLNI
ES AKKOR KEZDI EL A
RENDSZER LEERESZTENI
AVIZET

A MEDENCE VIZENEK FELTOLTESE

1 Ellendrizze, hogy a leereszté csap el van-e zarva! Utkdzésig teker-
je, az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba!

2 Ellenérizze, hogy a biztonsagi pdcok a helyén van-e!

3 Haagépészetiajto és ezaltal a leeresztd szelep fallal szemben he-
lyezkedik el, hagyjon elég helyet a kettd kdzott egy kerti locsolo-
csé csatlakoztatdsaral

A medenceét célszeri a locsolocsé segitseégével a szkimmeren keresz-
tll feltolteni. Lasd. a MEDENCE FELTOLTESE, ELLENORZESE ES BE-
UZEMELESE c. fejezetet!

VIiZLAGYITOK

Lehetéleg ne vizlagyitobol téltse fel a medencét, mert ezzel kony-
nyen felborithatja a viz kémiai egyensulyat, és megneheziti annak
beallitasat, szinten tartasat! Ha olyan helyen lakik, ahol a viz kemé-
nyebb vagy lagyabb az éatlagosnal, forditson fokozott figyelmet a
kalciumkeménység szintjére!

A medence vizét késébb mar lagyitott vizzel is utan lehet tolteni.

..............................................................................
. N

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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A MEDENCE TELIESITESE

Abban az esetben, ha medencéjét nem kivanja egész évben hasznalni,
nagyon fontos, hogy megovja a fagytol, azaz megfelel6en téliesitse
azt! Ezt a munkat a Hydropool szerviz szakemberére is bizhatja,
de ha a sajat kezl téliesités mellett dént, kérjik, kdvesse az alabbi
utmutatast:

* Teljesen eressze le a medence vizét! (Lasd ,A MEDENCE VIZENEK
LEERESZTESE" c. bekezdést!) o

e \egye ki és tisztitsa meg a szlirGpatront! (Lasd a ,SZUROPATRON"
¢. bekezdéstl)

e Szerelje le a fejparnakat, és szedje ki az dsszes fuvokat a medenceé-
bol! Minden kiszerelt elemet tisztitson meg, szaritson meg, és fl-
tott, fagymentes helyen taroljon!

e Egy takaritogép (vizes porszivo) segitségével szivja ki a maradék
vizet a fuvokak nyilasaibdl, a szlir6patron tartalyabol és a medence
aljan lévo leeresztonyilasbol!

e Toltson folyékony, bioldgiailag lebomlo fagyallo folyadékot oda,
ahova sziikséges: példaul a vizpumpa viz feldli végéhez, a fuvo-
kak cséveibe, a sz(ré burkolatdba és a levegdéfuvoka csoveibe! Ne
hasznaljon gépkocsiba valo fagyallo folyadékot!

* FONTOS: a bioldgiailag lebomlo fagyallo folyadék vizzel tor-
ténd higitasa csokkenti a szer fagyallo képességét! Ezért igen
fontos, hogy a medence cso6rendszerébol minden vizet elta-
volitson, mielott betdltené a fagyallo folyadékot!

e Ontson folyékony fagyallo folyadékot a medence aljan talalhato
leereszt6 nyilasbafa vizpumpa nyilasaiba! Ezzel megakadalyoz-
hatja, hogy a dupla fal kézé szorult viz megfagyjon, és kart tegyen
a medence szerkezetében!

e A fagyallo keringetése érdekében egy par masodpercre kapcsolja
be a vizpumpat!

e Csavarjon le ésvalasszon le minden illesztéket a kdzponti egységrol!

® Tavolitsa el a vizpumpa legalso fagydugojat. A miveletet hajtsa
veégre minden vizpumpan.

o A kiallé csatlakozokra huzzon nejlonzacskot, majd régzitse ragasz-
tészalaggal!

® | ehetdség szerint szerelje ki és tarolja szaraz, flitott helyen a koz-
ponti egyseéget!

e Szerelje fel a biztonsagi termotetdt, és boritsa vizhatlan vaszonnal
a medence egészét, hogy meggatolja a burkolat és a tetd id6 eldtti
eléregedéset!

® A tetd karosodasanak elkerllése érdekében rendszeresen takaritsa
le a medencére hullott havat!

e Feltételezziik, hogy a medencét megfelel6en lizemelték be, és egy
megerdsitett betonalapzaton helyezték el, amely megakadalyozza a
medence - talajviz hidrosztatikai nyomasabol adodd - fliggéleges
iranyu elmozdulasat.

Ha a medence téliesitését illetéen bizonytalan, kérjiik,
Iépjen kapcsolatba a Hydropool iigyfélszolgalataval!
Elévigyazatossagbol célszerii, ha az els6 évben szak-
ember végzi a téliesitést. A fagyasbol eredd karokra
ugyanis nem terjed ki a garancia!

Hydropool Ugyfélszolgalat telefonszama:
+36 1240 8538

TELI LEERESZTO-
SZELEPEK
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JELENSEG

ALTALANOS HIBAELHARITAS

LEHETSEGES OK(OK)

SZUKSEGES BEAVATKOZAS(OK)

[ ]
-

Ninecs aram

A biztositék vagy a kapcsolotablan

a megszakito lekapesolt

Helytelen bekotés

Kiment a biztositék a kézponti egységben

Az EV relé lekapesolt

Ellenérizze a kapcsoldtablat!
Ha még mindig nincs aram,
hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

EV relé lekapcsolt

Zarlat a rendszerben
Hibas az EV relé

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgélatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

Nincs vizaramlas

A vizpumpa nem lett telitve
A zérszelepek zarva vannak
Alacsony a vizszint

A szirékosar eldugult/zarva van

Lasd a ,VIZPUMPA BEUZEMELES" c. fejezet!
Nyissa ki a zarszelepeket!

Toltse fel a medencét!

Lasd a ,SZUROKOSAR TISZTITASA" c. fejezetet!

Fuvoka szabalytalan

Alacsony a vizszint

Toltse fel vizzel a kivanatos szintig!

mukodése - Elzarodas tortént a csévekben - Ellendrizze a szelepeket és/vagy a sz(irét!
- Avizpumpaszelepek részben - Teljesen huzza fel a szelep nyitokarjat!
zarva vannak
Nincs fltés - Aszir6patron tisztitasra szorul - Tisztitsa meg a szlrépatront, és helyezze visszal

vagy hibas flités

Elzarodas tortént a vizesdvekben
A vizpumpalvisszatérd szelepek
részben zarva vannak

Alacsony a vizszint

Hibas az érzékeld

Hivja keresked6jét!

Ellendrizze a szelepek allapotat! Nyissa ki azokat!

Toltse fel a medencét!

Hivja keresked6jét!

Zajos motor

Karosodtak vagy eloregedtek
a csapagyak

Alacsony a feszliltség
Alacsony a vizszint

Befagyott a pumpa

Hivja keresked6jét, vagy egy képzett
szakembert!

Hivjon képzett villanyszerel6t!
Toltse fel a medencét!

Olvassza ki a pumpat!

Az irdnyitoegység

kijelz6je nem mukodik

Hibds a csatlakozas

Aramsziinet lépett fel

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat!

Kapcsolja vissza az EV relét!

Hibas/villogo

homérsekletkijelzes

A vizhémérséklet meghaladta

a bedllitott értéket

Csokkentse a szdrési idétartamot, és/vagy
toltsén hideg vizet a medencébe!
Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen

kapcsolatba a Hydropool Ugyfélszolgalataval!

.............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1 240 8538
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ALTALANOS HIBAELHARITAS

MIT TEGYUNK, HA A FESZULTSEG INGADOZIK
(KIMARAD AZ ARAM)?

Otthondnak dramelldtasa tobbnyire egyenletes. Azonban, ha a helyi
energiaigény magas, el6fordulhat, hogy az otthondba érkezé elekt-
romos fesziiltség jelent6sen esik vagy ingadozik. Ezt az allapotot
hivjak fesziltségingadozasnak. Noha a rendszer rendelkezik ilyen
esetekre beépitett biztositékokkal, a feszlltség néha olyan mérteék-
ben is csokkenhet (akarcsak egy masodperc erejéig), hogy a rend-
szer ,szellemiizeneteket” jelenit meg. Amennyiben a peremszerelt
irdnyitoberendezés minden nyilvanvalo ok nélkil jelenit meg tizene-
teket, vagy csak Uzenetrészleteket ir ki, probalja meg helyredllitani
a rendszert a medence ki- és bekapcsolasaval! A ki- és bekapcsolas
kozott varjon néhany percet! Ha ez nem dllitja helyre a rendszert,
Iépjen kapcsolatba a Hydropool Ugyélszolgalataval vagy egy szere-
[6vel!

HIDEG IDOJARAS OKOZTA
HIBAJELENSEGEK

Amennyiben az iranyitoberendezés nem mukddik megfeleléen, vagy
a vizpumpa barmilyen oknal fogva nem keringeti a vizet, helyezzen
egy alacsony teljesitményi légflitét a kozponti egységhez, a burkolat
ala! Ezzel megeldzheti a fagykart, amig sikertl idépontot egyeztetnie
a szerel6kkel.

Elektromos hésugarzo elhelyezésekor és beiizemelése-
kor mindig kovesse a gyarto utasitasait! A h6sugar-
20t - bekapcsolt allapotaban - ne hagyja feliigyelet
nélkiil, és ligyeljen arra, hogy ne legyen a kozelben
gyulékony anyag!

SZELSOSEGES IDOJARAS ELLENI VEDELEM

MIT TEGYUNK, HOGY A SZELSOSEGES IDOJARASTOL
MEGOVJUK MEDENCENKET?

Annak érdekében, hogy a medencéjét a lehetd legtovabb élvezhesse
¢és az megfelel6 min6séqgu is maradjon, védje meg az id6jaras szél-
séségeitdl, az egész napos tizé napfénytdl (pl. tetdteraszokon elhe-
lyezett medencék esetében), az erds szélt6l, a nagy mennyiségi
es6tél vagy a fagytol.

TEENDOK VIHAR ESETEN

Ha vihar érkezése varhato, javasoljuk, hogy a medencetestet és a
gondosan lecsatolt tetét lassa el megfeleld védéhuzattal (mivel
a termotetd nem vizzard) és viharkotéllel rogzitse azt, hogy az
esetlegesen nagy széllel, esetleg széllokésekkel érkezé vihar ne kap-
jon a termotetd ala és ne rongalhassa meg azt és az es6viz se jusson
be a medencébe.

Abban az esetben ha nem all rendelkezésére viharkotél, javasoljuk
a medence tetejét lesulyozni. Sulyozaskor kérjik figyeljen, hogy a
medence tetejét ne sértse meg a sulyokkal, és a sulyok elég nagyok
legyenek ahhoz, hogy a vihar ne tudja megemelni a termotetét.

HOL LEHET BESZEREZNI A VEDEKEZESHEZ SZUKSEGES
ESZKOZOKET?

Amennyiben segitségre lenne sziiksége a megfeleld véd6eszkdzok
beszerzésében, kérjik keresse kollégdinkat tigyfélszolgalati telefon-
szamunkon, vagy latogasson el a www.jakuzziszuro.hu oldalra.

TEENDOK TARTOS KANIKULA ESETEN

llyenkor sziikséges a masszazsmedence tulmelegedés elleni védelme
pl. arnyékolassal, szelléztetéssel és a vizpumpa-idd csokkentésével.

.............................................................................
. N

Hydropool ﬂgyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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Hasznalati utmutaté melléklete a Nemzeti Népegészségligyi Kozpont altal kiallitott
szakvéleményben foglalt kozegészségligyi javaslatokrdl, a Hydropool Hungaria Kft. altal
forgalmazott Hydropool Ontisztité Masszazs-és Uszémedencék,

Hydropool Serenity és Mosaic Masszdazsmedencék hasznaléi szamara

A www.hydropool.hu weboldalrdl letolthet6 hasznalati tmutatdkban szerepl6 teljes korl tajékoztatas mellett az alabbi
javaslatokat tessziik:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

A termékkel érintkez6 emberi felhasznalasra szant viz h6mérséklete kdozegészségligyi szempontbdl 40°C-ot ne
haladja meg.

Beszerelés utdn, a hasznalatba vétel el6tt javasolt a termék alapos atoblitése és fertGtlenitése.

A medencét a megfelel6 csapteleprél kozvetleniil vagy kiilon erre a célra rendszeresitett tomlén keresztil ajanlott
feltdlteni. Utdbbi esetben a toml6t kdzegészségligyi szempontbdl javasolt két feltoltés kozott viztelenitve tarolni és
a feltoltés el6tt fertStlenits oldattal, majd tiszta vizzel atobliteni. A felt6lt6 toml6t a medence leeresztésére nem
javasolt felhasznalni!

A medencék izemeltetése soran javasolt gondoskodni arrdl, hogy a medencébe ne keriilhessen szennyezés, kiiltéri
medencéknél javasolt a medencét hasznalaton kivil lefedve tarolni.

A medenceviz kezeléséhez csak a flirdGvizkezelés teriiletén (PT 2. termékcsoport) engedélyezett, az engedélyben
meghatarozott mdédon adagolando vizkezelS- és fertStlenitészert javasolt hasznalni.

A medencét csak szappanos zuhanyozdast kdvetéen javasolt hasznalni.

A masszdzsmedence teljes vizmennyiségének atforgatasat, szlirését — az elbirt fert6tlenitészer szint fenntartasa
mellett — javasolt biztositani a napi elsé haszndlatot megel6z6en és az utolsé hasznalatot kdvetGen, legalabb fél

oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is legalabb egyszer 2 6raig.

A termékben opcionalis egységként meglévé HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER UV-C + OZON fertétlenitd
egységnek a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egylttes rendeletben leirtak alapjan engedéllyel kell rendelkeznie,
kozegészségligyi szempontbdl csak igy tdmogathatd a haszndlata.

A fentieken kiviil koz6sségi felhaszndlds esetén:

1)

3)

A kdzhasznalatu alkalmazast, Gzemeltetést a teriletileg illetékes népegészségligyi hatdsagnak be kell jelenteni. A
berendezések lizemeltetése soradn, beleértve a tdp-, és medenceviz mindségének ellenbérzését, be kell tartani a
37/1996 (X.18.) a kozfurd6k létesitésének és lzemeltetésének feltételeirsl sz6l6 NM rendelet elGirasait.

A masszdzsmedence kozforgalmu célra (pl. szalloda, panzio, egyéb vendéglatd egység) csak akkor Gizemeltethetd,
ha ehhez helyben rendelkezésre all a medence lizemeltetésére és kezelésére, valamint a viz kezelésére kiképzett
személy.

A termék mukodési elvébdl addddan jelentds aeroszolt képez, igy Legionella expozicid szempontjabdl fokozott

kockazatot jelent. K6z6sségi felhasznalas esetén rendszeres ellendrzése sziikséges az EMMI rendelet 49/2015
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

e  SERENITY ES CLASSIC MASSZAZSMEDENCEK HASZNALATI UTMUTATO

(X1.6.) alapjan. Alkalmazasa egészséglgyi és idGsellatd intézményekben csak a teriletileg illetékes févarosi és
megyei Kormdanyhivatal népegészségligyi feladatkdrben eljard jarasi, illetve févarosi keriileti hivatala
jovahagyasaval lehetséges.

A masszdzsmedencékben az egyszeri befogadoképesség 10-szeresét kitevs flird6z6szam elérését kbvetGen javasolt
a medence vizében a fert6tlenitGszer koncentracidjat legaldbb az elSirt minimalis érték 2-szeresére emelni és
Uresen legalabb 30 percen at forgatni, majd a fert6tlenit6szer adagolast visszacsokkentve legalabb tovabbi egy
oran at forgatni az Gjbdli hasznalat el6tt.

Az izemidd alatt a masszazsmedencéhez szerelt vizforgatd berendezésben a szlirési funkcidt intenziv hasznalat
esetén folyamatosan, de legalabb 6 dranként egyszer 2 dra id6tartammal javasolt mikodtetni Ezen tul a viz
sz(irését javasolt biztositani a napi elsé hasznalatot megelGz6en és az utolsé hasznalatot kovetéen, legalabb fél
oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is — az elGirt fertGtlenitészer szint fenntartasa mellett — legalabb

egyszer 2 oraig.
Ha tobb mint egy hétig nem hasznadljak, a medencét a hozza tartozd csérendszerrel egyiitt vizteleniteni javasolt.

A medenceviz szlirésére hasznalt szlir6betétbdl két szlir6betét garniturat naponta felvaltva javasolt hasznalni. A
levaltott sz(irGbetét a hasznalati utasitasban el6irt médon megtisztitando; a tisztitas soran javasolt legalabb 30
perces fert6tlenitGszeres (pl.hipds) dztatds végrehajtasa is. A szlir6betéteket a forgalmazo altal elGirt tisztitasi
feltételek betartdsa mellett sem javasolt kozegészségiigyi szempontbdl 10 alkalomnal tébbszér Ujra felhasznalni.
Kozegészségligyi szempontbdl a haszndlat intenzitdsatdl fliggben 3-5 naponta javasolt teljes vizcserét végrehajtani.
A napi részleges vizcsere idején a medencefelilet vizfelszin-kdzeli savjat javasolt a lecsdkkentett vizszint felett
megtisztitani. Sziikség esetén érdemes gondoskodni a vizkékivalas meggatlasardl is a megfelel§, engedélyezett szer
alkalmazasaval.

A medenceviz kezeléséhez csak engedélyezett, az engedélyben meghatarozott mdédon adagolando vizkezel6- és
fertGtlenit&szerek hasznalhatok.

A masszdzsmedencék vizének fert6tlenitéséhez kozegészségligyi szempontbdl javasolt halogén tartalmu (klor-,
vagy brom-tartalmu) fert6tlenitGszer alkalmazasa, oldat formajaban, automata (mennyiség- vagy idévezérelt)
adagoldszivattydval bejuttatva. A termék tisztitasa/fert6tlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére/
nyilvantartasba vételére vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-
FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvadok.

K6zhasznalatu alkalmazas esetén a masszazsmedence mikodtetése sordn Gizemnaplot kell vezetni a 37/1996

(X.18.) a kozflird6k létesitésének és zemeltetésének feltételeirdl sz616 NM rendelet elGirasai szerint.

Kelt: Budapest, 2019. oktéber 30.
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Ezt az oldalt vdgja ki és tartsa a medence kdzelében! Segitséget nyujt a karbantartdsi feladatok elvégzésben!
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(ViZ)KARBANTARTASI ELJARASOK

NAPONTA

1 Ellendrizze a vizet, és ha sziikséges, toltson a vizbe ,sokkolot"[oxi-
dald anyagot!

2 Bizonyosodjon meg rdla, hogy a vizszint megfeleld!

3 Ellendrizze a viz hémérsékletét!

HETENTE

1 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast, majd cselekedjen
az eredménynek megfelelden!

2 Tisztitsa meg a szirdkosarat €s toltse utdn a vegyszeradagolot
| tegyen tiszitoszert a sztrékosarba!

3 Toltson a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkGszabalyzo) fémion
kétésére alkalmas szert!

4 Vegye ki, és egy kerti locsoloesé vizsugaraval tisztitsa le, majd
szerelje vissza a szir6patront! (Lasd a ,SZUROPATRON/ FILTER FEL-
EPITESE ES TISZTITASA" c. fejezetet))

5 Vegye ki, és tisztitsa meg a szlirékosarat! (Lasd ,A SZUROKOSAR
TISZTITASA" c. fejezetet))

6 Toltson a vizbe ,sokkolot"foxidalo anyagot!

7 Vizsgalja meg a csévek csatlakozasait, hogy lassa, nem szivarog-e
viz a témitdgydriknél! Sziikség esetén huzza meg a csékoteéseket!

8 Tisztitsa meg a rozsdamentes acél kapcsoldkat!

9 Ellendrizze a vizszintet és sziikség esetén potolja a vizet! (A szkim-
mer nyilas tetejétdl 2 ecm-rel lejjebb kell allnia a vizszintnek.)

10 Szell6ztesse a medencét 1-2 dran at!

HAVONTA

Aztassa a szlirépatront szuropatrontlsztlto folyadékba. Oblitse le
gondosan, majd ha mod van rd, hagyja megszaradni visszaszere-
lés elétt! Javasoljuk, hogy szerezzen be egy masik szlrét is, hogy
felvaltva tudja hasznalni azokat!

NEGYEDEVENTE

1 Javasoljuk, hogy negyedévente eressze le medencéjét, és kifeje-
zetten akril feliiletek tisztitdsara szolgalo, karcmentes szerrel és
torlével tisztitsa meg az akril feluletet! (Lasd a ,MEDENCE VIZENEK
LECSERELESE" fejezetet!) ) )

2 Ellendrizze az 6zonizzé éllapotat. (Lasd az ,0ZONGENERATOR
TECHNOLOGIA" c. részt!)

FELEVENTE

1 Javasoljuk, hogy vegyszeradagolés medence esetében legalabb
felévente ellendriztesse és kalibraltassa a Hydropool szakszervizzel
a vegyszeradagolot.

2 Cédrusfa burkolat esetén javasoljuk a cédrusfa feliiletek kezelését/
pacolasat kiltéri medencék esetében.

3 Teéliesités, és a téliesités utani feltdltés feladatainak elvégzése.

EVENTE

1 Cserélje le a szlrépatront! Keresse a megfelel6t a jakuzziszuro.hu
oldalon. Javasolt tipusok: Pleatco PRB50-IN-M, Pleatco PRC50-M,
Hullamszré (Pleatco Serenity Wave).

2 Gondozasmentes fellletek kezelését/pacolasat beltéri medencék
esetében.

KETEVENTE
Javasoljuk, hogy medencéjét kétévente nézesse at a Hydropool szak-
szervizzel.

Ha barmilyen segitségre lenne szliksége a karbantartds soran kérjiik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgdltatasat!

.............................................................................
. H

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
........................................................................... .

HASZNALATON KivULI MEDENCE

Ha nem hasznalja a medencét, akkor kérjlik, hogy minden esetben
tegye a medence tetejét a helyére, és csatokkal rogzitse azt.

A medence tetejét 5-7 naponta emelje fel és szell6ztesse ki, tovabba
ellenérizze a vizminéséget is. Téltse fel a vegyszeradagolot, és ada-
goljon az eredményeknek megfelelden tisztitdszereket a vizbe.
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A HYDROPOOL SERENITY / CLASSIC MASSZAZSMEDENCE ADATAI ES AZONOSITOI

MASSZAZSMEDENCE TiPUSA

SOROZATSZAM

Beiizemelés idopontja:

Munkalap szama:

KARBANTARTAS KOVETESE

Datum:

Datum:

Munkalap szama:

Munkalap szdma:

Karbantartas végzd neve:

Karbantartas végzé neve:

Karbantartas végzé
aldirasa:

Karbantartas végz6
aldirasa:

Kévetkez6 vizsgalat ideje:

Koévetkez6 vizsgalat ideje:

Datum:

Datum:

Munkalap szama:

Munkalap szdma:

Karbantartas végzd neve:

Karbantartas végzo neve:

Karbantartas vegzé
alairasa:

Karbantartas vegz6
aldirasa:

Kévetkezo vizsgalat ideje:

Kévetkezo vizsgalat ideje:

Datum:

Datum:

Munkalap szama:

Munkalap szama:

Karbantartas végzé neve:

Karbantartas végzd neve:

Karbantartas végz6
alairasa:

Karbantartas végz6
alairasa:

Kévetkez6 vizsgalat ideje:

Koévetkezd vizsgalat ideje:

Datum:

Datum:

Munkalap szama:

Munkalap szama:

Karbantartas végzd neve:

Karbantartas végzd neve:

Karbantartas vegzé
alairasa:

Karbantartas végz6
alairasa:

Kévetkezo vizsgalat ideje:

Kovetkezd vizsgalat ideje:

.............................................................................
. N

Hydropool Ugyfélszolgalat telefonszama:
5 +36 1 240 8538

. .
........................................................................... .

A nem megfeleld, vagy kimaradt szervizelés [ karbantartas és a szervizintervallumok figyelmen kiviil hagyasa a meden-
ce meghibasodasahoz vezethet, valamint egészségiigyi kockazattal is jarhat! Kérjiik, amennyiben rendellenességet
észlel, akkor ne varja meg a kovetkezo javasolt vizsgalati idopontot, a hibat a leheto legrovidebb idon beliil jelezze a
Hydropool Szerviz telefonszaman, és fiiggessze fel a medence hasznalatat!

n FIGYELEM!

55




HYDROPOOL

HYDROPOOL HUNGARIA KFT.
Telefon: +36 1 240 8538
E-mail: szerviz@hydropool.hu
www.hydropool.hu

<o @.

Intertek
99399

SERHT2022HE



