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Tisztelt Vasarlonk!

Minden kollégank nevében kiszonjiik, hogy megtisztelt bizalmaval, és Hydropool Uszomedencét valasztott!

Termékeink kimagasld mindsége a garancia arra, hogy On hosszu tavon elégedett legyen Uj medencéjével, mely minden igényt kielégit,
és fellidUlést nyujt egész csalddja, barati kdre szamara. A Hydropool Uszomedence hasznalata t6bb szempontbdl is egészséges, raadasul
otthonanak értékét is jelentésen noveli.

Kérjitk, még a feltoltés és az elektromos halozathoz valo csatlakoztatas elott szanjon id6t az Gtmutatoban szereplo bizton-
sagi, beiizemelési és hasznalati utasitasok tanulmanyozasara!

A kovetkezo oldalakon olyan informacidkat és hasznos tandcsokat talal, melyek segitségével Iényegesen egyszertibb a medence belize-
melése, haszndlata és karbantartasa, ezaltal On nem kevés pénzt és id6t takarithat meg.

Céglink 1985-ben készitette el els6 medencéjét. A mindség iranti elkdtelezettségiink azoéta is toretlen, kizarolag olyan termékeket
gyartunk, melyek kimagaslo hidroterapiat nyujtanak, és a kényelmet energiatakarékossaggal, valamint kdnnyd kezelhet6séggel otvozik.
Meggy6zddésiink, hogy amint jobban megismerkedik uj medencéjével, annak biztonsdgi és karbantartdsi sajatossagaival, egyben
valasztasanak helyességérdl is megbizonyosodik.

Oromteli fiird3zést kivanunk!

grE |

David Jackson Veszprémi Balazs
elndk kereskedelmi vezetd
Hydropool Inc. Hydropool Hungaria

Jelen dokumentum informacio tartalmanak tovabbkozlés céljara torténd felhasznaldsa, utdnnyomdsa, sokszorositasa vagy forditdsa - akar csak kivonatosan is - a
Hydropool Hungaria Kft. irdsos engedélye nélkil tilos. A térvény szerinti minden jog kifejezetten a Hydropool Hungaria Kft. részére fenntartva. A valtoztatas joga
fenntartva. Késziilt: Budapest, 2022.

hydropool.hu 3
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FONTOS EGESZSEGUGYI FIGYELMEZTETESEK!
GONDOSAN ORIZZE MEG EZT A HASZNALATI UTMUTATOT!

Az emberi szervezet meleg vizre adott reakcioja az életkortol, az egészségi allapottol és az egészséqiigyi elézményektdl fliggen tobbféle
lehet. Ha nincs tisztaban szervezetének meleg vizzel kapcsolatos tlrdképesseégével, és a medence hasznalata kdzben fejfajast, szédilést vagy

eémelygeést érez, kérjlik, azonnal szalljon ki a vizbél, és hagyja a testét lehdlni!

FIGYELMEZTETES!

1. Gyerekek ne hasznaljak a medencét felnéttek gondos felligyelete nélkil!

2, Ne hasznélja a medencét, amig a testrészek és a haj beszivasat megakaddlyozo véddalkatrészek nincsenek felszerelve!

3. Gyogykezelés alatt allo és kedvez6tlen egészségi allapotu személyek kérjék orvos tandcsat a medence hasznalatbavétele el6tt!

4, Fert6z6 betegek ne hasznaljak a medencét!

5. Legyen el6vigyazatos a be- és kiszallasnal!

6. Az eszméletveszteés és esetleges fulladas veszélye miatt ne hasznaljon kabitoszert és ne igyon alkoholt flird6zés elétt és kdzben!

7. Terhesség vagy terhesség gyanuja esetén a medence hasznalata el6tt kérdezze meg kezeléorvosat!

8. A flird6zés 38°C-nal melegebb vizben karos lehet az egészségre!

9. Miel6tt beszallna medencéjébe, mindig mérje meg a viz hdmérsékletét egy pontos hdmérdvel!

10. Ne hasznélja a medencét kdzvetlendl kimerité tevékenység utan!

11. A hosszas flirdézés karos lehet az egészségre!

12. Ne hasznaljon, vagy engedélyezzen elektromos berendezéseket (mint lampa, telefon, radio, televizio, hajszaritd) a medence
1,5 méteres korzetében!

13. Gyermekek ne hasznaljak a medencét, ha a vizhdmérséklet meghaladja a 37°C-ot!

14. Ne engedje, hogy a gyermek viz ald meritse a fejét!

15. Soha ne mUkddtesse a vizpumpat magas fokozaton zart szivd- és nyomocso tolozarakkal!

16. Ha a medence hasznalaton kivil van, a biztonsagi termotet6é mindig legyen felszerelve és lezarva!

17. Ellenérizze havonta az életvédelmi relét, mely zarlat esetén megszakitja az aramkort!

18. Fliggessze ki a Menték, a Tlizoltosag és a Renddrséq stirgésségi hivoszamat a legkozelebbi telefonkésziléknél!

19. A sériilés kockazatanak csokkentése érdekében:

® A viz hdmérséklete a medencében soha nem haladhatja meg a 40°C-ot. A 38°C ¢és 40°C kozdtti vizhdmeérséklet biztonsagosnak
tekinthetd az egészséges feln6tt szamara! Gyerekek szamara, illetve ha a medencehasznalat meghaladja a 10 percet, alacsonyabb
vizhémeérséklet javasolt!

® Mivel a magas vizhémérséklet a terhesseég elsé honapjaiban kdnnyen végzetes kovetkezményekkel jarhat, terhesség vagy terhesség
gyanuja esetén tartsak a viz hémérsekletét 38°C alatt!

® A medencébe térténd belépés eldtt a felhasznalo mindenképpen mérje meg a viz hémérseékletét, mert a vizhémérsékletet szabalyzd
berendezések tlrése valtozo!

® Az eszméletvesztés és esetleges fulladas elkerllése érdekében ne hasznaljon kabitdszert és ne igyon alkoholt, illetve ne vegyen be
gyogyszert flird6zés el6tt és kdzben!

® Tulsulyos, szivproblémakkal kiizd6, alacsony vagy magas vérnyomassal €l6, keringési problémas vagy cukorbeteg személyek kérjék
ki orvosuk tanacsat a medence hasznalata el6tt!

® Gyogyszert szedd személyek kérjék ki orvosuk tandcsat a medence hasznalata el6tt, mert néhany gydgyszer dimossagot okozhat,
mig mas gyogyszerek befolyasolhatjak a pulzusszamot, a vérnyomast és a keringést.
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FIGYELEM!

TARTSA FENN A VizZ KEMIAI EGYENSULYAT A GYARTO UTASITASAI SZERINT!

VESZELY!

FULLADASVESZELY! GYERMEKEK FELUGYELET NELKULI HOZZAFERESE ELKERULESE VEGETT ELENGEDHETET-
LEN A RENDKIVULI OVATOSSAG. BALESETEK ELKERULESE VEGETT BIZTOSITSA UGY A MEDENCET, HOGY AZT GYERMEKEK CSAK
GONDOS ES FOLYAMATOS FELUGYELET MELLETT HASZNALHASSAK!

SERULESVESZELY! A MEDENCE SZIVOFEJ TAKARO ELEMEI A ViZPUMPA ViZHOZAMANAK MEGFELELOEK: A ViZPUMPA
ES SZIVOFEJEK ESETLEGES CSEREJET ELKERULENDO, GYOZODJON MEG ROLA, HOGY A ViIZARAMLAS MEGFELELO! SOHA NE
MUKODTESSE A MEDENCET TOROTT VAGY HIANYZO SZIVOFEJEKKEL! SOHA NE CSERELJE LE A SZIVOFEJET AZ EREDETIN
JELZETTNEL ALACSONYABB ARAMLASI ERTEKU SZIVOFEJRE!

ARAMUTES VESZELY! A BERENDEZES ELHELYEZESEKOR TARTSON LEGALABB 1,5 METER TAVOLSAGOT MINDEN FEMFELU-
LETTOL! ALTERNATIVAKENT A MEDENCE UGY HELYEZHETO EL FEMFELULETEK 1,5 METERES KORZETEN BELUL, HA AZOK MIND-
EGYIKE LEGALABB 8 MM2-ES TOMOR REZVEZETEKKEL EGYENPOTENCIALRA VAN HOZVA,

ARAMUTES VESZELY! A MEDENCE 1,5 METERES KORZETEBEN NE ENGEDELYEZZE OLYAN ELEKTROMOS KESZULEKEK
HASZNALATAT, MINT VILAGITAS, TELEFON, RADIO VAGY TELEVIZIO.

HIPERTERMIA

Mivel a medence vizének hémérséklete akar 40°C-ra is beallithato,
a flrd6z6knek tisztaban kell lennilik azzal, hogy a normal testho-
mérsékletet meghalado héfoku vizben vald hosszas tartozkodas lazat
okozhat!

A hipertermia okai, tiinetei és hatasai a kdvetkezok:

Hipertermiarol beszéllink abban az esetben, ha a test belsd hémér-
seklete tobb fokkal meghaladja a normalis testhémérsékletet, amely
~37°C. A hipertermia tlnetei kdz¢ tartozik az almossdg, a levertség-
érzet s a test bels6 hdmérsékletének emelkedése.

A hipertermia kévetkezményei lehetnek:

® veszélyérzet megsziinése

® a h6érzekelés elégtelensége

® a flird6z6 nem érzékeli, hogy ki kellene szallnia a medencébdl
® 3 flirddzé fizikailag képtelen kiszallni a medencébdl

e terhes n6k esetében a magzat egészsége karosodhat

® eszméletvesztés, mely fulladast okozhat

Ha ezen tlinetek barmelyikét észleli, dvatosan, de azonnal szalljon ki
a medenceébol!

A FIGYELMEZTETES!

AZ ALKOHOL-, DROG- VAGY GYOGYSZERFOGYASZTAS
JELENTOSEN NOVELI A HALALOS KIMENETELU HIPER-
TERMIA VESZELYET!

A BALESETEK, SERULESEK ELKERULESE VEGETT SOHA NE
ENGEDJE AZ USZOMEDENCEBEN A BUVARKODAST ES AZ
UGRALAST!
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AZ USZOMEDENCE MOZGATASA, SZALLITASA

A MEDENCE MOZGATASA SZALLITASKOR

Minden Hydropool Uszémedence habositott féliaba, kartonpapirba és
zsugorfolidba csomagolva kerdl kiszallitasra. Medencéinket még a
gyarban pantokkal a raklaphoz régzitjik. Amennyiben a Hydropooltol
rendeli meg a szallitast, medencéjét altalaban dnrakodods teher-
autoval vissziik az otthonaba. BelizemelSink rendelkeznek olyan
technologiaval, mellyel medencéjét a jarmurdl egy targoncara vagy
kiskocsira helyezhetik, ezaltal a medence egyszerlien a helyére kerdl.

Amennyiben a medence mégis egy szokvanyos, dobozos teherauton
érkezik, szliksége lehet egy darus vontatokocsi segitségére ahhoz,
hogy a medence a raktérbdl a nyilt platora keriljon.

Amedencét dvatosan csusztassa le a platorol, és helyezze egy targon-
cara vagy egy kiskocsira. Alegtobb Hydropool Uszomedence szallitasa
legaldbb 5 m szélességli mozgasteret igényel ahhoz, hogy az oldaléra
allitott egységet a keritésnyilason, szlik atjarokon stb. kénnyedén be
tudja vinni. Ahol ez nem biztositott, egy daru segitségével egysze-
rlien és gazdasdgosan megoldhato a medence kertbe vagy udvarba
emelése a platdrol, akar a haz felett is.

Az Uszomedence felemelése el6tt gy6z6djon meg
az emel6darura régzités megfeleld elvégzésérol!

EMELODARU ES HEVEDER FESZITO

Legaldbb 6 db 10 cm atmérdjl és minimum
2,5 m hosszu csévet hasznaljon!

A FIGYELMEZTETES!

e Ne allitsa a medencét arra az oldalara, ahol a kézponti egy-
ség talalhaté, mivel ez meghibasodashoz vezethet!

e Semmiképp ne gorgesse, vagy billentse élére a medencét,
mivel ezzel a kiilso burkolatban kart tehet!

e Soha ne emelje, vagy mozgassa a medencét a csdvezeté-
keknél fogva!

e Bizonyosodjon meg rola, hogy elegendo segitség all rendel-
kezésre ahhoz, hogy a medencét a targoncarol vagy a kis-
kocsirdl finoman, karokozas nélkiil az alapzatra csusztassa.

A FONTOS FIGYELMEZTETES!

A szallitas soran, illetve a nem megfelel6 kezelés kdvetkezté-
ben keletkezett karokra nem terjed ki a gyari garancia!

L o

O O O O 0O

GORGOS MOZGATAS

Figyeljen arra, hogy megfelel6 hosszusagu targonca-
villat hasznaéljon, a biztonsagos szallitas érdekében!

hydropool.hu
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A MEGFELELO HELY KIVALASZTASA

Hydropool Uszomedencéjét a hazban és a szabadban is elhelyezheti, félig vagy teljesen a foldfelszin ala stllyesztve, de akar a felszin felett
is betizemelheti. Az alabbi informaciok segitségére lesznek az egyéni igényeinek megfeleld elhelyezés kivalasztasaban. Ne feledje, a medence
éghajlattol figgetlenil egész évben hasznalhatd, nemesak fedett helyen, hanem a szabadban is!

BELTERI ELHELYEZES

Ha csalddtagjai nem rajonganak azért, hogy a hoval boritott kert-
ben nyakig meriljenek egy melegvizes medencében, vagy ha kertje,
udvara nem alkalmas a medence kiiltéri elhelyezésere, akkor belteri
elhelyezést javaslunk az On szamadra. Szintén megfontolandd &tlet
egy edzé- vagy flrdéhelyiség kialakitdsa, példaul egy évszaktol flig-
getlendil hasznalhato helyiségben, vagy akar a télikertben.

KULTERI ELHELYEZES

A medence kiiltéri elhelyezése sokak szdmara igen vonzo lehet6ség.

Ime néhany ok a sok kdziil:

e korlatolt belsé tér

e beszallitasi nehézségek (ajtok, IépcsGhazak stb. miatt)

e korldtozott koltségvetés (a belsé elhelyezés altalaban az otthon
belso felujitasat is maga utan vonja)

® egy kiils6 ,szorakoztato tér" kialakitdsanak igénye

® aHydropool Uszdmedencét egy mar létezd vagy tervezett masszazs-
medence kozelében lizemelik be

® a kifrocskol6dé viz nem jelent plusz munkat

A beltéri elhelyezés nemcsak egyedivé teszi otthonat, hanem diszkrét
hasznalatot és szabalyozhato klimat biztosit, ezaltal az év 365 napjan
6romét lelheti medencéjében.

Amennyiben a beltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
talal az ,EGYEB MEGJEGYZESEK BELTERI ELHELYEZESHEZ" c. feje-
zetben.

Akik medencéjiket kilsé térben helyezik el, a vizhdmérseékletet
altalaban az évszakhoz igazithatjak. Hidegben dltalaban 32-35°C-o0s
vizben szeretnek elmeriilni az emberek, a melegebb honapokban
azonban a 27-29°C-os beallitas az idealis, ez biztosit frissitd edzést
a flird6zék szdmara. Pihenéshez akar 38-40°C-ra is felmelegithetd a
medence vize.

Amennyiben a kiltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
taldl az ,EGYEB MEGJEGYZESEK KULTERI ELHELYEZESHEZ" c. feje-
zetben.

hydropool.hu
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ALTALANOS UZEMBEHELYEZESI SZEMPONTOK

1 A medencét ne emelje vagy mozgassa a csévezetékeknél fogval
Gy6z6djon meg rola, hogy medencéje megfeleléen ald van
tamasztva egy sik betonalapzattal vagy egy olyan felilettel,
amelynek teherbirdsa 1500 kg/m?! Amennyiben kertjében a fagy
és olvadas kovetkeztében fennall a féldmozgas veszélye (pl. agya-
gos ésfvagy magas talajvizli terGleteken), a padozat elcsuszasa-
nak megeldzése érdekében egy fold alatti fagyhatart elérd beton-
alapzat kialakitasara is szlikség van.

2 A jarofeliletet ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalis-
ra csokkenjen az elcsuszas és elesés veszélye!

3 Amennyiben medencéjét nem a gyarilag felszerelt, hészigetelt
burkolattal kéri, hanem egyedi csempe- vagy faboritassal latja el,
tgyeljen a kovetkezokre:

a elés esetére mindenképpen biztositson megfelelé hozza-
férést a kozponti egységhez!

b Az egyedi burkolat kialakitasakor ligyeljen arra, hogy szervizelés
esetén a medence minden iranybdl hozzaférhetd legyen.

c Tavoli elhelyezésl kdzponti egység vagy burkolat nélkili egység
esetében tovabbi szigetelés is kialakithatd, ha a berendezés
kornyezete megfeleld szell6zéssel rendelkezik.

d A jardfelliletet ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minima-
lisra csdkkenjen az elcsuszas €s elesés veszélye!

e Ha az uszomedence ures, vagy nem hasznalja, tegye ra a termo-
tetét, hogy az akril felliletet ne kdrositsa az erés napsugarzas.

4 Soha ne emelje fel a medencét a kiils¢ boritasanal fogva, mert
baleset torténhet, és/vagy olyan sériilés keletkezhet a medencén,
amire a garancia nem terjed ki.

5 A biztonsagos ki- ¢és beszallas érdekében javasoljuk, hogy rendeljen
biztonsagi korlatot vagy kapaszkodot a medencéhez!

6 A medence feltoltése, illetve a vizpdtlas érdekében javasoljuk, hogy
a medence kozelében legyen egy vizesap!

A FIGYELMEZTETES!

A medencét és a medence 1,5 méteres kiorzetében Iévo csat-
lakozodkat, aljzatokat, illetve lampakat életvédelmi véddkap-
csoloval kell ellatni! Tovabbi informacioért kérje villanyszereld,
a helyi elektromos miivek vagy aramszolgaltato tanacsat!

A medencéhez valé hozzaférés — biztonsagi okokbol — legyen
korlatozhatd! Kiiltéri elhelyezésnél ez lehet minéségellendr-
zott kerités (az 6nkormanyzati rendeletekkel 6sszhangban)
és/vagy onzaro kapu és biztonsagi teto, beltéri elhelyezésnél
zarhato ajto és biztonsagi teta.

A beiizemelés feltétele, hogy a telepitési helyen a beépitési hely
mind fizikailag, mind elektromos csatlakozasi szempontbal,
mind vizcsatlakozasi szempontbdl megfelelo modon kiépitésre
keriiljon.

EGYEB MEGJEGYZESEK

BELTERI ELHELYEZESHEZ

® Ha a medencét kisebb teriiletii (40 m? alatti) helyiségben hasz-
nalna, javasoljuk, hogy részben vagy teljesen siillyessze a padloba,
igy az kevésbé dominal a helyiségben. Ezzel elegendd helyet bizto-
sit a ki- és beszallashoz, ezaltal a fejsériilések veszélye is csokken.

® £l6nyos, ha a medencének otthont add helyiség a flirdészobahoz
vagy a mosokonyhahoz kézel helyezkedik el.

* A medencét befogado helyiséget ajanlott padlodsszefolyoval ellat-
ni a kifrécesend viz elvezetésére. A szell6ztetést ablakkal kombinalt
szivoventillatorral vagy hidrosztatos szivoventillatorral célszer(
megoldani. Ahol ez a két dolog nem kivitelezheto, elegendé beltéri
vagy kiiltéri sz6nyeget, illetve csempét hasznalni, illetve az ablakon
keresztil szelléztetni, ha a medence teteje nyitva all. Amikor a biz-
tonsdgi termotetd le van zarva, a medence nem parologtat.

o Aleeresztés és feltdltés megkdnnyitése érdekében érdemes a kozel-
ben egy vizcsapot és egy csatornanyilast kiépiteni.

® Mindig biztositson megfeleld szellézést a kdzponti egységnek,
szerelvényeknek! }

® Tovabbi informacioért forduljon a Hydropool Ugyfélszolgalatahoz!

..............................................................................
. H

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

KULTERI ELHELYEZESHEZ

® A helyi 6nkormanyzatnal megtudhatja, hogy épitési engedélyhez
kotétt-e a medence kiltéri elhelyezése. A hivatal arrol is felvila-
gositast nyujt, milyen 6nkormanyzati rendeleteket kell szem el6tt
tartania (tavolsdg a telekhatdrtol, épulettdl; elkeritési kotelezett-
ség, stb.) a medence helyének meghatarozasakor.

Miel6tt asasi munkalatokba kezdene, Iépjen kapcsolatba a helyi
gaz-, viz- és elektromos muvekkel, hogy megbizonyosodjon rola,
nincs utban fold alatti vezeték!

A medencét célszer(i a haz bejarati ajtajanak kézelében elhelyezni,
ezaltal télen egyszertibben és kényelmesebben megkdzelitheto.

°* A medence gépészeti berendezéseit beltéri vagy az id6jaras
viszontagsagaitol védett hasznalatra tervezték. Abban az eset-
ben, ha a medencéje gyari burkolattal ellatott, és belizemeléskor
pontosan kovette a kézikdnyv utasitasait, akkor a kiltéri haszna-
latnak sincs semmilyen akadalya. Ha a medence kiiltéri burkolat
neélkil kerdilt kiszallitasra, az egyedi boritasnak vagy mas boritasnak
védenie kell a kbzponti egységet (elektronika, motorok) az idéjaras
viszontagsagaitol (es6tol, hotol, kifrécesend viztél), ugyanakkor
gondoskodnia kell arrél, hogy a kozponti egység kdnnyen
hozzaférhet6, de védett és megfelelo szellozéssel ellatott
helyen legyen!

A medencét dvezo feltletnek (jarolap, csempe, beton stb.) meg-
feleld lejtéssel kell rendelkeznie, hogy segitse a viz hatékony el-
vezetéset, és gondoskodjon ezen jarofeliletek megfeleld csuszas-
mentesitéserol is!
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A HELYSZIN ELOKESZITESE

FOLD FELETTI UZEMBE HELYEZES ESETEN

Abban az esetben, ha a medence dnmagaban, a fold felett kerdil
elhelyezésre, és nincs egyedi, kinyuld boritofelilet, mely megaka-
dalyozza a fagy és olvadas valtakozasa kovetkeztében fellépd ,fold-
mozgast”, ott kultéri jarélapokbol vagy eldére gyartott k6burkolatbdl
allo sik alapzat kiépitése sziikséges. Azonban az ilyen megolddsoknak
esetleges hatranya, hogy a kifréccsend viz elmoshatja és destabi-
lizdlhatja a foldet a burkolat alatt, mely az alap-zat elcsuszasat és
a medence szerkezetének karosodasat okozhatja.

Annak érdekében, hogy ezt megelézze, készitsen sik betonalapzatot,

a kovetkezokben leirtak szerint:

® Asson a kivant szint ald 20-30 cm-rel, és egyengesse el a foldfe-
[Uletet!

o A felliletet 10-15 cm vastagon boritsa zuzalékkével!

® F7t boritsa vasalt, 10-15 ¢cm vastag betonnal!

e Simitsa el a betonfelszint!

FONTOS! A MEDENCE SZINTEZESE

® Javasoljuk, hogy a medence 3 oldalan a betonalap 15 cm-rel,
a negyedik oldalon, ahol a lépcs6, a vezetékek és a csatlakozok
lesznek, egy - két méterrel legyen szélesebb a medencénél.

® Az uszomedence mindig vizszintes fellileten ker(iljon elhelyezésre!

A BETON ALAP JAVASOLT LEGKISEBB MERETEI

Modell Gyari burkolattal
elnevezése és lépesével Burkolat nélkiili
13FFP 260x540 cm méretekhez kérjen
14AX 260x580 cm beépitési
16EX és 17AX 260x680 cm intaraizot!
19EX 260x720 cm mintarajzot:
19DTAX 260x740 cm

A medence alapzatra helyezését ellenérizze vizmértékkel! Amennyiben azt tapasztalja, hogy az alapzat lejt, vagy mas modon
egyenetlen, gondoskodjon a medence alapzatanak vizszintbe hozasarol!

SULLYESZTETT I'ES' RI'ESZLEGESEN SULLYESZTETT
UZEMBE HELYEZES ESETEN

A teljesen vagy részben besillyesztésre kerlil6 medencék esetében
javasolt sik betonalapzat és a csuszamlo féldet visszatarto fa,
vagy beton tamaszfal |étrehozdsa, mely egy dobozt, azaz aknat
hoz létre, melyben a medence elhelyezhetd. A Hydropool nem java-
solja, hogy medencéjét egészben vagy akar részben foldfeltoltésbe
stllyessze.

® A megfelel6 megkdzelithetéség érdekében, javasoljuk egy kb. 60 em
széles sav szabadon hagyasat az uszomedence teljes keriilete korul.

AKNA - JAVASOLT MINIMALIS BELSO TER

13FFP 14AX 16EX 17AX 19EX 19DTAX
320x540 320x640 320x680 320x730 320x740 320x770
cm cm cm cm cm cm

® Magas talajvizii teriileteken javasolt az akna vizszigetelése.
e Javasoljuk, hogy gondoskodjon az akndban fényforrasrol.
* FAGYMENTES TERULETEKEN elegendé megbizonyosodnia rola,

hogy a medence szamara elékészitett mélyedés alapzata szaraz,
témor, stabil, és megfeleld vizelvezetéssel rendelkezik.

¢ Fagy- és olvadasveszélyes teriileteken megfeleld, simitott be-
tontalapzat sziikséges, melyet betonldbak tdmasztanak ala.

» MINDENKEPPEN biztositson jé vizelvezetést egy terméskovel
toltétt viztelenité zsompon és/vagy egy, a vizgyijté mélyedésbe
helyezett buvarszivattyu segitségével, hogy megeldzze a talajviz
feltoréseét! Ellenkezd esetben a viz kart tehet a kdzponti egység-
ben vagy az egész szerkezetben.

* Ha a hozzaférés akadalyozott, medencéjét ki kell emeltetni
a szervizeléshez, mely tobblet kdltséget jelent az On szama-
ra, ugyanis a gyari garancia ezt nem fedezi. Hasznaljon kony-
nyen eltavolithatd burkolofeliiletet, vagy épitsen aknat a medence
kore!

o __.Min. 60x60 cm-es
buvonyilas

® Az Uszomedencét a sillyesztés, illetve a korbeépités el6tt tesz-
telje 48 oran at. Gyarunkban minden medencét lizemtesztnek
vetiink ala, de széllitas/mozgatas kozben el6fordulhat, hogy vala-
melyik alkatrész meglazul, igy azt javasoljuk, hogy a végleges el-
helyezés el6tt mindenképp gy6zédjon meg rola, hogy a medence
tokéletesen vizzaro.

hydropool.hu
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® Ha az installacio tartalmaz beépitSkeretet, ajanlott a keret talap-
zatat mind a négy oldalon a betonhoz régziteni, elkerilendd az
esetleges meghajlast vagy tulzott fesziiltség kialakulasat abban
az esetben, ha a kitéltéanyag valamilyen féldmozgas kovetkez-
tében elmozdul. Ajanlott tovabbd a félddel valo visszatoltés eldtt,
alulra kb. 10-15 em vastag sddert vagy kavicsréteget tenni,
hogy megfelelé vizelvezetést biztositsunk az uszomedence teljes
kerulete kordl.

FONTOS!

® Ha ugy dont, hogy egy hosszabb id6tartamra szeretné leereszteni
uszomedencéjét, mindenképpen tamassza ki kérben a medence
falat a tetejétél kb. 30 cm-re, hogy kiegyenlitse a medence
korll a foldben lévé toltéanyagrol a medence faldra nehezedd
nyomast. Normal esetben a medencében Iévé viz sulya az, ami
a félddel szembeni ellenerét kifejti. Ha azonban nincs viz az Uszé-
medencében, ez az elleneré megszlinik és behajolhat a medence
fala, ami megbonthatja a medencehéj szerkezeti egységét.

A HYDROPOOL NEM JAVASOLJA, HOGY EGESZBEN VAGY RESZBEN FOLDFELTOLTESBE SULLYESSZE MEDENECEJET!

TELEPITESI LEHETOSEGEK
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SULYELOSZLAS

A Hydropool Uszomedencét aluminium keretre szereljiik fel, ennek
segitségével egyenletesen oszlik el a viz sulya a teljes fellileten. A
gyari vagy a helyszinen felszerelt boritas csak dekordcios célt szolgal,
nincs szerepe a sulyeloszlasnal.

Annak ellenére, hogy a medenceperemet a burkolat aldtdmasztja
(hogy vizszintes legyen), On soha ne feszitse meg, vagy emelje fel a
medencét a peremnél vagy a burkolatnal fogva, mert az akril perem
megrepedhet, eltérhet, és ez személyi sérilést okozhat!

Lasd még a ,SULLYESZTETT MENDENCE BEEPITESI JAVASLAT" c. feje-
zetet!

AKNA !'EPiTI'ESE SULLYESZTETT MEDENCE ESETEBEN
- ELMELETI, RESZMETSZETI RAJZ

A medence aknajanak kialakitasakor vegye figyelembe, hogy a talaj-
viszonyoknak megfeleléen milyen mértékd alapzatra van sziikség
(kavicsréteg vastagsaga, hé- és vizszigetelés, vasbeton ajljzat).

Javasoljuk, hogy a fodém zarasat, annak végleges burkolasat csak a
medence elhelyezését kovetéen végezze el, hogy pontosan tudjon
illeszkedni a medence pereméhez.

AZ USZOMEDENCE KERET ALATAMASZTASA SZINTEZOLEMEZZEL

Az uszémedence keretét teljesen ala kell tamasztani a burkolat
merevitd labaknal, hogy tokéletesen szintezve legyen €s a medence-
héj ne hajoljon meg. Uzembe helyezés elétt gyéz6djén meg rola,
hogy a beton talapzat tékéletesen vizszintes, sima €s egyenletes.
Kerti locsoldcsével locsoljon vizet a betonra és ahol viztocsa kelet-
kezik, ott nem teljesen sima a feliilet. Ebben az esetben toltse fel a
mélyedéseket vagy simitsa el a kitliremkedéseket. A szintezé lemez
3 mm eltérést toleral. Minden ennél nagyobb eltérés szerkezeti
karosodast okozhat. Miutan az uszomedence a helyére kerilt, ker-
esse meg a Hydropool matrica helyét a burkolat merevité labon, ez
ala csusztathato be az szintezé lemez.

Alemezeket pontosan a merevité labak ala kell elhelyezni (a matrica a
merevitd 1ab kdzéptengelyén helyezkedik el, segitve a szintez6 lemez
pontos elhelyezését). Egyszeren tolja be kézzel a lemezt a keret alg,
majd finoman Usse meg egy kalapaccsal, igy meggyézddhet rola,
hogy a lemez stabilan fekszik-e a keret alatt. Ezt kdvetden egy bicska
vagy éles kés segitségével vagja el a lemezt a keret szélénél. Abban
az esetben, ha a beton alap teljesen sima és a keret tokéletesen
simul az aljzathoz, nem lesz szlikség a szintezé lemezre. Akkor kez-
dje csak meg az uszomedence feltdltését, ha az 6sszes merevité lab
tokéletesen illeszkedik a beton talapzathoz. Minden Uszémedence
egy csomag szintezd lemezzel keriil kiszallitasra, arra az esetre, ha
sziikség lenne ra.

hydropool.hu
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ELMELETI RESZMETSZETI RAJZ

FIGYELEM! A MEDENCE PEREME TULNYULIK A FODEM FELSO SZINTJETOL .

—

116,5

1665

AD
/)

25

A FIGYELEM!

A MEDENCE ALJA A KIALAKITOTT EGYENLETES ES VIiZSZINTES FELULETEN STABILAN KELL, HOGY ALLJON, MERT A FO
TERHET AZ VISELI!

hydropool.hu
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A KOZPONTI EGYSEG HOZZAFERHETOSEGE ES VEDELME

Az egységet olyan helyen kell elhelyeznie, ahol az szaraz marad,
tehat ahol nincs kitéve esének, honak vagy talajviznek. A standard
Hydropool Uszomedence kozponti egysége a gondozasmentes
veéddburkolaton beldl kerll elhelyezésre.

o A felszin felett elhelyezett medencék esetében a burkolat védelmet
nyujt, ugyanakkor a hozzaférhetdséget is biztositja.

® Abban az esetben, ha a medencét részben vagy teljesen
besiillyesztve helyezi el, ha a kdzponti egység a medencétdl
tavolabbra keriil, vagy ha kiilso boritas nélkiil rendelte meg
a medencét, iigyeljen arra, hogy a kdzponti egység szaraz,
az idojaras viszontagsagaitol védett, jol szell6zo és szervi-
zelés esetén konnyen hozzaférheto helyre keriiljon.

® Annak érdekében, hogy ne érje vizkdr a motort, vagy a vezérl6-
egységet, Ugyeljen arra, hogy a kdzponti egység emelt padozatra
ker(ljon!

® Bizonyosodjon meg rola, hogy a kdézponti egységhez tartozd
szerviznyilds és az azt kdrilvevo tér kellden tagas legyen a szereld
szamara!

A KOZPONTI EGYSEG TAVOLI ELHELYEZESE

A vizpumpakat a konnyd telités és a maximalis teljesitmény biztosi-
tasa érdekében a medence vizszintje alatt helyezze el!

e A fuvokak maximalis teljesitménye érdekében a kdzponti egységet
a leheto legkdzelebb helyezze el a medencéhez!

® Ha medencéjét a tavoli és vizfelszin feletti kiegészité csomaggal
rendelte meg, Ugyeljen arra, hogy a felszerelést a medence
3 méteres korzetén belil helyezzék el!

® A kézponti egység és a medence kozott megfeleld atmeérdjl flexi-
bilis csdvet hasznaljon, a lehetd legkevesebb konydkesd és egyéb
akadaly beiktatdsaval.

e Minden felhasznalasra kerllo vezetéket, toldast (pl. érzékelok,
peremszerelt vezérl6egység vezetékei, vilagitas kabelei, 6zon
cs6ve) vizallo védGesovekkel burkoljon!

e A fagy- és olvadasveszélyes terlileteken azt javasoljuk, hogy a
tavoli vezérlést és a medencét dsszekdtd vezetékeket a fagyhatar
(0,8-1,2 m) alatt vezessék. Az energiatakarékossag érdekében cél-
szer( valamennyi csovet szigetelni.

A MEDENCE SZINTEZESE

Vizszintmérdvel ellendrizze a medence vizszintbe allitasat! Java-
soljuk, hogy a vizszintes feliiletre forditson nagy figyelmet: a me-
dencének az aljzatra fel kell feklidnie, mert a medence labai nem
az aljzat egyenetlenségeinek a kiegyenlitésére, hanem a viztémeg
nyomasanak az ellensulyozasara szolgalnak. Ezért, ha azt tapasztal-
ja, hogy az aljzat lejt vagy mas modon egyenetlen, hozza meden-
céjét vizszintbe!

A vizszint beallitasa aljzatkiegyenlitével és/vagy Iépésallo hészigete-
léssel megoldhato (azonban itt figyelni kel arra, hogy a Iépésalld
hészigetelés kiegyenlité hatasa vizzel érintkezve csékkenhet!).

A medence szintezése soran nem elég csak a burkolat kiilsé széleinek
az alatamasztasa, mert ez az egység szerkezeti tulterhelését okozhat-
ja, ami a medence és/vagy a burkolat kdrosodasahoz vezethet!

hydropool.hu
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1 OLVASSON EL ES TARTSON BE MINDEN ELOIRAST!

2 Az elektromos bekotéseket kizardlag szakember végezheti el,
figyelembe véve az Osszes, telepités idejében hatalyos orszagos,
regionalis €s helyi jogszabalyt, valamint el&irast.

3 Csak olyan, ellendrzott mindségili halézathoz csatlakozzon,
amely foldelési hiba vagy zarlat esetén életvédelmi aram-
kor-megszakitoval rendelkezik (EV relé).

4 Csak rézvezetéket hasznéljon! Europaban 4 mm?-es rézkabel hasz-
nalata az elvaras. 15 méternél nagyobb kabelhossz esetén hasznal-
jon 6 mm?2-es rézkabelt a folyamatos lizem végett!

5 A medencét, és minden, 1,5 méteres korzeten bellili csatlakozot,
aljzatot és vildgitast életvédelmi kapcsolo védettséggel kell ellatni!
Tovabbi informacidért kérje villanyszereld, a helyi elektromos m-
vek vagy aramszolgaltato tanacsat!

6 Egy z6ld-sarga szind, vagy ,G", ,GR", ,GROUND", ,GROUNDING",
.FOLDELES" jelzésii huzalvégzédés talalhato a csatlakozddoboz-
ban, melyet az aramités veszélyének csokkentése érdekében csat-
lakoztasson az elektromos doboz foldeléséhez!

7 A fazis és nulla vezetékeket a megfeleld aljzatba kell csatlakoztatni
a kozponti egységben (barna és kék, illetve fazis és nulla jelolések-
kel). Az elektromos csatlakoztatas mindenképpen a doboz megfe-
lel6 nyildsan keresztll torténjen.

8 A medence 3 méteres kdrzetében talalhatd, fém alkatrészt tartal-
mazo eszkdzoket (mint a korlatok, csovek, [étra stb.) a medence fol-
delési csatlakozdjahoz kdsse be! A kotések nem lehetnek kisebbek,
mint a medence sajat foldelése!

9 Hasznéljon ,C", un. lomha biztositékot!

FONTOS ELEKTROMOS BIZTONSAGI UTMUTATAS
LEGFONTOSABB AZ ON BIZTONSAGA!
AMIKOR EZT AZ ELEKTROMOS BERENDEZEST HASZNALJA, A KOVETKEZO,
ALAPVETO BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEKET KELL BETARTANIA:

FONTOS TUDNIVALOK

Ezek a csatlakoztatasi tanacsok olyan normal koriilményekre
vonatkoznak, melyek esetében a csatlakoztato vezetékek hosz-
sza nem haladja meg a 15 métert. Hosszabb csatlakoztatasi
tavolsag esetén kérje szakképzett villanyszerel6 tanacsat!

KISMEGSZA'KI'Tg')K ERTEKI;I
A HYDROPOOL USZOMEDENCEKHEZ

HYDROPOOL USZOMEDENCEK

AquaPlay [/ FFP [ AquaSport min. 3x16A

AquaTrainer 3x20A

19DTAX AquaSport / AquaTrainer 2x16A + 3x20A

ELEKTROMOS KABEL KERESZTMETSZETEK

® Magyarorszagon a 4 mm?-es rézkabel hasznalata a minimalis el-
varas.

® 15 méternél nagyobb kabelhossz esetén hasznaljon 6 mm?-es réz-
vezetéket!

16A kismegszakito —- kabel keresztmetszet 4,0 mm?
20A kismegszakitd —- kabel keresztmetszet 6,0 mm?
32A kismegszakitd -- kabel keresztmetszet 6,0 mm?

KISMEGSZAKITO CSATLAKOZTATAS

AZ ELEKTROMOS B’EKﬁTI'ES_I_EKET KIZAR(')LAQ SZAKEMBER VI'EGE'ZHETI
EL, FIGYELEMBE VEVE AZ OSSZES, A TELEPITES IDEJEBEN HATALYOS
ORSZAGOS, REGIONALIS ES HELYI JOGSZABALYT ES ELOIRAST!

KISMEGSZAKITO

= [ [T

i

off | [onv | |of¥ | [oe¥ | o | |oer

3x 230 VOLTOS
HAROMFAZISU
BEKOTES EV RELEVEL

ALAPLAPI ATKOTESEK:

PJ1->P7-P10
PJ2->P11-P13

FIGYELEM! A vezérl6egység burkolatanak le- illetve felhelyezésekor a régzitéesavarok eltavolitasa és visszahelyezése soran, kérjiik figyel-
mesen jarjon el, mert a csavarfejek megsériilhetnek. Javasoljuk kézi csavarhuzd hasznalatat.

Tobb fazis bekotésénél az alaplapi atkotéseket (jumperelés) is el kell végezni az alaplapon. Az atkotések a vezérlés burkolatan beliil
talalhatoak, azonban a helyteleniil elvégzett elektromos bekdtés és az atkotések az alaplap karosodasahoz vezethetnek, melyre a gyari
garancia nem terjed ki, ezért javasoljuk, hogy a medence elektromos haldzatra kotését mindenképpen szakemberrel végeztesse el!
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A MEDENCE FELTOLTESE, ELLENORZESE ES BEUZEMELESE
— A 13FFP MODEL ESETEBEN -

Kerti locsolocso
bevezetésenek a helye

~ '/’
L

AFIGYELEM!

FELTOLTES

® A medencét célszer(i egy altalanos kerti locsoldcso segitségével a
szkimmeren keresztiil feltélteni (ez segit megelézni a levegd be-
szorulasat). A csapot lassan nyissa ki, hogy a csapkodd locsolocesd
csatlakozdja ne okozhasson kart a medence felliletén!

® Huzza fel a fogantyukat, és allitsa vissza a szelepeket! (A fogantyu
felhuzott dllapotaban a tolozar nyitva van, visszatolt dllapotdban
zarva van.)

® Gy6z6djon meg rola, hogy a gumicsé csatlakoztatdsara szolgalo
kifolyoeso csapja el van zarval!

® Gy6z6djon meg rola, hogy minden fuvoka nyitva van! Lasd a
+A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE és a FUVOKA-
JEGYZEK" c. fejezetet!

e Toltse fel a medencét a javasolt szintig!

ELLENORZES

Bar a medence berendezései a gyarban legaldbb 8 o6ras tesztelés-
nek voltak aldvetve, a szerelvények meglazulhattak szallitas kdzben.
Miel6tt a berendezés korili (fa, csempe, szényeg stb.) burkolashoz
hozzélatna, toltse fel és lzemelje be a medencét, hogy még idében,
kénnyen és kdltségkimélden megsziintethesse az esetleges szivargast.
Ellendrizze szivargas szempontjabdl a hollandik csatlakozésat és a
csoveket! Szivargas esetén gyéz6djon meg rdla, hogy minden illesztés
szorosan meg lett-e huzva, illetve, hogy a tomitégydrik a helyikon
vannak-e!

BEUZEMELES

® Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, illetve,
hogy elkertilje a pumpak karosodasat, aram ala helyezés elétt fon-
tos, hogy megértse a rendszer aktivalasakor végbemend események
sorozatat.

e Kapcsolja fel a biztositékot/relét az elektromos kapcsolotablan!

e Kgvesse a vasarolt medence tipusanak megfelelé vezérlési utasita-
sokat, és kapcsolja a vizpumpat alacsony fokozatra!

\ Megfeleld vizszint a szkimmer nyilasnal

A vizpumpakat semmilyen koriilmények kdzott ne lizemeltesse szarazon vagy megfelelé vizpumpa telitettség nélkiil, mert a
pumpak tulmelegedhetnek, és ezzel visszafordithatatlanul karosodhatnak, melyre a gyari garancia nem terjed ki!

20
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A MEDENCE FELTOLTESE, ELLENORZESE ES BEUZEMELESE
- EXECUTIVE ES AQUATIC MODELLEK ESETEBEN -

FELTOLTES

® A medencét célszerl egy altalanos kerti locsoldcsé segitségével
a szkimmeren keresztil felt6lteni (ez segit megeldzni a leveg6
beszorulasat). A csapot lassan nyissa ki, hogy a csapkodo locsolocsé
csatlakozdja ne okozhasson kart a medence felliletén!

e Huzza fel a fogantyukat, és allitsa vissza a szelepeket! (A fogantyu
felhuzott allapotaban a tolozar nyitva van, visszatolt dllapotdban
zarva van.)

® Gy6z6djon meg rola, hogy a gumicsé csatlakoztatdsara szolgalo
kifolyoes6 csapja el van zarval!

® Gy6z6djon meg rola, hogy minden fuvoka nyitva van! Lasd a

WA FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE és a
FUVOKAJEGYZEK” c. fejezetet!

e Toltse fel a medencét a javasolt szintig (kb. 2 cm-rel a szkimmer

teteje alatt)!

ELLENORZES

Bar a medence berendezései a gyarban legaldbb 8 dras tesztelésnek
voltak alavetve, a szerelvények meglazulhattak szallitas kozben.
Miel6tt a berendezés korili (fa, csempe, sz6nyeg stb.) burkolashoz
hozzélatna, toltse fel és lizemelje be a medencét, hogy még idében,
kénnyen és kdltségkimélden megsziintethesse az esetleges szivargast.
Ellendrizze szivargas szempontjabol a hollandik csatlakozasat és a
csoveket! Szivargas esetén gy6z6djon meg rola, hogy minden illesztés
szorosan meg lett-e huzva, illetve, hogy a tomitégydrdk a helyiikon
vannak-e!

BEUZEMELES

® Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, illetve,
hogy elkerllje a pumpak karosodasat, aram ala helyezés eldtt fontos,
hogy megeértse a rendszer aktivalasakor végbemend események
sorozatat.

e Kapcsolja fel a biztositékot/relét az elektromos kapcsolotablan!

e Kovesse a vasarolt medence tipusanak megfeleld vezérlési utasi-
tdsokat, ¢és kapcsolja a vizpumpat alacsony fokozatral (Lasd
a ,HYDROPOOL ONTISZTITO SOROZAT VEZERLOEGYSEGEI"
fejezetetl)

Megfeleld vizszint

hydropool.hu 21
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Gumigytris | tomitéses
illesztések

A BESZORULT LEVEGO KIERESZTESE...
...a pumpa

csatlakozasnal

A ViZPUMPA FAGYDUGOI

A vizpumpa
fagydugoi

A VIZPUMPA BEUZEMELESE
A LEVEGOSODES MEGSZUNTETESE

® Amikor a medence vizpumpaja a vizszint alatt helyezkedik el, a viz
azonnal keringeni kezd. Ha a motor mikédik, de nem észlel vizkerin-
gést 15 masodpercen beliil, akkor a korabban emlitett levegbeszo-
rulds miatt a vizpumpa telitésére lehet szlikség. A telitéshez nyissa
ki a locsoldes6 csatlakoztatasaul szolgalo leeresztd csdvet, hogy a
beszorult levegd kiszdkhessen! Kapcsolja vissza a vizpumpat! Ha
15 masodpercen belil nem mukodik a vizpumpa, révid ki- és be-
kapcsolassal probalja meg beinditani a rendszert, azonban ezt nem
szabad 5 alkalomnal tobbsz6r megismételni!

* FONTOS! A vizpumpakat semmilyen okbol ne miikodtesse
vizaramlas nélkiil 5 percnél tovabb! Ellenkezé esetben a
vizpumpa karosodhat, és a vezérloegység is tulmelegedhet!
A garancia az ebbél eredeztethet6 meghibasodasokra nem
terjed ki!

Definicio: a ,vizpumpa légtelenitése” kifejezés azt a folyamatot

takarja, melynek soran a csovekben és a vizpumpaban bennragadt
leveg6t kiengedik. Ettél hatékonyabban képes dramolni a viz a ¢s6-
rendszerben, és kdnnyebben jut el a fuvokakig.

A SZUROBE SZORULT LEVEGO KIERESZTESE

e Amikor a medence keringteté vizpumpadja elkezdi keringet-
ni a medence vizét, ki kell eresztenie a szlr6ébe szorult leveg6t!

Az dramutatd jardsaval ellentétes
iranyba forgatva 6vatosan lazitsa
meg a légtelenito szelepet, mig
meg nem hallja a szoké levegd
sziszegd hangjat! Mikor a viz mar
egyenletesen aramlik kifelé, zarja
vissza a szelepet, ligyelve arra, hogy
a tomitégylrd ne csipédjon be!

LEGTELENITO SZELEP

e Allitsa a hidroterapias pumpd(ka)t magas fokozatra, ¢s ellendrizze
Ujra a szivargast! Az iranyitoberendezés 15 perc utan automatikusan
leallitja a pumpakat.

e A peremszerelt vezérl6egységen dllitsa be a medence vizének hé-
fokat a kivant értékre!

® Amint a viz h6mérséklete elérte a 20°C fokot, vegyszer hozzaadasa-
val dllitsa be a vizmindséget (pH, TA, kalcium keménység) az ajanlott
szintre! Lasd a ,VIZHAZTARTASI EGYENSULY" illetve ,VIZKARBAN-
TARTASI ELJARASOK" c. fejezetet!

® A medence vizének hdmérséklete 8-10 dra alatt éri el a kivant ér-
teket.

o Afltési folyamat teljes id6tartama alatt tartsa lezarva a biztonsagi
termotetot és a szell6z6ket!
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A HYDROPOOL USZOMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI
Az AquaPlay ElIménymedence sorozat vezérléegysége
ILLUM  TEMP+/-
HYDROPOOL
aquaplay swim spa
BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK
ILLUM (Vilagitas) gomb
JET 1 (Vizpumpa) gomb ® a vildgitast szabalyozza,
a vizpumpat vezérli ® 5 mp-ig torténd folyamatos lenyomasaval
a Program Menu érhet6 el
JET 2 (Vizpumpa) gomb TEMP+ (Fel) gomb TEMP- (Le) gomb

a vizpumpat vezérli ® a hémeérseékletet ndveli és csdkkenti
® a Program Menliben az egyes paramétereket
allithatja vele felfelé vagy lefelé

hydropool.hu 23
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A HYDROPOOL AQUAPLAY ELMENYMEDENCE SOROZAT VEZERLOEGYSEGE

A peremszerelt vezérlés programozasa

ELSO INDITAS / UJRAINDITAS

Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja Iégteleniteni, és elke-
riilje annak karosodasat, dram ald helyezés elétt fontos, hogy meg-
értse a rendszer aktivalasakor végbemend események sorozatat.

PROGRAM MENU

A Program Menii az ILLUM (Vilagitas) gomb 5 masod-
percig torténd lenyomasaval érhetd el. A Program
Mentiben a kdvetkez6 beallitasok eszkozolhetdk: ora,
tisztitasi és keringtetési ciklusok, gazdasagos lzem-
maod és a hémérseklet mértékegysége.
A Program Mentin beliil a TEMP + /- gombokkal allithatja be az egyes
paramétereket, kozottik pedig az ILLUM (Vilagitas) gomb lenyo-
masaval tud Iépegetni. A modositasok mentéséhez mindig jovaha-
gyas sziikséges. Amennyiben 10 mésodpercig nem torténik semmi-
lyen tevékenység, a rendszer mentés nélkil kilép a Program Men(ibél.

A PONTOS IDO BEALLITASA

Lépjen be a Program Meniibe az ILLUM (Vilagitas) gomb 5 masod-
percig torténo lenyomasaval. A kijelz6 az aktudlis id6t fogja mutatni,
mikozben az 6ra szamjegyei villognak. A TEMP+ és a TEMP- gombok
segitségeével allitsa be az 6rat. Majd az ILLUM gomb megnyomasaval
allitsa be a perceket is. Az ILLUM gomb tobbszori megnyomasaval
Iépjen ki a meniibol.

JETR
HYDROPOOL

anquEplay swim spa

MEGJEGYZES: A pontos id6 beallitdsanak kezdetekor a rendszer
elész0r a tisztitasi ciklusok bedllitasat jeleniti meg a kijelzén. Ezen
tovabb tud ugrani. A tisztitasi ciklusok testreszabasarol a |, TISZTITASI
| KERINGTETESI CIKLUSOK BEALLITASA" c. fejezetben olvashat.

A ViZHOMERSEKLET BEALLITASA

Miutan kilépett a Program Menuibdl, a rendszer automatikusan a gya-
rilag bedllitott 38°C fokos homérsékletre kezdi flteni a medence
vizét.

A kijelz6 felsd részén megjelend hémérséklet az aktudlis vizhémér-
sékletet jelzi. Hasznalja a TEMP+ (fel) illetve TEMP- (le) gombokat
a kivant homeérseklet beallitasahoz.

Ha 3 masodpercen bellil a viz hémérsékletén nem valtoztatunk,
a vezérlé visszatér az altalanos informaciokat kijelz6 madba.

KESZENLETI (STANDBY) MOD BEALLITASA

A Készenléti Uzemmadd automatikusan leallitja a rend-
szert, lehetdvé téve pl. a filter kényelmes eltavolitasat/
cseréjét.

Aktivalashoz nyomja le a JET (JET 1) gombot 5 mp-ig.

A rendszer kijelzéjén az OFF felirat jelzi a Készenléti Uzemmod akti-
valasat.

Ha szeretné kikapcsoli a Készenléti Uzemmadot, akkor nyomja meg
ujra a JET gombot, ekkor a kijelzén megjelenik a ,drn" felirat, majd
egy Ujabb JET gomb nyomdst kdvetéen visszakapesol a rendszer, és a
kijelz6n megjelenik az ON felirat.

Arendszer a Készenléti Uzemmodbol 30 perc utan automatikusan kilép.
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A TISZTITASI / KERINGTETESI CIKLUSOK BEALLITASA

A tisztitasi ciklus menije a kdvetkezé paraméterek beallitasat teszi
lehetéve:

e kezdési id6pont: FS @
L\

E.m

@&

FIGYELEM! A tisztitasi ciklus kezdetekor minden pumpa és komp-
resszor (ha van beépitve) 1 percen keresztiil nagy sebességgel be-
indul (keringtetési lépcsd), majd a szlrdciklushoz rendelt pumpa
alacsony sebességre kapcsol €és a ciklus tovabbi iddtartamaban ezen
a sebességen mukadik (tisztitasi 1épesd).

e idétartam: Fd

® gyakorisag: FF

A TISZTITASI CIKLUS BEALLITASA

Miutan beallitotta az orat, a kdvetkezd paraméter a tisztitasi ciklus
kezdési idejének bedllitasa. A kijelzén az FSxx felirat lesz lathatd,
melybél az ,xx" jelzi ciklus kezdési id6pontjat. A TEMP+ vagy a TEMP-
gombok segitségével dllitsa be a kezdési orat. (Ha a xx ora felirat
felett AM jelenik meg, akkor a délel6tti id6szak orait allitja be, ha PM
akkor pedig a délutani orakat tudja bealltani - tehat az ora kijelzdje
nem 0-24 oras egységekben jeleniti meg az id6t)

AM PM

tirt
I

Este 10 drakor kezdddo tisztitasi ciklus

Délel6tt 10 orakor kezd6do tisztitasi ciklus

Az ILLUM gomb megnyomasaval a kovetkezé paraméterhez, a tiszi-
tasi ciklus idétartamahoz (Fd) tud Iépni. A kijelz6n megjelenik az
Fdxx felirat, ahol az ,xx" a tisztitasi ciklus éraszamat jelenti. A TEMP
gombokkal allitsa be az idétartam hosszat 0-24 kozott.

Fo il

10 orés id6tartamd tiszitasi ciklus

Majd az ILLUM gomb ismételt megnyomasaval ugorjon a kévetkezd
paraméterhez, a ciklus gyakorisaghoz (FF).

A kijelzén az FFxx felirat lesz lathato, ahol az ,xx" az egy napon beliili
ciklusok szamat | gyakorisagat jeldli. A ciklusok szamat a rendszer a
nap 24 orajan belll osztja el. Legfeljebb annyi ciklus programozhato
be ahdny ciklus id6tartam elfér 24 6rdban pl. 10 dras ciklus esetében
2 lehet. Ha az egyik ciklust példaul déli 12 drara allitotta, és 2 ciklust
programozott be, akkor a masik éjfélkor fog elindulni. Hasznélja a
TEMP gombokat a gyakorisag beallitdsahoz.

Az ILLUM gomb megnyomasaval lépjen a kovetkez6 paraméterre, a
Gazdasagos Uzemmod beallitdsahoz (EP).

Ez az lizemmod lehetéveé teszi, hogy a nap bizonyos id6szakdban a
beallitott vizhémérsékletet 5-6°C fokkal csokkentse.

A kijelz6n az Epx felirat lesz olvashato, az ,x" a program allapotat
jeloli (0=nincs engedélyezve (disabled), 1=engedélyezve (enabled)).

A TEMP gombok segitségével dllitsa be, hogy engedélyezi-e a
Gazdasdgos Uzemmaodot.

EF

Az ILLUM gomb megnyomdsaval ugorjon a kdvetkez$ paraméterre, a
Gazdasagos Uzemmod kezdési idejének bedllitasahoz (ES).

A kijelzé az ESxx lzenetet mutatja, ahol az ,xx" a pontos orat jelzi,
amikor a gazdasagos lizemmaod bekapcsol. A TEMP gombok segitsé-
gével allitsa be a kivant kezdési id6t.

AM
Il
I

10 6rds idGtartamu tiszitasi ciklus esetén
maximalisan beallithato gyakorisag 2.

Bekapcsolt Gazdasagos Uzemmad

Gazdasagos Uzemmod kezdési ideje
délel6tt 10 6ra

ES

Az ILLUM gomb megnyomasaval Iépjen a kovetkezd paraméterre,
a Gazdasagos Uzemmod id6tartamara (Ed), itt bedllithatja a TEMP
gombok segitségével, hogy mennyi ideig - hany oran keresztiil -
tartson a Gazdasagos Uzemmaod.

r_lE

oy
Ha a Gazdasagos (Economy) Uzemmod be van kapcsolva, a kijelzé
az ,Eco" lizenet, az id6 és a vizhomérséklet kozott fog valtakozni.

2 6ra idétartamra bedllitott Gazdasagos
Uzemmod
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HOMERSEKLET MERTEKEGYSEGENEK BEALLITASA

Az ILLUM (Vilagitas) gomb ismételt lenyomasaval (az Eco Gzemmod
beallitasat kdvetden) tudja a kovetkez6 paramétert, vagyis a hémer-
seklet mértékegységének beallitasat elvégezni.

A vizhémérséklet Fahrenheitben (°F) vagy Celsius-fokban (°C) adhato
meg. A kijelzén az °F vagy a °C felirat lesz olvashatd. A TEMP gombok
segitségeével allitsa be a kivant mértékegységet, majd az ILLUM gomb
megnyomasaval mentse el az §sszes beallitast.

o0 K oo |

HYDROPOOL HYDROPOOL

TELI (ZEMMOD (SMART WINTER MODE)

A Téli Uzemmadot kiilon nem kell aktivélnia a vezérlGegység felii-
letén, mert a rendszer automatikusan Teli Uzemmadba kapcsol, hogy
megovja a rendszert €s a medencét a hidegtél.

Teli Uzemmodban a medence naponta tébbszor beinditja a pumpa-
kat annak érdekében, hogy megakadalyozza, hogy a viz a csérend-
szerbe fagyjon. A Téli Uzemmaodot jelzd ikon ekkor lathatova valik a
kijelz6n. Ha a hémérséklet szenzor mar csak 4°C-os hémérsékletet
érzékel a hékamran bellil, a rendszer automatikusan magas foko-
zatra kapcsolja a vizpumpat, hogy megelézze a viz fagyasat és a
medence karosodasat. A vizpumpa mindaddig miikddésben marad,
amig a viz az 5°C-o0s hémérsékletet el nem éri, majd visszatér Normal
Uzemmaodba.

FUTOSZAL HUTES (COOLING DOWN)

A bedllitott vizhémeérseklet elérését kdvetéen a fltés leall, de a
keringtetd pumpa egy bizonyos ideig mukodésben marad, hogy
biztositsa a flit6szal hitését annak érdekében, hogy hosszabb élet-
tartamot biztositson neki. A vizfltést jelz6 ikon ez id6 alatt villog.
A rendszer aktiv hiitést nem végez, csak a kornyezet szamara
adja le a felesleges hot, vagyis egyszertien hagyja kihdlni a vizet a
keringés soran.

1-es ViZPUMPA FUNKCIO

Nyomja meg a JET vagy JET 1 gombot a vizpumpa aktivalasahoz!
1.gombnyomas: alacsony fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa villog)

magas fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa folyamatosan vilagit)
leallitja a pumpat

(a lampa elalszik)

2.gombnyomas:

3.gombnyomas:

2-es ViZPUMPA FUNKCIO

Nyomja meg a JET 2 gombot a vizpumpa aktivéalasahoz!

1.gombnyomas: magas fokozatra kapcsol

(a gomb melletti lampa vilagit)
leallitja a pumpat

(a gomb melletti lampa elalszik)

2.gombnyomas:

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS

Magas fokozat - 30 perc
Alacsony fokozat - 30 perc

VILAGITAS FUNKCIO

Nyomja meg révid ideig az ILLUM gombot a vilagitas aktivalasahoz!

1. gombnyomas:
2.gombnyomas:
3.gombnyomas:
4.gombnyomas:

valtozo fények bekapcsolasa
kék fény bekapcsolasa

z6ld fény bekapcsolasa
vords fény bekapesolasa

Az ILLUM gomb gyors egymads utdni megnyomadsaval tudja a szineket
maodositani. Miutan kivalasztotta a szint, a kdvetkezé gombnyomas-
sal kikapcsolja a vilagitast.

VILAGITAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLASA

Kikapesolas - 60 perc
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A HYDROPOOL ONTISZTITO SOROZAT
VEZERLOEGYSEGEI

Az IN.YE/YT medence vezérlések

ELSO INDITAS / UJRAINDITAS

Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, és elke-
riilje annak karosodasat, aram ala helyezés el6tt fontos, hogy meg-
értse a rendszer aktivalasakor végbemend események sorozatat.

Amikor dram ala helyezi a be-
rendezést a mellékelt kijelz6 fog
megjelenni.

Ezt kdvetden a billentylizar fel-
oldasahoz, hogy a kijelz6t hasz-
nalni tudja, az egyik ikont (poz-
itiv ikon) érintse meg és huzza
ra a masikra (negativ ikon), ezzel
a kijelzézar feloldasra kerdl, és
hasznélni tudja a kijelzé beal-
litasait.

Ha huzamosabb idén keresztll nem nyul a kijelz6hoz, a kijelz6 auto-
matikusan lezar, és a fentiek alapjan azt ujra fel kell oldani.

DATUM ES IDO BEALLITASA

A bal oldali ikonsoron a bealli-
tdsok gomb felfelé huzasaval és
a képernyd kozepére allitasaval
beléphet a beallitasok menibe,
ahol megtalalhato a datum és
id6 beallitas lehetésége.

A Datum ésid6 feliratra kattint-
va, vagy jobb oldali ikoniven a
naptar ikont kozépre allitva tud
belépni a datum és id6 szer-
keszté felliletébe.

€ Y Series”

Itt tudja beadllitani az értékek
lefelé és felfelé gorgetésével a
datum formatumot.

A pontos id6 formatumot
12-AM/PM vagy 24 oras kijel-
zéssel lehet megjeleniteni.

Miutan kilépett a beallitasok tzemmaodbol, a rendszer automatiku-
san a gyarilag beallitott 38°C fokos hémérsékletre kezdi fliteni a
medence vizét.

A kijelz6 kdzéps6 részén megjelend hdmérseéklet az aktualis vizhd-
mérsékletet jelzi. Ha modositani szeretné azt, akkor hasznalja a LE és
a FEL nyil gombokat a kivant hdmérséklet beallitasahoz.

Ha a viz kivant hémérsékletét az aktualis hémérsékletnél alacso-
nyabb értékre allitottuk, a kijelzé aljan a ,Hités eddig XX, X°C" felirat
jelenik meg. A medence aktivan nem hiiti a vizet, egyszerlien hagyja
magatol kihdini a megadott értékig.

Amennyiben a kivant érték magasabb, mint az aktualis hdmérséklet,
akkor a ,Felftités eddig XX, X°C" felirat lesz olvashato.
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Fokapesolé gomb

Nyomja meg, és aktivalja az
érintéképernyot!

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az osszes funkcio kikapesol.

.r e  ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

A HYDROPOOL ONTISZTiTO USZOMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI
Az IN.YE3 a 19DTAX Ontisztito Uszomedence
masszazsmedence medencerészének vezérloegysége

_____

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

BEE € B

Foképernyo

Itt kezelheti a hdmérséklet beallitasat, a pumpak,
a pezsgoflrdd és a vildgitds mikodéset. A két
oldalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menlirendszer egyéb beallitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivalaszthatja, hogy milyen funkciokat
szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantartas,
datum és id6, billentylizet beallitasok, elektromos
konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (informacio
a medencérol).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencén kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / I'Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo iizemmad (sleep) ikon
A képernyd elsotitésére szolgalo ikon.

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabalyozza.

Pezsg6fiird6 ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészité leve-
g6terapiat (szabalyozhato pezsg6fiirddt), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja muikodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevilagitast.

FEL / Felfelé ikon (UP)
A hémerseklet érték jobb oldalan talalhato.
Erintésével a hdmérsékletet ndvelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN)
A hémérseklet érték bal oldalan taldlhato.
Erintésével a hdmérsékletet csokkentheti.

N
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Fékapesoldo gomb

Nyomja meg, ¢s aktivélja az
érint6képernyot!

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az 0sszes funkcio kikapesol.

ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO .\' °

A HYDROPOOL ONTISZTITO USZOMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI
IN.YE5 Executive Sport és AquaSport vezérloegysége

_____

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

[l e B B

Foképernyo

Itt kezelheti a hdmérséklet bedllitasat, a pumpak,
a pezsgo6flrdd és a vildgitds mikodeéset. A két
oldalon talalhat¢ ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menirendszer egyéb bedllitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivalaszthatja, hogy milyen funkciokat
szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantartas,
datum ¢és id6, billentylzet beallitasok, elektromos
konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (informaciod
a medencerdl).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencen kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo iizemmad (sleep) ikon
A képernyd elsotitésére szolgalo ikon.

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabalyozza.

2-es vizpumpa ikon (JET2)
A 2-es vizpumpat szabalyozza.

Pezsgofiirdo ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészité leve-
gGterapiat (szabalyozhato pezsgéfirdot), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja mukodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevildgitast.

FEL / Felfelé ikon (UP)
A hdmérseklet érték jobb oldalan taldlhato.
Erintésével a hémérsékletet novelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN)
A hémérséklet érték bal oldalan talalhato.
Erintésével a hdmérsékletet csdkkentheti.
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A HYDROPOOL ONTISZTITO USZOMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI
IN.YT12 Executive Trainer és AquaTrainer vezérloegysége

Fékapcsolo gomb "io. ;

Nyomja meg, és aktivalja az a
érintéképerny6t! o B8 @ .

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az 0sszes funkcio kikapcsol.

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

Foképernyo

Itt kezelheti a hdmérséklet bedllitasat, a pumpak,
a pezsgoflrdd és a vildgitds mikddeéset. A két
oldalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menlirendszer egyéb beallitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivalaszthatja, hogy milyen funkciokat
szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantartas,
datum ¢és id6, billentylzet beallitasok, elektromos
konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (informacio
a medencérol).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencen kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo iizemmad (sleep) ikon
A képernyd elsotitésére szolgalo ikon.

BEE © [

©
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1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabdlyozza.

2-es vizpumpa ikon (JET2)
A 2-es vizpumpat szabalyozza.

3-es vizpumpa ikon (JET3)
A 3-as vizpumpat szabalyozza.

Pezsgofiirdo ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészité leve-
gGterapiat (szabalyozhato pezsgéfirdot), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja mukodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevildgitast.

FEL / Felfelé ikon (UP)
A hémérséklet érték jobb oldalan talalhato.
Erintésével a hdmérsékletet novelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN)
A hémérséklet érték bal oldalan talalhato.
Erintésével a hdmérsékletet csdkkentheti.

w
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PUMPAK / FUVOKAK FUNKCIOI

1-ES ViZPUMPA FUNKCIOI

Erintse meg az 1-es vizpumpa ikont a pumpa
aktivalasahoz!

1. gombnyomas - alacsony fokozatra kapcsol
2. gombnyomds - magas fokozatra kapcsol
3. gombnyomas - ledllitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Alacsony fokozat - 15 perc
Magas fokozat - 15 perc

2-ES ES 3-AS ViZPUMPA FUNKCIOI
(amennyiben a medence tartalmazza)

Erintse meg a kijelzét a vizpumpa aktivalasahoz
(2-es vagy 3-as, esetleg mindkettd)!

1. gombnyomas - magas fokozatra kapcsol

2. gombnyomas - leallitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Magas fokozat - 15 perc

VILAGITAS FUNKCIO

Erintse meg az ikont a vilagitas bekapcsolasdhoz!
1. gombnyomas - valtozo fények bekapcsolasa

2. gombnyomas - kék fény bekapcsolasa

3. gombnyomas - zdld fény bekapcsoldsa

4. gombnyomas - vords fény bekapcsolasa

MEGJEGYZES: Kevesebb, mint 3 masodpercenként kell Ujra meg-
nyomnia a gombot, hogy a szinek valtakozzanak. Amennyiben kiva-
lasztott egy szint és Ujra megnyomja a vilagitas funkcio gombot,
akkor a vildgitas ki fog kapcsolni.

VILAGITAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLASA
Kikapcsolas - 60 perc

BEALLITASOK IKON

A Beallitasok ikon kozépre allitasaval az alabbi
paramétereket valtoztathatja meg:

e Water Care - Vizkezelés

e Karbantartas

® Datum és id6

e Billentylzet beallitasok

e Elektromos konfiguracid (Ebben a meniiben ne véltoztasson meg
semmit, mert ellenkezé esetben elallitodhat a medence teljes
vezérlése. Ha mégis modositott valamit, kérje a Hydropool Ugyfél-
szolgalat segitségét!

e Miscellaneous - Egyéb (meleg idé, info lizenetek)

e Tulajdonsagok (medenceszoftver adatok)

A kivélasztashoz érintse meg azt a feliratot a kijelz6n, amelyet val-
tozatni szeretne, vagy a jobb oldali ikoniven vélassza ki a kivant funk-
cio ikonjat.

A folyamat soran barmikor visszatérhet a kezd6 képernyére a bal
oldali ikoniv elforgatasaval, és a féképernyd ikon beallitasaval.

WATERCARE - ViZKEZELES

A vizkezelési bedllitasok az idealis
szUr6- és fltébeallitasok kezelé-
sében segit.

L]d Standard

Az alabbiakban felsorolt beallitott
vizkezelési moddok olyan elére
programozott funkciok, melyek
teljes egészében testreszabhatok.

Lasd a ,VIZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK BEALLITASA / MODOSI-
TASA" c. fejezetet!

ViZKEZELES MODOK

Tavol - Hazon kiviil (Away)

Ebben az lizemmddban a medence mindig gazdasagos miikédésben
lesz. Tehat a viz hdmérséklete a beallitott érték alatt 11°C fokkal ala-
csonyabb és a keringetésifszirési idétartam is csokken.

Standard - Kezd6 (Beginner)
A medence sosem kapcsol energiatakarékos Gizemmaodba, és a nor-
mal 24 6ras szlrést végzi.

Takarékos (Energy Saving)

A medence energiatakarékos Gzemmaodra kapcsol napkdzben és nor-
mal mikodésre a hétvégén. Energiatakarékos lizemmaodban a bealli-
tott hémérséklettél 11°C fokkal alacsonyabb lesz a medence hé-
mérséklete. Vagyis a medenceflités mindaddig nem kapcsol be, amig
a viz hdmérseéklete nem esik 11°C fokkal a beallitott érték ala, és
a keringetésifszdrési idétartam is csokken.

Szuper takarékos (Super Enegy Saving)
A medence a hét minden napjan napkozben energiatakarékos tzem-
madra kapcsol.

Hétvégi (Weekender)
A medence energiatakarékos tizemmaddban lesz hétf6tél péntekig,
és normal modban fut a hétvégén.
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ViZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK SZURES

BEALLITASA / MODOSITASA Medencéje egy keringteté pumpaval van ellatva, ami a nap 24 6ra-

L, ; o ) . . jaban folyamatosan szliri a vizet. Ha a viz hémérséklete 2°C fokkal
A kivalasztott vizkezelési tizemmod parametereinek meghaladja a bedllitott hémérsékletet, a keringtetd pumpa auto-
megtekintésehez ¢s [ vagy médositasahoz az aldbbi matikusan lekapcsol, és igy marad, amig a hdmérséklet 1°C fokkal
Iépéseket kell megtennie: a beallitott érték ala nem siillyed.

. e o A tulflités megakadalyozasa funkcio kikapcsolhato. Ha a Meleg ido-
1 Erintse meg a Bedllitdsok ikont a bal oldal ikoniven. jaras modot kikapesolja (OFF tizemmodba teszi), akkor a keringtetd
2 Valassza ki a Water Care | Vizkezelés —lehetdséget gy, hogy  yympa a tul melegedett vizet is tovabb fogja keringtetni és széimni.
érintse meg a feliratot, vagy valassza ki a jobb oldali ikoniven a

vizkezelés ikont.

3 Navigaljon a vizkezelési modok kozdtt a képernyd felfelé vagy
lefelé mozgatasaval. A beadllitds soran szamos lehetéség kozil
valaszthat (hétfé-péntek, hétvége, minden nap vagy egyes
napok). A program hetente fog ismétlédni. A bedllitas soran az
ora és idétartam 30 perces egységekkel valtoztathato.

4 A kijelzén a kivant vizkezelési mod megérintésével tudja véglege-
siteni a valasztasat.

5 Miutan beallitotta a programot, a jobb oldali ikoniven taldlhato
féképernyd ikon megnyomasaval léphet vissza a kezd6oldalra,
ahol a hdmérséklet értek alatti felirat jelzi az aktualisan beallitott
vizkezelési modot. Itt megbizonyosodhat rola, hogy sikeriilt-e
elvégezni a vizkezelési mod megvaltoztatasat.

Kérjiik, hogy a vizkezlési mod megvaltoztatdsa utan mindig gyé-
z6djon meg rola, hogy a felparaméterezett vizkezelési modot alli-
totta be!

A kijelzén megjelend viztisztitd program a f6é vizsz(ré pumpara
vonatkozik. A medence hasznal egy keringeté pumpat is, ami a gyari
beallitas szerint 24 ordn keresztll fut, és a kijelz6 a viztisztitdsi
beallitasokat mutatja a szlirés helyett. A tisztitasi ciklusok egy elére
programozott fix idétartamra vannak allitva, ezért a kijelzén az
id6tartam mellett az NJA (nem valtoztathato) jelzés olvashato, csak
a tisztitasi ciklus kezdé idépontja modosithato.
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KARBANTARTAS , ,
EMLEKEZTETOK / KESZENLET / LEERESZTES

A Beallitasok mentiben taldlhato
karbantartas szekcidban az alab-
bi funkciok érhetéek el:

® Emlékeztetdk

o Készenlét - (leeresztés)

I Billentydzet |

#  ElalLbramas basfis

A Karbantartas meniiben a felirat megérintésével kivalaszthatja az
a funkcidt amit el szeretne érni: Emlékeztetok, Készenlét:

Bedl Litksok

Karbantartas

.{D

KARBANTARTASI EMLEKEZTETOK

1 Oblitse a sziir6t tomlével — ennyi nap mulva sziikséges:
__nap ------- filter tisztitas - a filter dtmosasa folyo viz alatt
max. 30 nap

2 Tisztitsa a sziir6t olddszerben - ennyi nap mulva sziikséges:

__nap ------ a filter aztatdsa tisztitoszerben max. 60 nap

3 Cseréljen vizet — ennyi nap milva sziikséges: __
------- a medenceben |€ve viz cseréje max. 90 nap

4 Ellendriztesse a medencét — ennyi nap mulva sziikséges:

nap ------ szakszervizes atvizsgaldsra van szlikség max.

nap

Az emlékeztet6k visszaszamolnak ¢és jelzik, amikor az adott karban-
tartasi feladat aktualissa valik.

KESZENLET - STANDBY MOD

A Beallitasok ikon megérintésével és a Karbantartas mod kivalasz-
tdsa utan az Emlékeztetdk alatt taldlja a Készenlét modot.

Ez az lizemmod lehet6vé teszi, hogy 30 percre leallitson minden
miveletet és automata funkciot (mint pl. a tisztitasi ciklus, vizflités
és intelligens téli izemmad, csotisztitas), és végre hajtson néhany
gyors karbantartasi muveletet, mint pl. filter cseréjét és tisztitasat,
tisztitoszer adagold feltdltését, vagy a gyorsleereszté lzemmod
aktivalasat.

FONTOS!

A Készenléti iizemmod bekapesolasakor a medence a vizet
még 30 masodpercig aramoltatja, mielott teljesen megallna,
hogy a fiitoszal lehiilhessen!

A Készenléti iizemmaod 30 percig tart, ezt kdvetéen a meden-
ce automatikusan visszalép a Készenléti iizemmod el6tt beal-
litott lizemmodba!

A Készenléti izemmodbol a Torlés felirat érintésével lehet kilépni.

LEERESZTES - DRAIN MOD

Ha a medencét "Leeresztés" mddba kivanja tenni, nyomja meg a
Leeresztés feliratot a kijelzén.

Ezt kdvetden a szivattyu bekapesol és 60 percig muikddik.

A Leeresztés modbol valo kilépéshez érintse meg a Torlés feliratot.

FONTOS! A Készenléti iizemmod 30 percig tart, ezt kovetoen
a medence - biztonsagi okokbol (fagyasvédelem) - automati-
kusan visszalép a Készenléti iizemmad el6tt beallitott iizem-
modba, ezért leeresztéskor figyeljen a medencére, és ameny-
nyiben a medence kilép a Készenléti iizemmodbol, kapesol-
ja ujra vissza azt. Figyeljen a készenléti lizemmadd mieldbbi
visszakapcsolasara, mert ha ezt 1-2 percen beliil nem teszi
meg, a medence rendszere lelevegésodhet.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartas soran, kerjik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

..............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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BILLENTYUZET / KIJELZO
BEALLITASOK

Ebben a menlpontban a hémérséklet mértékegységét, a nyelvet, a

A felirat megérintésével Iépjen a moddositani kivant paraméterre,
majd a megjelend almeniiben modosithatja a kivalasztott paraméter
értékét.

Hom.egység - A homérséklet mértékegységét Fahrenheit-re (F)
vagy Celsius-ra (°C) allithatja.

Kijelzo - Normal és Forditott lehetdségek kézétt valaszthat: annak
megfeleléen, hogy a medencébdl vagy a medencén kivilrdl szeretné
a medence bedllitdsait modositani, a kijelz6 a medence belseje felé
vagy kifelé nézhet.

Kontraszt - A megfelelé lathatosag érdekében ebben a meniiben
valtoztathatja meg a kijelz6 kontrasztjat.

Nyelv - A nyelvi lehet6ségek kozott megtaldlja a MAGYAR nyelvet is.

Billentytizet szine - A kijelzd szinbeallitasait is személyre szabhatja
ebben a meniipontban.

WiFi BEALLITASOK (opcionalis)

A jobb oldali ikoniven taldlhato WiFi Bedllitasok meniinek a segit-
ségével tud csatlakozni az iICOMMAND IN.-TOUCH™ TAVVEZERLES
modul a WiFi halozathoz, vagy meg tudja valtoztatni a csatlakozta-
tott halozatot.

Miutan kivalasztotta a WiFi Beallitasokat a meniiben, néhany ma-
sodperc mulva megjelennek az elérheté haldzatok a képernydn.

Badllitdsok wi-Fi

! in.touch 2

Ahhoz, hogy csatlakozzon az iCOMMAND INTOUCH™ TAVVEZERLES
modullal a kivant WiFi halézathoz, érintéssel ki kell valasztania a ki-
vant haldézatot.

Amennyiben a vezeték nélkiili halozat jelszoval védett, adja meg a
halozati jelszot, amikor azt a rendszer kéri. Ha nem védett a haldzat,
akkor a rendszer automatikusan csatlakozik hozza.

FIGYELEM: A megfelel6 miikddés érdekében medencéjének
¢€s az iranyito késziiléknek egyarant ugyanahhoz a WiFi-rend-
szerhez kell kapcsolodnia, és a hatosugaran beliil kell tartoz-
kodnia!

ELEKTROMOS KONFIGURACIO

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezd esetben elallitddhat a medence teljes vezérlé-
se. Ha mégis madositott valamit, kérje a Hydropool Ugyfél-
szolgalat segitségét!

Bedllk ok

MISCELLANEOUS - EGYEB

Ebben a meniiben beallithatja, hogy milyen a kiilsé kdrnyezet hdmér-
séklete, illetve megtekintheti a medencével kapcsolatos informacios
uzeneteket.

Bedllitisok Miscellaneous

GYARI VISSZAALLITAS

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezd esetben elallitddhat a medence teljes vezérlé-
se. Ha mégis madositott valamit, kérje a Hydropool Ugyfél-
szolgalat segitségét!

TULAJDONSAGOK

Ebben a meniiben kiilénbdzé technikai informaciokat tudhat meg a
medencéjérdl és a medencét kezeld rendszerrdl.

34



ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

CSOTISZTITO CIKLUSOK

A csétisztitasi ciklusok elére programozottan, minden egyes tiszti-
tasi ciklus kezdetén térténnek meg. A 2-es pumpa (amennyiben van
a rendszerben) bekapcsol 1 percre, majd lekapcsol, azutdn az 1-es
pumpa kapcsol be 1 percre, majd leall.

TELI UZEMMOD (SMART WINTER MODE)

Megovja a rendszert a hidegtél. Téli izemmaodban a medence na-
ponta tébbszor beinditja a pumpakat, annak érdekében, hogy meg-
akadalyozza, hogy a viz a csérendszerbe fagyjon. A téli izemmaodot
jelzé ikon ekkor lathatova valik a kijelzén. Ha a h6mérséklet szenzor
mar csak 5°C-os hodmeérsékletet érzékel a hékamran beliil, a rendszer
automatikusan magas fokozatra kapcsolja a vizpumpat, hogy meg-
elézze a viz fagyasat és a medence karosodasat. A vizpumpa
mindaddig makodésben marad, amig a viz az 5°C-0s hémérsékletet
el nem éri, majd visszatér normal lizemmaodba.

FUTOSZAL HUTES

A bedllitott vizhémeérseklet elérését kdvetden a fltés leall, de a
kringtetd pumpa egy bizonyos ideig mukddésben marad, hogy
biztositsa a flit6szal hitését annak érdekében, hogy hosszabb élet-
tartamot biztositson neki. A vizfltést jelz6 ikon ez id6 alatt villog.

\
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A HYDROPOOL ONTISZTITO USZOMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI
16 és 19 Executive Sport vezérloegysége

Fokapesolo gomb

Nyomja meg, és aktivalja az
érintéképernyot! e 4

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az 6sszes funkeio kikapesol.

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

Foképernyo

Itt kezelheti a hédmérséklet bedllitasat, a pumpak,
a pezsgoflrdd és a vildgitds mikddeéset. A két
oldalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menirendszer egyéb bedllitasaihoz.

Uszas ikon

Itt érhet el minden olyan bedllitast, melynek segit-
ségével szabhatja személyre az Uszasi élményet,
illetve megadhatja és nyomon kovetheti edzés-
terveét.

Beallitasok ikon

Segitségével kivalaszthatja, hogy milyen funkciokat
szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantartas,
datum és id6, billentylzet beallitasok, elektromos
konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (informacio
a medencérol).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencén kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo ilizemmad (sleep) ikon
A képernyd elsotitésére szolgalo ikon.

J,

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabdlyozza.

2-es vizpumpa ikon (JET2)
A 2-es vizpumpdt szabalyozza.

3-es vizpumpa ikon (JET3)
A 3-as vizpumpat szabalyozza.

Vilagitas ikon
A vildgitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevildgitast.

FEL / Felfelé ikon (UP)
A homérseklet érték jobb oldalan taldlhato.
Erintésével a hémérseékletet ndvelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN)
A hémérseklet érték bal oldalan taldlhato.
Erintésével a hdmérsékletet csdkkentheti.

BEEEEOE
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AZ USZAS MENU FUNKCIOI

EDZESI FELADATOK: O IKON

Az EDZESI FELADATOK meniiben a kévetkezd edzési feladatok koziil
valaszthat:

Edrési Feladatok

=@ Kitartas

o Kitartas

® Kor

® Atment

e Kardio edzés

A kivant edzés tipus feliratanak megnyomasaval megadhatja annak
id6tartamat (10 és 60 perc kézétt) és intenzitasat (1 és 10 kozott).
Nyomja meg a FEL és LE mutatd nyilakat az értékek valtoztatasahoz.

Ha végzett a bedllitdsokkal, nyomja meg a START gombot.
A menlbdl kilépni az USZAS GOMB megnyomasaval tud.

Az EDZES| FELADATOK meniiben lejebb navigalva 3 személyre sza-
bott edzési tervet is beallithat.

s Kardio eazes

A

USZOBEALLITASOK: O IKON

Az USZOBEALLITASOK meniivel személyre szabhatja a kovetkezd
funkciok beallitasait:

Bemelegités
Lazitas
Lépésidd
Felkésziilési id6

A véltoztatni kivant funkcio eléréséhez nyomja meg a felirat melletti
nyilat és valtoztassa meg az idétartamot és intenzitast igényei szerint.

A FELKESZULESI IDO-nél allithatja be, hogy hany masodperc teljen el
a START gomb megnyomasa és a pumpak elindulasa kozott.
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FELHASZNALOI BEALLITASOK: O IKON USZASI STATISZTIKA: O IKON

A FELHASZNALOI BEALLITASOK meniibe belépve megadhatia a Az USZASI STATISZTIKA meniiben a felhasznalo altal a legutobbi
medencét rendszeresen hasznalok nevét és sulyat, igy a medence  Uszasnal elégetett kaloriat, megtett tavolsagot és az Uszas idétar-
egyéni bedllitdsokat is képes lesz tarolni és egyénre szabott Uszdsi  tamat lathatja.

statisztikékat is régzit majd.

Felhasndléi bedlitdsok

& Felhasznélénév1 #

. Kaldria: 64 .
Tavolsag: G.SG?@

Id&:00:10:30

& felhaszndlénduvz &
' ®
. 2

A felnasznalo stlyanak megadésakor vélassza ki a megfeleld mérték- A MERTEKEGYSEG GOMB megnyomdsaval a megtett tavolsagot
egységet, javasoljuk a ,kg" hasznalatat. kilométerben mutatja a kijelzé.

Kaldria: 64 .
Tavolsag: 1 .299@

-~ ld6: 00:10:30
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PUMPAK / FUVOKAK FUNKCIOI

1-ES ViZPUMPA FUNKCIOI

Erintse meg az 1-es vizpumpa ikont a pumpa
aktivalasahoz!

1. gombnyomas - alacsony fokozatra kapcsol
2. gombnyomds - magas fokozatra kapcsol
3. gombnyomas - ledllitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Alacsony fokozat - 15 perc
Magas fokozat - 15 perc

2-ES ES 3-AS ViZPUMPA FUNKCIOI
(amennyiben a medence tartalmazza)

Erintse meg a kijelzét a vizpumpa aktivalasahoz
(2-es vagy 3-as, esetleg mindkettd)!

1. gombnyomas - magas fokozatra kapcsol

2. gombnyomas - leallitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Magas fokozat - 15 perc

VILAGITAS FUNKCIO

Erintse meg az ikont a vilagitas bekapcsolasdhoz!
1. gombnyomas - valtozo fények bekapcsolasa

2. gombnyomas - kék fény bekapcsolasa

3. gombnyomas - zdld fény bekapcsoldsa

4. gombnyomas - vords fény bekapcsolasa

MEGJEGYZES: Kevesebb, mint 3 masodpercenként kell Ujra meg-
nyomnia a gombot, hogy a szinek valtakozzanak. Amennyiben kiva-
lasztott egy szint és Ujra megnyomja a vilagitas funkcio gombot,
akkor a vildgitas ki fog kapcsolni.

VILAGITAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLASA
Kikapcsolas - 60 perc

BEALLITASOK IKON

A Beallitasok ikon kozépre allitasaval az alabbi
paramétereket valtoztathatja meg:

e Water Care - Vizkezelés

e Karbantartas

® Datum és id6

e Billentylzet beallitasok

e Elektromos konfiguracid (Ebben a meniiben ne véltoztasson meg
semmit, mert ellenkezé esetben eldllitdédhat a medence teljes
vezérlése. Ha mégis madositott valamit, kérje a Hydropool szerviz-
szolgalat segitségét!

e Miscellaneous - Egyéb (meleg idé, info lizenetek)

e Tulajdonsagok (medenceszoftver adatok)

A kivélasztashoz érintse meg azt a feliratot a kijelz6n, amelyet val-
tozatni szeretne, vagy a jobb oldali ikoniven vélassza ki a kivant funk-
cio ikonjat.

A folyamat soran barmikor visszatérhet a kezd6 képernyére a bal
oldali ikoniv elforgatasaval, és a féképernyd ikon beallitasaval.

WATERCARE - ViZKEZELES

A vizkezelési bedllitasok az idealis
szUr6- és fltébeallitasok kezelé-
sében segit.

L]d Standard

Az alabbiakban felsorolt beallitott
vizkezelési moddok olyan elére
programozott funkciok, melyek
teljes egészében testreszabhatok.

Lasd a ,VIZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK BEALLITASA / MODOSI-
TASA" c. fejezetet!

ViZKEZELES MODOK

Tavol - Hazon kiviil (Away)

Ebben az lizemmddban a medence mindig gazdasagos miikédésben
lesz. Tehat a viz hdmérséklete a beallitott érték alatt 11°C fokkal ala-
csonyabb és a keringetésifszirési idétartam is csokken.

Standard - Kezd6 (Beginner)
A medence sosem kapcsol energiatakarékos Gizemmaodba, és a nor-
mal 24 6ras szlrést végzi.

Takarékos (Energy Saving)

A medence energiatakarékos Gzemmaodra kapcsol napkdzben és nor-
mal mikodésre a hétvégén. Energiatakarékos lizemmaodban a bealli-
tott hémérséklettél 11°C fokkal alacsonyabb lesz a medence hé-
mérséklete. Vagyis a medenceflités mindaddig nem kapcsol be, amig
a viz hémérséklete nem esik 5-6°C fokkal a bedllitott érték ald, és
a keringetésifszdrési idétartam is csokken.

Szuper takarékos (Super Enegy Saving)
A medence a hét minden napjan napkozben energiatakarékos tzem-
madra kapcsol.

Hétvégi (Weekender)
A medence energiatakarékos tizemmaddban lesz hétf6tél péntekig,
és normal modban fut a hétvégén.
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ViZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK SZURES

BEALLITASA / MODOSITASA Medencéje egy keringteté pumpaval van ellatva, ami a nap 24 6ra-

L, ; o ) . . jaban folyamatosan szliri a vizet. Ha a viz hémérséklete 2°C fokkal
A kivalasztott vizkezelési tizemmod parametereinek meghaladja a bedllitott hémérsékletet, a keringtetd pumpa auto-
megtekintésehez ¢s [ vagy médositasahoz az aldbbi matikusan lekapcsol, és igy marad, amig a hdmérséklet 1°C fokkal
Iépéseket kell megtennie: a beallitott érték ala nem siillyed.

. e o A tulflités megakadalyozasa funkcio kikapcsolhato. Ha a Meleg ido-
1 Erintse meg a Bedllitdsok ikont a bal oldal ikoniven. jaras modot kikapesolja (OFF tizemmodba teszi), akkor a keringtetd
2 Valassza ki a Water Care | Vizkezelés —lehetdséget gy, hogy  yympa a tul melegedett vizet is tovabb fogja keringtetni és széimni.
érintse meg a feliratot, vagy valassza ki a jobb oldali ikoniven a

vizkezelés ikont.

3 Navigaljon a vizkezelési modok kozdtt a képernyd felfelé vagy
lefelé mozgatasaval. A beadllitds soran szamos lehetéség kozil
valaszthat (hétfé-péntek, hétvége, minden nap vagy egyes
napok). A program hetente fog ismétlédni. A bedllitas soran az
ora és idétartam 30 perces egységekkel valtoztathato.

4 A kijelzén a kivant vizkezelési mod megérintésével tudja véglege-
siteni a valasztasat.

5 Miutan beallitotta a programot, a jobb oldali ikoniven taldlhato
féképernyd ikon megnyomasaval léphet vissza a kezd6oldalra,
ahol a hdmérséklet értek alatti felirat jelzi az aktualisan beallitott
vizkezelési modot. Itt megbizonyosodhat rola, hogy sikeriilt-e
elvégezni a vizkezelési mod megvaltoztatasat.

Kérjiik, hogy a vizkezlési mod megvaltoztatdsa utan mindig gyé-
z6djon meg rola, hogy a felparaméterezett vizkezelési modot alli-
totta be!

A kijelzén megjelend viztisztitd program a f6é vizsz(ré pumpara
vonatkozik. A medence hasznal egy keringeté pumpat is, ami a gyari
beallitas szerint 24 ordn keresztll fut, és a kijelz6 a viztisztitdsi
beallitasokat mutatja a szlirés helyett. A tisztitasi ciklusok egy elére
programozott fix idétartamra vannak allitva, ezért a kijelzén az
id6tartam mellett az NJA (nem valtoztathato) jelzés olvashato, csak
a tisztitasi ciklus kezdé idépontja modosithato.
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KARBANTARTAS , ,
EMLEKEZTETOK / KESZENLET / LEERESZTES

A Beallitasok mentiben taldlhato
karbantartas szekcidban az alab-
bi funkciok érhetéek el:

® Emlékeztetdk

o Készenlét - (leeresztés)

I Billentydzet |

#  ElalLbramas basfis

A Karbantartas meniiben a felirat megérintésével kivalaszthatja az
a funkcidt amit el szeretne érni: Emlékeztetok, Készenlét:

Bedl Litksok

Karbantartas

.{D

KARBANTARTASI EMLEKEZTETOK

1 Oblitse a sziir6t tomlével — ennyi nap mulva sziikséges:
__nap ------- filter tisztitas - a filter dtmosasa folyo viz alatt
max. 30 nap

2 Tisztitsa a sziir6t olddszerben - ennyi nap mulva sziikséges:

__nap ------ a filter aztatdsa tisztitoszerben max. 60 nap

3 Cseréljen vizet — ennyi nap milva sziikséges: __
------- a medenceben |€ve viz cseréje max. 90 nap

4 Ellendriztesse a medencét — ennyi nap mulva sziikséges:

nap ------ szakszervizes atvizsgaldsra van szlikség max.

nap

Az emlékeztet6k visszaszamolnak ¢és jelzik, amikor az adott karban-
tartasi feladat aktualissa valik.

KESZENLET - STANDBY MOD

A Beallitasok ikon megérintésével és a Karbantartas mod kivalasz-
tdsa utan az Emlékeztetdk alatt taldlja a Készenlét modot.

Ez az lizemmod lehet6vé teszi, hogy 30 percre leallitson minden
miveletet és automata funkciot (mint pl. a tisztitasi ciklus, vizflités
és intelligens téli izemmad, csotisztitas), és végre hajtson néhany
gyors karbantartasi muveletet, mint pl. filter cseréjét és tisztitasat,
tisztitoszer adagold feltdltését, vagy a gyorsleereszté lzemmod
aktivalasat.

FONTOS!

A Készenléti iizemmod bekapesolasakor a medence a vizet
még 30 masodpercig aramoltatja, mielott teljesen megallna,
hogy a fiitoszal lehiilhessen!

A Készenléti iizemmaod 30 percig tart, ezt kdvetéen a meden-
ce automatikusan visszalép a Készenléti iizemmod el6tt beal-
litott lizemmodba!

A Készenléti izemmodbol a Torlés felirat érintésével lehet kilépni.

LEERESZTES - DRAIN MOD

Ha a medencét "Leeresztés" mddba kivanja tenni, nyomja meg a
Leeresztés feliratot a kijelzén.

Ezt kdvetden a szivattyu bekapesol és 60 percig muikddik.

A Leeresztés modbol valo kilépéshez érintse meg a Torlés feliratot.

FONTOS! A Készenléti iizemmod 30 percig tart, ezt kovetoen
a medence - biztonsagi okokbol (fagyasvédelem) - automati-
kusan visszalép a Készenléti iizemmad el6tt beallitott iizem-
modba, ezért leeresztéskor figyeljen a medencére, és ameny-
nyiben a medence kilép a Készenléti iizemmodbol, kapesol-
ja ujra vissza azt. Figyeljen a készenléti lizemmadd mieldbbi
visszakapcsolasara, mert ha ezt 1-2 percen beliil nem teszi
meg, a medence rendszere lelevegésodhet.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartas soran, kerjik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

..............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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BILLENTYUZET / KIJELZO
BEALLITASOK

Ebben a menlpontban a hémérséklet mértékegységét, a nyelvet, a

A felirat megérintésével Iépjen a moddositani kivant paraméterre,
majd a megjelend almeniiben modosithatja a kivalasztott paraméter
értékét.

Hom.egység - A homérséklet mértékegységét Fahrenheit-re (F)
vagy Celsius-ra (°C) allithatja.

Kijelzo - Normal és Forditott lehetdségek kézétt valaszthat: annak
megfeleléen, hogy a medencébdl vagy a medencén kivilrdl szeretné
a medence bedllitdsait modositani, a kijelz6 a medence belseje felé
vagy kifelé nézhet.

Kontraszt - A megfelelé lathatosag érdekében ebben a meniiben
valtoztathatja meg a kijelz6 kontrasztjat.

Nyelv - A nyelvi lehet6ségek kozott megtaldlja a MAGYAR nyelvet is.

Billentytizet szine - A kijelzd szinbeallitasait is személyre szabhatja
ebben a meniipontban.

WiFi BEALLITASOK (opcionalis)

A jobb oldali ikoniven taldlhato WiFi Bedllitasok meniinek a segit-
ségével tud csatlakozni az iICOMMAND IN.-TOUCH™ TAVVEZERLES
modul a WiFi halozathoz, vagy meg tudja valtoztatni a csatlakozta-
tott halozatot.

Miutan kivalasztotta a WiFi Beallitasokat a meniiben, néhany ma-
sodperc mulva megjelennek az elérheté haldzatok a képernydn.

Badllitdsok wi-Fi

! in.touch 2

Ahhoz, hogy csatlakozzon az iCOMMAND INTOUCH™ TAVVEZERLES
modullal a kivant WiFi halézathoz, érintéssel ki kell valasztania a ki-
vant haldézatot.

Amennyiben a vezeték nélkiili halozat jelszoval védett, adja meg a
halozati jelszot, amikor azt a rendszer kéri. Ha nem védett a haldzat,
akkor a rendszer automatikusan csatlakozik hozza.

FIGYELEM: A megfelel6 miikddés érdekében medencéjének
¢€s az iranyito késziiléknek egyarant ugyanahhoz a WiFi-rend-
szerhez kell kapcsolodnia, és a hatosugaran beliil kell tartoz-
kodnia!

ELEKTROMOS KONFIGURACIO

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezo esetben elallitodhat a medence teljes vezérlé-
se. Ha mégis madositott valamit, kérje a Hydropool szerviz-
szolgalat segitségét!

Bedllk ok

MISCELLANEOUS - EGYEB

Ebben a meniiben beallithatja, hogy milyen a kiilsé kdrnyezet hdmér-
séklete, illetve megtekintheti a medencével kapcsolatos informacios
uzeneteket.

Bedllitisok Miscellaneous

GYARI VISSZAALLITAS

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezo esetben elallitodhat a medence teljes vezérlé-
se. Ha mégis madositott valamit, kérje a Hydropool szerviz-
szolgalat segitségét!

TULAJDONSAGOK

Ebben a meniiben kiilénbdzé technikai informaciokat tudhat meg a
medencéjérdl és a medencét kezeld rendszerrdl.
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CSOTISZTITO CIKLUSOK

A csétisztitasi ciklusok elére programozottan, minden egyes tiszti-
tasi ciklus kezdetén térténnek meg. A 2-es pumpa (amennyiben van
a rendszerben) bekapcsol 1 percre, majd lekapcsol, azutdn az 1-es
pumpa kapcsol be 1 percre, majd leall.

TELI UZEMMOD (SMART WINTER MODE)

Megovja a rendszert a hidegtél. Téli izemmaodban a medence na-
ponta tébbszor beinditja a pumpakat, annak érdekében, hogy meg-
akadalyozza, hogy a viz a csérendszerbe fagyjon. A téli izemmaodot
jelzé ikon ekkor lathatova valik a kijelzén. Ha a h6mérséklet szenzor
mar csak 5°C-os hodmeérsékletet érzékel a hékamran beliil, a rendszer
automatikusan magas fokozatra kapcsolja a vizpumpat, hogy meg-
elézze a viz fagyasat és a medence karosodasat. A vizpumpa
mindaddig makodésben marad, amig a viz az 5°C-0s hémérsékletet
el nem éri, majd visszatér normal lizemmaodba.

FUTOSZAL HUTES

A bedllitott vizhémeérseklet elérését kdvetden a fltés leall, de a
kringtetd pumpa egy bizonyos ideig mukddésben marad, hogy
biztositsa a flit6szal hitését annak érdekében, hogy hosszabb élet-
tartamot biztositson neki. A vizfltést jelz6 ikon ez id6 alatt villog.

\
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AQUAPRO - SZEMELYI USZAS- ES TRENINGVEZERLO
- kizarolag ExecutiveTrainer és AquaTrainer medencéknél -

A programozhato AquaPro személyi Uszas- és tréningvezérld lehet6vé teszi, hogy 10 kiilonféle sebességi fokozatot allitson be az edzés
soran. A vezérlépanel a medence peremén az edz6tértdl karnyujtasnyira ugy helyezkedik el, hogy edzés kézben is jol lathatd és akar prog-
ramozhato is legyen. Segitségével elére bedllitott edzésprogramokat végezhet, figyelheti az dramlds er6sségét, és az elvégzett edzésmunka
eredményeit. Kijelz6je mutatja az id6t, a megtett tavolsagot, az elégetett kaldriakat.

A tréiningvezérlé kétfelhasznalds beallitassal és két elére beallitott, fokozatosan emelkedd intenzitasu és zsirégeté programmal rendelkezik.

BILLENTYUZETFUNKCIOK

PAUSE gomb

PROGRAM gomb
Beallitja az Uszo testsulyat és az id6t.

WARM UP gomb (Bemelegités)
Aktivalja a kozépso, felhajtoerdt biztositd mellkas-
fuvokat.

QUICK START gomb (Gyors inditas)

Lehetévé teszi az Usz6 szamara, hogy azonnal meg-
kezdje az Uszast, mivel akitvalja az ellendramoltato
fuvokakat. A kijelzé ekdzben 30 percrél megkezdi a
visszaszamlalast.

Ha tul erésnek vagy tul gyengének érzi a viz dram-
lasat, a SPEED LEVEL (FEL/LE) gomb segitségével
tud az erésségen maodositani.

2 percre ledllitja az 6sszes fuvokat, ezzel megsza-
kitja az edzést.

DISPLAY gomb
Megjeleniti az id6t, a sebességi fokozatot, és a meg-
tett tavolsagot.

SPEED LEVEL gomb (Fel/ Le)
Segitségével kivalaszthatja a kivant sebességi foko-
zatot 1-tél 10-ig.

FONTOS! Miel6tt edzésbe kezd, mindenképpen egyeztessen kezelé orvosaval, tovabba minden edzés eldtt melegitsen be és az edzések végén
végezzen nyujto gyakorlatokat, hogy megel6zze az esetleges sériiléseket!
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A VEZERLES PROGRAMOZASA .
FELHASZNALOI PROGRAMOK BEALLITASA

Nyomja meg a PROGRAM gombot és gérgessen az APro, USr1, USr2,

CUSt mezére. )

A beallitas mindaddig villog, amig On nem modosit rajta.

Tartsa lenyomva a PROGRAM gombot 5 mdsodpercig, hogy megje-

lenjen a beallitas képernyd.

o Az elsé képernyén valassza ki a megjeleniteni kivant metrikus
egységet (USA vagy INT- kérjuk, hogy ezt valassza). A SPEED
LEVEL (FEL/LE) nyilakkal tudja kivalasztani, majd a PROGRAM
gomb ismételt megnyomasaval véglegesiteni azt.

e A masodik képernyén ki tudja valasztani, hogy kg-ban vagy
fontban torténjen meg a témeg szamitasa. SPEED LEVEL (FEL/
LE) nyilakkal tudja kivalasztani, majd a PROGRAM gomb ismé-
telt megnyomasaval véglegesiteni azt.

® A harmadik képerny6n az idét tudja médositani. SPEED LEVEL
(FEL/LE) nvyilakkal tud az értékek kozott navigalni, majd a
PROGRAM gomb ismételt megnyomasaval véglegesitheti a
beallitast.

A PROGRAM ELINDITASA

Nyomja meg a PROGRAM gombot és gérgessen az APro, USr1, USr2,
CUSt mezére.

Allitsa meg annal a programnal amit el szeretne inditani.

Nyomja meg a WARM UP gombot a bemelegitéshez, majd a QUICK
START gombot az Uszds megkezdéséhez.

BEMELEGITES / WARM UP

Miel6tt megkezdené az edzést, javasoljuk, hogy melegitsen be, ezal-
tal nem csak testileg, de lelkileg is felkésziil az edzésre. A bemelegi-
tés soran a testlink rahangolodik a varhatd munkavégzésre, javul a
koordinacid, csokken a sérlilésveszély, mivel a hajszalerek kitagulnak,
a szivmukodés erdteljesebbé valik, a pulzusszam megemelkedik, igy
javul az izmok oxigén ellatasa, rovidil a reakcioido, és javul a rugal-
massag, tovabba az izliletekben a nedvességtermelédés fokozodik,
ezaltal csokken a porcok kopasanak veszélye.

®  Mozgassa at finoman a testét még a medencébe lépés el6tt.
PL.: Nyujtsa meg karjait és labait, végezzen néhany karkorzést,
és fejmozgatdst, guggoljon le néhanyszor, hajoljon finoman
el6re, majd hatra, végezzen néhany csipékorzest.

®  Lépjen be a medencebe.

e  (Csatlakoztassa az Aquacord edzékételet. Egyszertien emelje fel
az Aquacord horgat a medence peremén, és csusztassa a koteél
egyik végét a horogra, mig masik végét csatolja derekara. Az
Aquacord hosszat ugy allitsa be, hogy karja nyujtott helyzetben
legalabb fél méterre legyen a medence végétél. Nyomja meg a
WARM UP (Bemelegités) gombot az AquaPro3 vezérlGegységen.

e  Forditsa el az iranyvaltét, hogy a felhajtderdt biztositd mellkas
fuvoka (el6l a kozépsé) megkezdhesse a miikidéseét.

e  Kezdjen el futni az fuvokaval szemben addig, amig meg nem
feszll az edzékotél, ndvelje ezzel a pulzusszamat és melegitse
be az izmait.

GYORS INDITAS / QUICK START
A QUICK START gomb segitségével azonnal megkezheti az Uszast,
mivel a gomb megnyomasaval azonnal aktivélja az ellenaramoltato
fuvokakat, és a fuvokak megvildgitasat is.

e Nyomja meg a vezérlén a QUICK START gombot.
e Akijelz6 felllete ekkor 30 perctél megkezdi a visszaszamlalast.
e  ASPEED LEVEL gomb segitségével allitsa be a megfelelé sebes-

séget (felfelé vagy lefelé).

e Kezdjen el Uszni.
® 30 perc elteltével a program leall.

A PAUSE gomb megnyomadsaval a rendszer 2 perce ledllitja a fuvo-
kakat, igy egy kis szlinetet tarthat az uszas kozben.

A PAUSE gomb 2 percen bel(li ismételt megnyomasaval (2x) a fuvo-
kak ujra elindulnak és folytathatja az edzést ott ahol abbahagyta a
gomb megnyomadsa el6tt. Ekkor a rendszer meg6rzi az 6sszes beal-
litott és 6sszegyUjtétt informaciot.

Abban az esetben, ha 2 percig nem nyomja meg ujra a PAUSE gom-
bot, a rendszer visszaallitja az 6sszes beallitasat kiindulo helyzetbe és
torli a beallitott és az edzés soran dsszegyljtott adatokat.

USZAS LEALLITASA / PAUSE GOMB

FIGYELEM! Ha nem szeretné elvesziteni az edzés soran ossze-
gyljtott adatokat, mindenképpen inditsa ujra az edzést 2 per-
cen beliil a PAUSE gomb megnyomasaval!

KIJELZO /DISPLAY GOMB

Nyomja meg egyszer a gombot, hogy lassa, az edzés megkezdésétél
eltelt id6t, a tavolsagot vagy a sebességet.

Nyomja meg kétszer a gombot, ha zarolni szeretné a kivalasztott
megjeleniteni kivant kijelzé informaciot.

SEBESSEGFOKOZATOK (FEL/LE) /
SPEED LEVEL GOMB

A SPEED LEVEL gomb segitségével novelheti vagy csékkentheti az
Uszas sebességfokozatait, illetve a gombnak funkcié modosito szere-
pe is van ugyanis segitségével tud felfelé vagy lefelé navigalni a
kiilonbézo programpontok [ bedllitasok kozott.

Sebességi fokozatok fuvokanal uszotérben
1. szint 1 km/h 0,6 km/h
2. szint 2 km/h 1,2 km/h
3. szint 3 km/h 1,8 km/h
4. szint 4 km/h 2,4 km/h
5. szint 5 km/h 3,0 km/h
6. szint 6 km/h 3,6 km/h
7. szint 7 km/h 4,2 km/h
8. szint 8 km/h 4,8 km/h
9. szint 9 km/h 5,4 km/h
10. szint 10 km/h 6,0 km/h

hydropool.hu
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EDZESPROGRAMOK ; o
FOKOZATOSAN EMELKEDO INTENZITASU PROGRAM
(HILL EDZES - HCLMB)

A fokozatosan emelkedd intenzitast (HILL) program Iényege, mint
ahogy a nevében is van a fokozatossdg, tehat hogy azonos id6tar-
tamu szakaszokban, de fokozatosan emelkedd intenzitassal edziink,
majd az edzés kdzepétdl fokozatosan csokkentjiik az intenzitast.
Mivel ez a program gyorsan, nagy sikerélményt nyujthat és nem
annyira megterhelé az sz szamara, mint az intervall (zsiréget6)
edzés ezért kezd6knek elsdsorban ez az edzéstipus javasolt.
Megfelel6en végezve remek teljesitményfokozo, alloképesség javito

hatasu.

1‘ 1 \\
Az edzés ,"/ \‘*
intenzitdsa. “ I I ﬂ

OOPOP0CODOOD

3y

Az adott szakaszok idétartama percben.

®  Nyomja meg a vezérlén a PROGRAM gombot, mellyel lapozni
tud a USr1 (1. felhasznalo), USr2 (2. felhasznalo) és a CUSt
(egyéni bedllitasok) felhasznaloi profilok kézott, és valasszon
egy profilt.

®  Nyomja meg a vezérlén a QUICK START gombot, Iépjen be az
almentibe és valassza ki a HILL programot (HCLMB).

o A SPEED LEVEL (Fel/LE) nyilak segitségével valassza ki a USr1,
USr2 vagy a CUSt profilbeallitast.

e Nyomja meg a QUICK START gombot az alacsony sebesség
beallitdsahoz (LO). A programozaskor 0 és 10 szint kozott
mozoghat, és a SPEED LEVEL (FEL/LE) nyilak segitségével tud
navigalni az értékek kozott.

e Nyomja meg ujra a QUICK START gombot a magas sebesség
programozasahoz. A beallitas 10 és 1 szint kdzétt mozoghat,
és a SPEED LEVEL (FEL/LE) nyilak segitségével tud navigalni az
értékek kozott.

®  Nyomja meg Ujra a QUICK START gombot, a kijelz6 fellilete ekkor
15 masodperctél megkezdi a visszaszamlalast az inditas elott,
hogy legyen ideje elhelyezkedni és felkésziilni az Uszashoz.

EDZESPROGRAMOK ,
ZSIREGETO PROGRAM (INTERVALL EDZES - INTL)

Az intervallum magyarul szakaszt jelent, ennek a modszernek a
lényege tehat az, hogy az edzés tervszerlien valtakozo szakaszokra
bomlik, melynek soran a terheléses id6szakok €és a pihendiddk valtjak
egymast. A pihen6idé nem azt jelenti, hogy ilyenkor leallunk a
mozgassal, csupan annak intenzitasabol veszink vissza.

Az intervallum edzés sajatossaga, hogy meglehetésen megterhel6 a
szervezet szamadra, tehat ha kezd6k vagyunk, akkor el6zéleg érdemes

6-8 hét a fokozatosan emelkedd intenzitasu programmal a megfeleld
szintre hozni magunkat.

Az intervallum edzés Iényege, hogy mivel a szerveink, a sziviink, a
l€gz6- ¢s keringési rendszeriink, izmaink par hét utan alkalmazkod-
nak a fizikai terheléshez, megallunk a fejlédésben. Tehat, ha valaki
ugyanannyit uszik ugyanolyan tempoban hosszabb idén keresztil,
akkor az alloképessége és teljesitménye egy id6 utan nem javul
tovabb.

Az intervallum edzés tehat:

® javitja a tlidé oxigénfelvevd kapacitasat,

® serkenti a szénhidrat-anyagcseréjét, fokozza a zsirégetést,
® ritkdbban lesz izomlazunk.

1\
4
i R

o00C0OCO0ODOEDO

—

Az edzés
intenzitasa.

Az adott szakaszok idétartama percben.

e Nyomja meg a vezérlén a PROGRAM gombot, mellyel lapozni
tud a USr1 (1. felhasznalo), USr2 (2. felhasznald) és a CUSt
(egyéni bedllitasok) felhasznaloi profilok kézott, és valasszon
egy profilt.

e Nyomja meg a vezérlén a QUICK START gombot, Iépjen be az
almeniibe és valassza ki a INTERVALL programot (INTL).

e A SPEED LEVEL (Fel/LE) nyilak segitségével valassza ki a USr1,
USr2 vagy a CUSt profilbeallitast.

e Nyomja meg a QUICK START gombot az alacsony sebesség beal-
litasahoz (LO). A programozaskor 0 és 10 szint kozott mozoghat,
és a SPEED LEVEL (FEL/LE) nyilak segitségével tud navigaini az
értékek kézott.

e Nyomja meg Ujra a QUICK START gombot a magas sebesség
programozasahoz. A bedllitas 10 és 1 szint kozétt mozoghat,
és a SPEED LEVEL (FEL/LE) nyilak segitségével tud navigalni az
értékek kézott.

e Nyomja meg ujra a QUICK START gombot, a kijelz6 felllete ekkor
15 masodperctdl megkezdi a visszaszamlalast az inditas el6tt,
hogy legyen ideje elhelyezkedni és felkésziilni az Uszashoz.

NYUJTAS ES PIHENO

FONTOS! Az edzések végén nem szabad kihagyni a nyujtast. Egy-
részt megov a seérlilésektdl, masrészt pedig a megdolgozott izmok
csak ugy fejlédhetnek, ha azokat megnyujtjuk, lelazitjuk és nem
hagyjuk dsszehuzodott allapotban!

Tovabba minden edzés fontos eleme a pihendidd, ugyanis hagyni kell
a szervezetnek, és az izmoknak id6t a regeneralodasral

46

hydropool.hu



ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO e \®/ e

\

HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER
UV-C + OZON (kivéve 13 FFP)

A HYDROCLEAR ViZFERTOTLENITO RENDSZER - UVC + OZON
MUKODESI MECHANIZMUSA

A rendszer 0tvézi az 6zon és a fertétlenitd hatasu UV-C fény el6nyeit.
A viz athalad egy szabadalmaztatott Mikrocellan, ahol 6zon kezelést
kap, majd az 6zonnal kezelt viz keresztiilfolyik az UV Kamran, ahol az
erés UV-C fény csiratlanitja a medence vizét. Ez a folyamat nemcsak
elpusztitja a rajta athalado vizben talalhatdo mikroorganizmusokat,
de az igy keletkez6 aktiv oxigén eltavolitja a csovekbdl a kalcium és
biofilm lerakodast is, ezzel jelentésen megndveli a viz tisztasagat
ugy, hogy kozben minimalisra csékkenti a megfelelé vizmindség
eléréséhez szlikséges tisztitoszer szikségletet. Az UV-C fény lebont-
ja a vizben taldlhato kloraminokat is, melyek feleldsek lehetnek a
kloros vizben flrddzéskor alkalmanként eléforduld légzés-, szem-,
vagy bérirritacoért.

Ennek a fert6tlenité folyamatnak kdszonhetden, a korroziot okozd
folyamatok is jelent6sen lecsokkenhetnek.

KARBANTARTAS ES SZERVIZ

MUkddeés kdzben rendszeresen ellendrizze, hogy érkeznek-e buboré-
kok a medence vizébe.

Nagyjabol 10 000 mUikddési ora utan az UV-C lampat cseréini szlk-
séges, ezért javasolt évente ellendrizni az UV-C lampa cseréjének
szilkségességét, hogy a HydroClear Vizfert6tlenitd Rendszer folya-
matos, optimalis mikddése biztositva legyen.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartds soran, kérjik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

.............................................................................
.

Hydropool l"ngféIszoIgéIat telefonszama:
+36 1240 8538

. .
........................................................................... .

A VESZELY!

MIELOTT HOZZAKEZD A LAMPA CSEREJEHEZ, ARAMTALA-
NiTSA A MEDENCET A KISMEGSZAKITOVAL!

FIGYELEM'VARJA MEG, AMIGALAMPAIZZOTELJESEN KIHOL,
CSAK EZT KOVETOEN VEGYE KI A LAMPAREKESZBOL!

VESZELY! SOHA NE NEZZEN BELE AZ UV FENYBE! EZ KOMOLY
LATAS KAROSODAST VAGY VAKSAGOT EREDMENYEZHET!

FIGYELMEZTETES! MINDIG ARAMTALANIiTSA A MEDENCET,
MIELOTT A BILINCSEKET KINYITNA!

A FONTOS!

A HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER HASZNALATA
MELLE]JT IS FOLYTASSA A Viz MINOSEGENEK RENDSZERES
ELLENORZESET'

CSOKKENTETT l\_{IENNYISEGU TISZTITOSZER ADAGOLASA
TOVABBRA IS SZUKSEGES!

TOVABBI TANACSOKERT FORDULJON BIZALOMMAL A
HYDROPOOL UGYFELSZOLGALATAHOZ.

hydropool.hu
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A PEREMSZERELT VEZERLOEGYSEG UZENETEI

A rendszer belsé hardver hibat észlelt.

A ,Prr" hibalizenet a szabalyozo szonda hibajat jelzi. A rendszer folyamatosan ellenérzi, hogy a hdmérséklet szonda normal értékha-
tarokon bellli értéket olvas-e.

A vizhdmérseklet elérte a 48°C-ot a flitészalnal. Ne szalljon be a medencébe!

A rendszer nem érzékel vizaramlast a keringteté pumpa mukodése alatt.

Nincs rendszer-konfiguracios szoftver a rendszerbe toltve.

A medence burkolatan bellil tul magas a hémérséklet, a medencevezérlés tulhevilt. Nyissa ki a géphaz ajtajat!
A medence vizhémeérséklete elérte a 42°C-ot. Ne szalljon be a medencébe!

LSelf Clean”, azaz az dntisztito izemmod aktiv. A medence nem igényel beavatkozast, nyugodtan hasznélhatja.
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ViZESESES PARNAK (KIVEVE AZ FFP MODELLNEL)

Tavolitsa el a medence vizesésfogado illesztékének lapjat (mar a
gyarban felszerelésre keriilt)! A vizeséses parna nyildsaba illessze be
a vizeséslapot! A vizeséslap ellilsé pereme a parna elejébe siillyed.

VIiZESES-SZABALY0ZO

TARTOZEKOK - KIEGESZITOK

\
\

Ha a lap nem illeszkedik, akkor el kell tavolitania, és a parna tulso

oldalan ujra be kell illesztenie.

fogado illesztékhez!

A vizeséses parnak finom vizfliggényt juttatnak a firdétérbe.

A medence peremén talal egy vizesés szabalyozo kapcsolot. Egyszerlien forditsa el a szaba-
lyozdt az 6ramutatd jarasaval megegyezd iranyba, €és a vizaram ereje csokkeni fog. Ha az

ellenkezd iranyba forditja a szabalyozot, a vizaram novekedni fog.

A BIZTONSAGI TERMOTETO ZARJA

A Hydropool biztonsagi termoteték a maxi-
malis hézarast és esztétikus megjelenést
szolgaljak. Egyszerlien helyezze a tetét a
medencére, huzza le a szijakat teljes hosz-
szusagukban, majd engedje lazara. Egy kis
(5 mm) rahagyassal jelélie meg a helyet a
kiils6 boritason, majd a mellékelt csavarok-
kal rogzitse a csat foglalatat.

A SZURO ES A PEZSGOSVODOR FEDELE

Nyomja a parnat a mélyedésbe, és gy6z6djon meg rola, hogy a
lapnak a parna tuloldalan kiallo része szilardan csatlakozik a vizesés-

A Hydropool Uszomedence sziiréjének és pezsgds vodrének fedele azonos méretd és kialaki-

tasu, tehat barmelyik nyilasra felhelyezheto.

A FIGYELMEZTETES!

Mindig bizonyosodjon meg arrol, hogy
a hasznalaton kiviili medence fedele
a helyén van, és le van zarva! Ennek
hianyaban az akrilfeliilet megsériilhet,
osszekarcoldodhat — mely sériilésekre a
garancia vallalasa nem vonatkozik!

TETOEMELG (KULON RENDELHETO)

A Hydropool szamos eszkézt ajanl a bizton-
sagi termotetd felnyitasara és tdrolasara.
Ezek felszerelésekor, kérjlk, tartsa szem elétt
az alkalmazott emeléeszkoz hasznalati utasi-
tasat! Tovabbi informdcioért, kérjik, keresse
a Hydropool képviseletét az interneten, vagy
a +36 1 240 8538-es bemutatdtermi tele-
fonszamon!

hydropool.hu
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LEPCSO (KULON RENDELHETO)

A Hydropool opcionalis, univerzalis Iépcséje biztonsagossa teszi a medencébe torténd be- és kilépést.

SZABALYOZHATO PEZSGOFURDO FUNKCIOK (KULON RENDELHETO)

A pezsg6firdd (szabalyozhato pezsgéfiirdd) bekapesoldsahoz a medence peremszerelt vezérldegységén a Pezsgdfirdd ikon
megnyomasaval aktivalni kell a kompresszort. (Féképerny6 kézepén talalhato.)

Ezt kGvetGen a szabalyozhatod Pezsgofurdét (levegGterapiat) a sajat kezelGfeluletén lehet szabalyozni, vildgit vagy villog a bekapcesolas/kikap-
csolas gomb.

1) BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS:
® Az els6 gombnyomasra a kompresszor magas nyomason mukodni kezd és a LED fény vilagit.
e A masodik gombnyomadsra a kompresszor ledll, a LED fény villog (de a kompresszor a funkcio sajat kezelofeltletérél vezényelhetd, aktiv).

2) SEBESSEGSZABALYOZAS:
* Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva (a LED vilagit, amikor a gomb le van nyomva
és aktiv), ekkor a sebesséqg folyamatosan emelkedik, majd csokken.
A kivant sebességnél engedje fel a gombot.

3) A LUKTETES (PULZALAS) SZABALYOZASA:
® Az els6 gombnyomasra lassan ltktetd ciklus, a LED bekapcsol.
® A masodik gombnyomasra gyorsan liiketd ciklus, a LED villog.
e A harmadik gombnyomasra a liiktetés kikapcsoldsa, a LED fény kialszik.
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AQUACORD USZOKOTEL

Amennyiben Uszokotéllel szeretne Uszni vagy edzeni, egyszerlien emelje fel az Aquacord horgat a medence peremén, és csusztassa a kotél
egyik végét a horogra, mig masik végét csatolja derekara. Az Aquacord hosszat ugy allitsa be, hogy karja nyujtott helyzetben legalabb fél
méterre legyen a medence végetdl.

FIGYELEM!
A Az uszokotelet - az élettartamanak megnévelése érdekében - legalabb havonta egy alkalommal vizezze be!

NYARI MEDENCETETO (LEBEGOTETO - opcionalis)

A nydri medenceteté melegen és Uszdsra készen tartja
a medence vizét, mikdzben energiat raktaroz és megvédi a
medence vizét az esetlegesen belehulld szennyezédésektdl. |
A szijakkal kénnyen az Aquacord csatjaihoz rdgzitheté a
medencetetd, és igy huzamosabb ideig rajta tarthato. Viszont,
amennyiben hosszu idén keresztil erés napsugdrzasnak van
kitéve az uszomedence, az akril felllet karosodhat, ha nem
takarja le azt!

0KOS USZOSZEMUVEG

Minden ellendramoltatos iszomedencénk alapfelszereltsége az Okos Uszoszemii-
veg. Beépitett kijelz6jének kdszonhetéen valos id6ben mutatja az Uszas kozben
megtett tdvolsagot, kaloriat, ltemet és a pulzusszamot. Analizélhaté mutatoi
applikacioval szinkronizélhatoak. Muakodésérél és bedllitasarol a szemiiveghez
kapott Utmutatoban olvashat.

EVEZOKESZLET (opcionalis) FITNESS CSOMAG (opcionalis)

A forgogydrlvel rogzitett, rozsdamentes
acélbol késziilt evezék és a gumiszalagok
alkotta vizi evezOkészlet lehetévé teszi,

hogy teljes evezémozgdst végezzen. b

A fitness csomaggal térténd kiegészités
minden medencét vizi edz6teremmé val-
toztat.

EDZORUDAK:

A 60 cm-es rud az alapfelszereltség része,
mig a 120 cm-es rud opcionalis kiegészitd.
A medencetest belsé oldaldra szerelhetéek
fel, és céljuk, hogy megtartsak a felhaszna-
lot sport kozben.
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iCOMMAND IN.TOUCH™ 2 TAVVEZERLES (KULON RENDELHETO)

Intelligens telefonalkalmazas, mely segitségével vezeték nélkili kapcsolaton keresztiil, igényeinek és idérendjének megfelel6en iranyithatja a
medence vizkezelését. Szabdlyozza a viztisztitast, a hémérséklet beallitasokat, és testre szabhatja az idedlis programot az otthonan belllrél
vagy a vildg barmely részérél. Ezen opciot elsdsorban az i0S operacios rendszerti iPhone®, iPod Touch® vagy iPad® késziilékek tamogatjak, de
elérhetd Androidos (pl. Samsung, LG, Lenovo, Sony) készulékekkel is.

FONTOS! Az applikacio letdltéséhez 10S 8.0 vagy ujabb, illetve Android 2.3.3 vagy ennél ujabb verzio sziikséges.

OTTHONI INTERNETKAPCSOLAT MEDENCE VEZERLES
D) (¢
e

Internethez csatlakozo jelado Medence vezérléshez csatlakozo jelado

A JELADOK UZEMBE HELYEZESE
Az iCommand in.Touch2 tavvezérlés két darab, egymassal elére 0sszekapcesolt jeladd egységet €s a hozzajuk tartozo tapkabelt, valamint az
internet kapcsolodashoz az Ethernet kabelt tartalmazza.

Az internethez kapcsolodo jelado egység egy Ethernet kabel segitségével kapesolodik az internetet biztosito modemhez/routerhez, mig
a Micro USB porton keresztiil az elektromos halézathoz.

RJ45 Ethernet kapcsolat

(0) | !
= | i

7 =
I

Micro USB Ethernet kabel LAN port (modem/router)

FONTOS! Az iCommand szolgalatas €l6 internet kapcsolat nélkiil nem elérhetd, amennyiben nincs internetkapcsolata, de
szeretné igénybe venni ezt a szolgalatast, kérjiik keresse fel a helyi internet szolgalatok egyikét!
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A medence vezérléséhez csatlakozo jelado egység - amennyiben az iCommand szolgéltatast a medencével egyiitt rendeli meg - a gyar-
ban a medencetest belsé részében felszerelésre, és a medence vezérlésen az egyik szabad CO porthoz csatlakoztatdsra keril. Javasoljuk
a medencét ugy elhelyezni, hogy az el6készitett vagy az utdlagosan felszerelt jeladd egység kozdtt ne legyen semmilyen targy, ami akada-
lyozhatna a két egység kozotti jelatvitelt, és a jeladdk a lehetd legkozelebb helyezkedjenek el egymashoz.

CO port (a)

A JELADOK PAROSITASA (0SSZEKOTESE EGYMASSAL)

A két jeladd egység gyari “eléparositasra” kerlil. Azonban a csatlakoztatast kévetéen a megfeleld mikddés érdekében azokat ujra paro-
sitani kell egymassal. Ehhez kapcsolja be az internethez kapcsolodo egységet és nyomja meg a parosito gombjat egy gémkapoccsal, vagy
egy tetszélegesen valasztott, de sértilést nem okozd hegyes eszkozzel (pl. iphone SIM kartya eltavolitdjaval). A jeladd lampdja ekkor sarga
fénnyel villog. Ezutan aramtalanitsa a medencét, varjon néhany masodpercig, majd helyezze azt ujra aram ala. A medence visszakapcso-
lasat kovetéen automatikusan elkezdi a két egység keresni egymast és néhany masodpercen beliil a jelado allapotjelzé LED fénye kéken
kezd vilagitani, ami a sikeres dsszekottetést jelzi.

Parosito gomb

-

Allapotjelzé LED fény

53



®fe  ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

[ ]
-

ALLAPOTJELZO LED FENY - megjelend szinek jelentése

Mindkét jelado - az internethez csatlakoztatott és a medencéhez csatlakoztatott is - el van latva szines allapotjelzé LED fénnyel, melyek
segitséglinkre lehetnek a hibak elharitasa soran.

Allapotjelzé LED fény Allapotjelzé LED fény

INTERNETHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG MEDENCE VEZERLESEHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG
Parositasi mod Sarga (villogo) Parositasi mod Sarga (villogo)
Router nem észlelhet6 Piros Medencevezérlés nem Piros

¢észlelhetd

Jeladok kapcsolodtak és teljes Kek

TS | Elisglehiois “l funkcionalitassal mukédnek

Jeladok kapcsolodtak és teljes
funkcionalitdssal mikodnek Kék

FONTOS! Amikor a jeladok allapotjelzé fénye villog (kék, zold vagy piros) azt jelzi, hogy a kommunikacié még nem jott létre
a medencevezérléssel vagy a routerrel.

Az alkalmazott rendszernek kdszonhetéen az igy 6sszekapcsolt medencék és routerek kozotti kommunikacio kb. 3x er6sebb és stabilabb
kapcsolatot biztosit a hagyomanyos technologianal.
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Az iCommand hasznélatahoz az in.touch2 alkalmazas letoltése sziikséges az okos eszkdzre

(mobiltelefon), hogy a sajat otthoni halozata vagy internetkapcsolata segitségével tavol-

rol, telefonjaval ellenérizze és modositsa medencéjének allapotat és beallitasait. S— —

A letoltést kovetoen, az applikacio elinditasakor, az aldbbi Uizenet is megjelenik:

LAz in.touch 2" applikdcio értesitéseket szeretne Onnek kiildeni". Az applikacio csak abban
az esetben tudja a hasznalatakor a medence allapotara vonatkozo jelentéseket kiildeni, ha

elfogadja az értesitések kiildését. Ha nem fogadja el, akkor nem fogja megkapni az £ intouch 2 |
uszémedence allapotarol szold jelentéseket. '

 Badllitdsok Wi-Fi
S Y '
FONTOS! Amennyiben az otthoni halézaton szeretné hasznalni a késziiléket, elengedhe-
tetlen, hogy a vezérelni kivant medence és a medence iranyitasat végzé okos eszkoz (mobiltelefon)
= o ugyanarra az internetes haldzatra kapcesolodjon.
Fave Mielott elvégezné az alabbi beallitasokat, kérjiik, gy6z6djon meg rola, hogy telefonja és medencéje
is a megfeleld halézathoz van kapcsolodva!l

AZ APPLIKACIO TELEPITESENEK LEPESEI

Az in. touch2 alkalmazas elérhetd az App Store-ban az i0S-eszkdzokon és a Google Play-ben Android-os készilékeken.

1. 2. 3.
Keresse meg az in.touch?2 applikdciot Kattintson a telepitésre. Nyissa meg a telepitett alkalmazast.
eszkdzén és kattintson a letdltésre. (iPhone esetében itt lehetséges, hogy kérni fogja, hogy
jelentkezzen be az Apple ID-javal, kérjik, hogy ezt tegye meg.)
il Taleror AU 4G 13:00 CEE_1 il Telenor HU 40 13:00 1 il Telenct HU 4G 1300 R
, in.touch 2 edition C, in.touch 2 edition o 1 in.touch 2 edition

"

LB A i touch 2 edition
Gl CH T "
f~]

—— a —— 1 - [l

@ =
s R —

LB A i tauch 2 edition
Gl CH T ’
s

- A
= (]
™ B & - M
e =
es e . eese . ___ I es e .
.o o
= | | & = ok N = 1 ] rd
App Store Mégsem
o INTOUCH 2 EDITION
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Telepités =
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AZ APPLIKACIO MEGNYITASAT KOVETO LEPESEK
1. Nyissa meg az in.touch 2 applikaciot.

2. Miel6tt haszndlatba venné az alkalmazast, létre kell hoznia egy
sajat fiokot. Meg kell adnia nevét, e-mail cimét és jelszavat, majd
vissza kell igazolnia a regisztralt e-mail cimet, a megadott e-mail
cimre kildott linkre kattintassal. A fiok Iétrehozasa soran el kell
fogadnia a Gecko adatvédelmi nyilatkozatat is, amit angol nyelven
az alabbi linken érhet el: https://geckointouch.com/legal

By e o e b B et et
Friwgey Pobic

3.Az alkalmazas elsé hasznalatakor a rendszer izenetben kéri, hogy
medencéjét adja a listdjahoz. A medencét sziikséges a listdhoz
adni, ha szerkeszteni és vezérelni kivanja az alkalmazassal. Az OK
gomb megnyomasat kovetéen latni fog egy listat az elérhetd
medencékrél. Valassza ki a sajatjat. Nevezze el, ha a program
erre kéri.

FONTOS! Kérjiik gy6zodjon meg rola, hogy telefonja és
medencéje is egy internetes halozathoz (ugyanahhoz a wifi
routerhez) van kapcsolddva! Kiilon halézathoz kapesolodo
eszkozoket nem lehet parositani!

4.A medence és az okos eszkdz parositasat kovetden a f6 képernyd
hozzaférést biztosit a medence pumpaihoz, a vizhdmérséklethez,
a vizkezeléshez és egyéb beallitasokhoz.

Medence neve

*
]
1
1
1
|
N
- ey - L L
My Spa 1« Hozzaférés bedllitasok
-~
: Aktudlis medenceviz
Hémérséklet e——— = homérséklet
szabalyozo
v
Pumpik -+ @ @ @ @ < viagis
ki - Uzenetkozpont

Vizkezelgs & > [T =) &
A A
| |
1 1
1 1
¢ ¢

Emlékeztetok Medence beallitdsok

5.Az alkalmazéasban ugyanazokat a beallitasokat latja, melyek a
medence vezérl6egységen is megjelennek.

Amennyiben a parositds és a bedllitas sordn nehézségek meriilnek fel,
kérjuk keressen minket munkaidében a +36 1 240 8538-as Ugyfeél-
szolgalati telefonszamunkon, ahol kollégaink készséggel allnak ren-
delkezésére.

(T v um - Jelerdsség 5 lehetséges szintje:
o)))) 1. 800% feletti jelerdsség - kivalo
My Sga Ll
0))) 2. 51-8000 kizotti jelerésség
®))) 331500 kot elerdsseg Részletes iCommand hasznalati utasitasunkat kérje a Hydropool
munkatarsaitdl, vagy kényelmesen letdltheti azt a
) 4.30% alatti jelerésség https://hydropool.hu/letoltheto-dokumentumok/
weboldalunkrol is.
L 5.a medence nem elérhetd
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A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE

MINI-/VIHARFUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK - EROTELJES FUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK

Eltavolitas:
o A favoka eltavolitasahoz fogja meg a fuvoka peremét és tekerje az dramutato jarasaval ellentétes irdnyba, majd huzza ki a foglalatbol!

Visszahelyezés:
® Helyezze vissza a fuvokat a foglalatba, majd tekerje az dramutato jarasaval megegyez6 iranybal!

FIGYELEM! Csak azonos méretii fuvokak cserélhetoek fel egymassal!

FORDITANI

ViZARAMLAS-IRANYVALTO

Hydropool medencéje fel van szerelve vizaramlas iranyvaltd szeleppel,
igy lehet6sége nyilik arra, hogy a vizaramlast részben vagy egészben
megossza a medence egyes fuvokai kdzott. Az iranyvaltd forgatasaval
lehetésége van arra, hogy a vizaram erejét a kiilonbdzd zénakba ira-
nyitsa.

Uszomedencéknél elsésorban az ovalis fuvoka és a masszazsfotelek
kozotti aramlas iranyvaltasara szolgal.

FIGYELEM!

Az aramlas-iranyvaltot hasznalat utan mindig allitsa kdzépallasba.

Az aramlasbol kizart csészakaszokon lerakddasok képzodnek a csovek feliiletén. Ennek eltavolitasa sok veszddséget okoz, igy ha
segitségre van sziiksége ebben, hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat!

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
5 +36 1240 8538
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FUVOKAJEGYZEK

&0 o0

BVK fuvoka Ozon fuvoka Loket fuvoka Irdnyitott Mini Galaxis Mini masszazs Mini multi- Mini Multimasszazs
|6ket fuvoka fuvoka fuvoka masszazs fuvoka iranyitott fuvoka  viharfuvoka
: &P @lnr O '. Q ‘- i
Orvényld Erételjes ErGteljes Erételjes Vulkan favoka  Felhajto SlipStream ACCUFLO VTWIN
viharfuvoka rezonator Srvényfavoka pérgé | Combfuvoka fuvoka ovalis felhajto  ellenaramoltato ellendramoltato
fuvoka ikerfuvoka fuvoka uszofuavoka uszofuvoka

A ViZARAMLAS BEALLITASA

FIGYELEM! Nem minden fuvdka alkalmas az aramlas allitasara!
A Hydropool Masszazsmedencék csak bizonyos hidroterapias
fuvokain allithaté a viz aramlasa.

A vizaramlas csokkentése: fogja meg a fuvoka kiilsé peremét és
forditsa el negyed fordulattal az 6ramutatd jardsaval megegyezd
iranyba! Utkdzéskor a fuvoka zarva van, igy a vizaram korlatozott.
A vizaramlas novelése: a fuvoka kiilsé peremét zart helyzetbdl
forditsa el negyed fordulattal az éramutatd jardsaval ellentétes
iranyba! Utkézéskor a fuvoka nyitva van, ekkor a vizaram maximalis.
Ne probalja a fuvokat az titkdz6ponton tulforditani, mert ezzel kipat-
tinthatja a foglalatbol!

A LEVEGODUSITAS BEALLITASA

Az On Hydropool medencéjének szamos vizfu-
vokaja levegddusitassal mukodik.

A pezsgés (levegédusitds) csokkentése: Tekerje a nyil iranyaval ellen-

tétesen (kisebb karikdk felé) a kapcsolot.

Pezsgés (levegddusitas) névelése: Tekerje a kapesoldt a nyil (a nagyobb

karikak) iranyaba.

A haszndlatot kdvetden javasoljuk, hogy kapcsolja ki a dusitast, hogy
haszndlaton kivili idészakban ne pezsegtesse a tisztitoszeres vizet
a fejparnakra és a termotetére.

A FUVOKAK FELCSERELESE

Felcserélhet6ség: a_medence fuvokainak testreszabdsa egy nagy-
szer( lehetéség az On egyedi hidroterapias igényeinek kielégitésére.
A megegyezd méretl fuvokak egymassal felcserélhetdk, példaul
egy luktetd loketfuvokat kicserélhet egy célzott I6ketfuvokara, egy
erételjes rezonatorfuvokat egy erételjes drvényfuvokara vagy egy
erételjes porgé ikerfuvokara.

ROZSDAMENTES ACEL FUVOKAK ES KAPCSOLOK
TISZTITASA

Hasznaljon rozsdamentes acél tisztitot minden feltdltés elétt, hogy
medencéje minden eleme ujra csillogjon. Ezt feltétlenll végezze el,
mert ennek hianyaban a rozsdamentes acél elszinezédhet és megro-
zsdasodhat a vegyszerektél.

OPCIONALIS CSOBOGO TISZTITASA

1) Allitsa a medence vezérlését
készenléti lzemmodba.

2) Az eltavolitashoz tekerje
a csobogo fuvoka gydrujét az
Oramutato jarasaval ellentétesen.

3) Vegye ki a fuvokat és alaposan
tisztitsa meg és dblitse le.

4) Helyezze vissza és tekerje be
a fuvokat.

OPCIONALIS BELLAGIO VIZESES SZURO TISZTIiTASA

Ezt a sz(rét minden leeresztés és feltdltés alkalmaval ki kell tiszti-
tani, a vizesés megfelel6 mikodését biztositandd. A szlir6 az ajto
mogott, a gépészeti térben van elhelyezve. Hogy hozzaférjen, tekerje
a szerkezet tartaly részét az dramutatoé jardsaval ellentétes iranyba,
amig levalik és lathatdva valik a filter. B6 vizzel 6blitse ki a szlr6t,
majd illessze vissza a részeket.

A
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FUVOKAK ES EGYEB ESZKOzZOK ELHELYEZKEDESE ES MUKODESE

SZABALYOZHATO ViZARAMLAS

Hydropool medencéje iranyvaltoval van felszerelve, mellyel az egyedi igényeinek megfeleléen allithatja a vizaram erésségét. Az 1-es vizpumpa
(P1) irdnyvalto szelepe szabalyozhato erésséqli vizsugarat aramoltat (igy erételjesebbé vagy lagyabba tehetd az aramlas jellege) az also-
kdzépsd uszofuvokan vagy a hidroterapias fuvokakon, vagy mindkettdn és a kagylollésekben.

Ellendramoltato fuvokak

! 1
E -<--% ---------------- ] ---------------- - Akaszt horog
[ : az Uszokotél vagy a lebegdtetd rogzitésére)
LERTLTER T )
o A
Rozsdamentes acél edzérid o-—-————--------mm-mmmmm- > - ———
e B - Felhajtofivoka
Lépesdk e >
o %( ——————————————— - AguaPro*
Medencefenék tisztitd e Uszas- s tréningvezérld
(AquaTrainer modelleknél)
| ¢ s B . o .
\ - '{( --------------------------------- - Uszétér - Cstszasgétld Aquafitness
" *
?, N IF Szényeg
II I ll
=y i*
L] <
# * . PR |
Szkimmer (Felszintisztitd és elész(irg) o= > B . ~—
Masszazsfuvokak
Fejparna (leveheto)
Aramlas Elnyeld Nyilas * = Pezsqsvador | Jégtarto
SzlirGtartaly | Vegyszeradagolo ~
T « e D39 )T ranyvaltd (a vizéram erdsségének eloszlésat
$ b T szabilyozza a masszazs rész és az Usz0 rész
! kozott)

3 T oy . L .
Peremszerelt vezérloegység Dusitok (a masszazs intenzitdsat szabélyozza)

* csak bizonyos modelleknél

A FIGYELEM!

Mindig teljes intenzitassal, vagy teljesen kikapcsolt allapotban kezdje el az aramlasi sebesség beallitasat, hogy a vizaramlas
egyértelmii legyen. Ha nem igy tesz, megzavarhatja a rendszert annyira, hogy akar ujra kalibralasra is sziikség lehet.

hydropool.hu 59



[ ]
-

®fe  ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

OZONGENERATOR TECHNOLOGIA

Az 6zongenerator technoldgia minden Hydropool medence alapfel-
szereltsége.

A Hydropool 6zongeneratort a piac technoldgiailag legfejlettebb
rendszerének tartjak: az 6zon hosszabb ideig érintkezik a masszazs-
medence vizével, ¢s igy csokkenti a vegyszerfelhaszndlast. Az ered-
meény tisztabb, attetszébb viz.

A Hydropool ¢zonbefecskendezd rendszere maximalizalja az 6zon-
gaz szétterjedéset, ugyanakkor a lehetd legkisebbre csokkenti a gaz-
buborékok méretét. lgy az 6zon hosszabb ideig érintkezik a pezsgé-
flird6 vizével, ezaltal javul a viz mindsége és fokozodik annak tiszta-
saga. Az 6zon-viz keveréket t6bb csovon aramoltatjuk keresztil, az
ozon igy még kisebb buborékokra bomlik, mielétt djra dsszekeve-
redne a vizzel. Ennek készénhetéen csokken a ,gdazszokés" esélye,
amely mds 0zonrendszerek esetében gyakori probléma.

Az dzongeneratorok un. 6zon izzéval mukddnek. Az 6zon izz6 az
évek alatt kiéghet, mely ezt kévetéen nem juttat 6zont a medencébe.
Javasoljuk, hogy az 6zongenerdtor makodésérél évente gy6zodjon
meg. A készllék Uzemszerlien csak az un. tisztitasi ciklusokban kap-
csol be. Az 6zongenerator tetején lévé kémlelényilason zold fény
jelzi, hogy az izz6 mukédik. Amennyiben az izz6 a tisztitasi ciklusok
alatt nem vildgit, hivja a Hydropool Hungaria szervizét, hogy kollé-
gaink kicseréljék azt.

A FIGYELEM!

A késziilék az 0zon gazt elektromos kisiiléssel allitja el6, magas
fesziiltségen miikodik. A késziiléket csak képesitett szakem-
ber nyithatja fel!

1
N

OZONGENERATOR

7.

FURDOViZ ™
-
MAZZEI OZON-.
BEFECSKENDEZ( .
OZONKEVERO
KAMRA

OZON-
BEFECSKENDEZ()
FUVOKA

/g
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ViZHAZTARTASI EGYENSULY - ALTALANOS ATTEKINTES

A FIGYELEM!

® A medence megbizhatdsaga és élettartama szoros 0sszefliggésben
all a vizmin@ség szinten tartasara forditott figyelemmel!

e A medence kis mennyiségl vizét kdnnyen beszennyezheti olaj,
testapolo krém, vegyszer, de akar az emberi izzadsag is. Az elektro-
mos vezérlés idd elGtti karosodasanak és/vagy meghibasodasanak
(korroziojvizkbvesedés) megelézéséhez rendszeres figyelmet kell
forditania arra, hogy a medence vize tiszta, biztonsagos ¢s kie-
gyensulyozott legyen! A medence vizének tisztan tartasa rendkivil
fontos! Az el-hanyagolt meleg viz a baktériumok gyors szaporo-
dasat eredményezi.

® Aviz asvanyianyag-tartalma a parolgassal, illetve a tisztitoszerek és
vegyszerek hasznalataval n6. Ha az dsvanyianyag tartalom - kiil6-
nosen a kalciumtartalom - tulsagosan megndvekszik, az dsvanyi
anyagok szo szerint kicsapodnak a vizbdl, és a medence falara,
csérendszerébe, a fuvokakra, a sztirékre, illetve a flitéelemekre ra-
kodnak.

® Nagyon fontos a viz pH-értékének gyakori ellenérzése, és megfeleld
tartomdnyon bel(l tartasal

® Hasonloan fontos, hogy a viz totalis alkalitasat a megfelel§ tar-
tomanyban tartsa! (Ez nem mas, mint a viz ellenallo képessége a
pH-érték valtozasaval szemben.)

o A karbantartéas-sziikséglet két, azonos medence esetében is jelen-
tésen eltérhet. Ezt a kdvetkezd tényez6k befolyasoljak:

- flrd6zék

- a hasznalat gyakorisdga [ flird6z6k szama
- a test eltérd kémiai jellemz6i

- napfény [ arnyék

- hémérséklet

Ebbél kifolydlag rendkiviil fontos egy megfelelé vizkarbantartasi

rend kialakitasa, illetve a Hydropool szerviz dltal javasolt karbantar-

tasi eljarasok rendszeres elvégzése!

A FIGYELEM!

Amennyiben nem iigyel a pH és a totalis alkalitas eldirt szint-
jének fenntartasara, a fiitotest és mas alkatrészek is karosod-
hatnak, az ebbdl fakadé meghibasodasokra a garancia nem
terjed ki!

TANACSOK A BIZTONSAGOS VEGYSZER-
ALKALMAZASHOZ

A

e Soha ne keverjen dssze vegyszereket a medencébe adagolas
elott!

e Egyszerre csak egy vegyszert ontson a medencébe!

e Mindig a vegyszert dntse a vizbe, és ne forditva!

e Egyes vegyszerek maro hatasuak lehetnek, ezért hasznalja
oket dvatosan, és tarolja hiivos, fénytol védett helyen!

¢ Soha ne dohanyozzon vegyszerek kozelében, mivel tobbségiik
gyulékony!

¢ Gondoskodjon a kifolyt vegyszerek azonnali feltakaritasarol!

e Vész esetére mindig legyen kéznél az aziigyeletes orvosi tele-
fonszam, amelyen mérgezés esetén segitséget kérhet!

e Tartsa a vegyszereket gyermekektol elzart helyen!

e Vegyszerek alkalmazasakor mindig viseljen védészemiiveget
¢€s gumikesztyiit!

A MEDENCE ELSO FELTOLTESE

1 Bizonyosodjon meg rola, hogy a medence vize keringésben van,
¢s legalabb 20°C fokos!

2 Toltson a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkGszabalyzo) fémion
kotésére alkalmas szert! Hagyja, hogy a viz egy oran at keringjen,
miel6tt barmilyen mds szert adna a medence vizéhez!

3 Toltson a vizbe ,sokkolot"[oxiddlo anyagot!

4 Tegyen fert6tlenits tablettat (klor vagy brom) az adagoldbal

Opcionalis beépitett vegyszeradagolo: (mely a sziirétartaly kosara-
ba épitve talalhato) a kosar eltévolitasanak és visszahelyezésének
részleteiért olvassa el a ,SZUROPATRON | FILTER FELEPITESE ES
TISZTITASA" ¢. fejezetet! Miutan eltavolitotta a szkimmer kosarat,
talal egy, az aljabol kiinduld kb. 20 cm-es csovet. Tekerje ki a cs6
végen talalhatd szabalyozo kupakot, és helyezzen el benne 5 vagy
7 tablettat! Ne tdltse tul az adagolot, mert az befolydsolhatja a
megfeleld mikodeést!

Kezdetben allitsa a szabalyozot ugy, hogy a legtdbb apro lyukon
szabadon aramolhasson a viz, €s hagyja, hogy a viz 3-4 ¢ran at
keringjen a vizértékek ellenérzése elott.

Sziikség esetén allitsa a szabalyozot alacsonyabb fokozatra: keve-
sebb lyukon hagyja ataramolni a vizet, oly mddon, hogy a viz
fertétlenit6szer tartalma az idedlis tartomanyba essen.

Vegyszeradagolo: A fentiek szerint t6ltsén be
5-7 tablettat, kezdetben allitsa a szabalyozot
5-0s fokozatra, €s hagyja, hogy a viz 3-4
Adagole ordig keringjen a vizmindség ellendrzése eldtt!

0_—_"; A tablettdk a medence hasznalatatol és a
{,‘.‘-‘J szabalyozo beallitasatol fliggéen 10-14 nap alatt
Adagolonyilds lassan feloldddnak.

5 Ellenérizze a pH-értéket és a totalis alkalitdst, majd cselekedjen az
eredménynek megfeleléen!
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GYAKRAN HASZNALT ViZKARBANTARTASI KIFEJEZESEK

1 ALKALITAS - TOTALIS ALKALITAS (TA) - A medence vizében taldlhaté karbonat, bikarbonat és hidroxid dsszetevok mennyisége, amely meghatdrozza, hogy a medence vize milyen
mértékben tud ellenalini a pH-érték valtozasanak. Tompitoképességként is ismert.

2 ALKALITASFOKOZO - Noveli az alkalitast.

3 BROMAMINOK - Akkor keletkeznek, amikor a brom elpusztitja a nitrogént hordozd vegydleteket. A kloraminokkal szemben a brémaminok nem okoznak szemirritaciot, de elhanyagolt
vizhaztartasnal kellemetlen szagot eredményeznek.
© EGYKOMPONENSU BROM - Egy masik tipust oxidalo és ferttlenitd vegyszer, mely a vegyszeradagolo segitségével keriil a medence vizébe. Granuldtum vagy tabletta forméjéban

kaphato. A brommaradék javasolt szintje: 2,0-4,0 ppm.
o KETKOMPONENSU BROM - Folyadék vagy por forméjaban hetente, kézzel adagolandé. Granulatum formajaban naponta, illetve a medence hasznélatéval ardnyosan adagolando.

4 EMULGEALAS (sziirétisztitonal) - Az emulgealds olyan homogenizalo mivelet, amelynek sordn egymasban nem oldodo folyadékfazisokat oszlatnak el egymasban.

5 FAGYHATAR-Aza talajszinttél szamitott talajmélység, ahol a talaj az adott teriileten szokasos leghidegebb hdmérséklet esetén sem fagy at. Magyarorszagon ez az érték 50-80 cm
korali.

6 FEMIONKOTOK (ROZSDA- ES ViZKOSZABALYZOK) - Meggatolja, hogy az oldott fémek a medence faldban és a kozponti egység alkatrészeiben kart tegyenek.

7 FILTERTISZTITO - Zsirtalanitja és tisztitja a szirébetétet.

8 HABZASGATLO - Eltavolitja a vizfelszinen képzddo habot. Ez azonban csak dtmenetileg orvosolja a problémat, ugyanis a tulzott habosodas a nem megfeleld karbantartas kévetkez-
tében fellépd vizmindségromlas jele (a habosodo vizre jellemz6 a nagy mennyiségu szerves Gledék jelenléte és a magas pH-érték).

9 HOLLANDIK, HOLLANDER - Gyors, oldhatd kotést biztositd csatlakozo idom.

10 KALCIUMKEMENYSEG - A kalcium részaranya a totalis alkalitdsban, amely a teljes keménység 70-75%-4t teszi ki. A kalcium koncentracidja meghatérozza a viz keménységét.
Ha a koncentracio alacsony, a viz 1agy, ha magas, akkor kemény. Amikor a viz kemény, vizkd képzédhet, amely a szlir6k és a csérendszer eldugulasahoz, a medencefalon térténéd
kirakodasokhoz és a viz zavarossagahoz vezet. Amikor a viz tul lagy, (alacsony foku a keménység) az a medencetestet, a csérendszert karosithatja és a fém szerelvények korroldalodasat
és a viz habzasat okozhatja.

11 KALCIUMNOVELO - Néveli a kalcium szintet.

12 KLOR - Oxidalo és fertétlenité vegyszer, granuldtum vagy tabletta formdjaban. Nagyon hatdsos és gyors. A klor maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.
© SZABAD KLOR MARADVANY - (Free Chlorine) nevezziik azt a klort, amely aktiv és képes a viz tisztan tartasara és oxidalasara. A szabad klor maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.
o KOTOTT KLOR - az a klor, amely a szennyezédések semlegesitése soran mar elhasznélta viztisztit képességét. Tehat amikor a szabad klor maradvany felhasznalta viztisztito képes-

ségét kotott klorra alakul.
 TOTAL (OSSZES) KLOR - (Total Chlorine) a szabad klor maradvany és a kététt klor egyiittes mennyiségét mutatja.

13 KLORAMINOK - A klor és a vizben lévé nitrogén, illetve ammonia taldlkozasakor keletkezd vegyilet. Elhanyagolt vizhaztartasnal szem- és bérirritaciot okoz, jelenlétérél erds klorszag
arulkodik.

14 OLDOTT SZILARDANYAG-TARTALOM (TDS) - A medence vizében feloldott dsszes anyag (kalcium, karbonatok, bikarbonatok, magnézium, fémes ésszetevok) mennyisége.

15 OZONGENERATOR - Ozont (harom oxigénatombol allo gazmolekulat) general, mely a medenceviz szennyezédéseinek oxidalasara szolgal.

16 PELYHESITES - (flokkulalas): kicsapodast eldsegité anyag, amely 6sszekapesolja az apro részecskéket, annak érdekében, hogy azok ezéltal Gsszedlljanak akdr eredeti méretik
tobbszoroseve, és igy jobban kiszlrhetdek legyenek.

17 pH - Egy logaritmikus érték, mely a hidrogénion-koncentracio dltal egy anyag (esetiinkben a medence vizének) savassagat vagy lugossagat fejezi ki (pH = -log [H+]). A pH-értéket
egy 0-14-ig terjedd skdlan lehet kifejezni, ahol a 0 a legsavasabb, az 1-7-ig terjedd tartomény savas, a 7 semleges, a 7-14-ig terjedd tartomany Iugos, a 14 pedig a legligosabb.
A medence vizének idedlis pH-tartomdnya 7,2-7,4 kdzott van. Ha a medence pH-értéke nem megfeleld tartomdanyban van, a fert6tlenité szerek nem fejtik ki hatasukat, a viz zava-
rossa valhat, elalgasodhat, és/vagy bor- és szemirritaciot okozhat.

18 pH-N(")VELﬁ - Noveli a viz pH-értékét.

19 pH-CS(")KKENT('j— Csokkenti a viz pH-értékét.

20 PPM - A ,parts per million" (millionkénti részecskeszam) réviditése, amely a kémiai mérésben a részecskék suly szerinti aranyat mutatja egymillio vizrészecskére vetitve.

21 SOKKOLAS - Oxidaloszer hozzaadasaval semlegesitjiik a medence vizének ammonia-, nitrogén- és szervesanyag-tartalmat (kloraminok és bromaminok segitségével). PL.: Amennyiben
a tesztesik dltal jelzett 6sszes klorszint magasabb, mint a szabad klérszint maradvéanyértéke, sokkoldsra van sziikség. Sokkezelés lehet példaul, ha akkora klérmennyiséget adunk a
medence vizéhez, hogy a szabad klér maradvany mértéke legalabb négyoranyi idotartamra elérje a 10 ppm szintet. Sokkolas kozben a medence hasznalata tilos!

22 SZKIMMER - Felszintisztitd és elGszlird - eltavolitja a lebegd szennyezGdéseket és az olajszarmazékokat, valamint megelézi, hogy az tledék eltomitse a vizpumakat és a futéelemet.
Javitja a szlirés hatékonysagat, és el6szliréssel noveli a szlirpatron élettartamat.

23 TESZTER - Bizonyos kémiai Uledékek, illetve a vizkarbantartds szlikségleteinek kimutatasara szolgal. Alkalmazhato lakmuszpapir, illetve folyadékesepp formaban.

24 ZSOMP - FolyadékgyUjté hely (viztelenité zsomp) - a zsomp ad helyet a meriildszivattyunak. Az Uszokapesoloval ellatott buvarszivattyu automatikusan dolgozik, leall, ha eltavolitotta
a vizet. Az ismét beszivargo talajvizet mér akkor kinyomja az elvezet arokba, ha megtelik a zsomp, vagyis nem engedi eldrasztani a helyiséget, ezzel védi a medence vezérldegységét.

ViZMINOSEGI OSSZEFOGLALO A MEDENCE HASZNALATAHOZ*
VEGYSZER (ppm) MIN IDEALIS MAX
Klor (szabad klor) 1,0 1,0-1,5 2,0
Brom (szabad brom) 1,0 3,0-50 10,0
VEGYULET
pH 7,2 7.4 7.6
Totalis Alkalitas (TA) 80 80 - 120 180 * A National Spa & Pool Institute
Kalciumkemenység 150 200 - 400 500 - 1000 (Eszak-Amerika) ajanlasaval lakossagi-
és masszazsmedencékhez.
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HIBAJELENSEG LEHETSEGES OK MEGOLDAS
Zavaros (opalos) vagy Legtobbszér szerves szennyezédésrél Sokkolas megfeleld készitménnyel - sokkolas, pelyhesites, alga-
elszinezddott viz van sz6 (algaképzédés elsé jele is lehet). | OlGszer hasznalata - ha nem csokken az opdlossag, a medence

vizét le kell cserélni, és tisztitoszer adagolos medencéknél

ellendrizni vagy a Hydropool szakszervizzel ellendriztetni kell

a tisztitoszeradagolot!

A mikroszkopikus részecskék tual kicsik, Ellendrizze és dllitsa be a vizhaztartas kulénbozd elemeinek

hogy a szlron fennakadjanak. szintjét, adjon a medence vizéhez kicsapddast segitd anyagot
(pelyhesitét), amely Gsszekapesolja az apro részecskéket,
annak érdekében, hogy azok ezaltal dsszealljanak akar eredeti
méretlik tObbszoroséve, és igy jobban kiszlrhetbek legyenek.
Ezzel parhuzamosan javasoljuk, hogy dllitsa at a vezérldpanelen
a vizkezelési modokat Kezdd (Beginner) tizemmodba! Figyeljen
arra, hogy pelyhesités soran megfeleld szinten tartsa a pH-t
(7,2-7,4) és a szlrépatront tobbszor alaposan tisztitsa kil

Magas totalis alkalitas Ellendrizze a viz totdlis alkalitasat, és szlikség esetén csokkent-
se alkalitast csokkentd szerrel!

Magas pH-érték Ellenérizze a pH-értéket és csokkentse azt megfelel6 pH-
csokkentd szerrel! Idedlis pH-szint: 7,2-7,4.

Tal kemeny viz Ellenérizze a viz keménységét, és alkalmazzon megkétést segi-
té vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét,
majd toltse fel ujra!

Fémek jelenléte a vizben(vas, réz) Kezelje a vizet kelatképzével, vagy megkdtést segité vegyszerrel!

A filter (sz(rd) eltomddott. Tisztitsa ki vagy cserélje a sziir6betétet! (Még viszonylag kevés
hasznalat mellett is érdemes évente szlr6t cserélnil)

Amennyiben a fenti intézkedések ellené- ... engedje le a medence vizét, tisztitsa és fertotlenitse az akril

re sem tisztul ki a medencéje... feluletet, majd téltse fel Ujra. Ha ennek ellenére is visszatér
a probléma, forduljon a Hydropool szakszervizhez!

Vizké megjelenése Tal kemé . Ellendri 7 keménvséaét. és alkal KStést seqi

(fehéres-sziirkés lerakodds, ul kemény viz t”enonzze zjn[ viz emeny;@gle ,€s ada mazzon mkeg otes geth—

érdes a medence fala) 0 vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét és
toltse fel ujra!

Bor- vagy szem- Nem megfelel6 a pH és/vagy a totalis Ellendrizze a viz minéségét és az eredménynek megfelel6en

irritacio alkalitas. adagolja a megfelelé vegyszert!

Tul sok a vegyszer a vizben. Engedje le a viz kb. 20%-at és toltse fel ujra a medencét!

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama: :
+36 1240 8538
* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!
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Habzas Vizbe kerilt testapolok vagy Ha a vizszint nem hagy nyomot a medence falan, prébaljon

kozmetikumok.

habzasgatlot alkalmazni, hogy kioldja a szennyez6déseket! Ez-
utdn hasznaljon tisztitdszert, hogy a szennyezdédések kdny-
nyebben kiszlirhetéek legyenek! Amennyiben a viz szintje
nyomot hagy a medence falan, sziikség lehet a medence le-
eresztésére és kitakaritasara. A szlrépatront mindkét esetben
alaposan le kell mosni és egy ¢jszakara filtertisztitoba aztatni.
A hasonlo problémak egy olajat megkotd szivacslabda hasz-
nalataval elkerlilhetoek.

Flirdéruhdban maradt mosodszer.

Megelézheté, ha a mosdgépben extra 6blitést végez, vagy
kézzel alaposan ujradbliti a furdéruhat.

Nagy mennyiségl szerves eredetli
szennyezOdés.

Egyes szerves anyagok a szlrén feltéredezve &tjuthatnak.
A problémat megoldhatja, ha a szennyezddések kioldasara
rendszeresen habzasgatlot hasznal. Ezutan alkalmazzon tisz-
titészert, hogy a szennyezédések konnyebben kiszlirhetdek
legyenek, majd alaposan tisztitsa ki a szurépatront! Ha a
habzas tul intenziv, szlikség lehet a medence vizének teljes
leeresztésére.

Lagy viz Ellendrizze a viz keménységét, és ha szlikséges, novelje azt
kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-4t ¢s toltse fel Ujra a
medencét! Ne kdsse medencéjét vizlagyitd berendezésre.
Korrdzio, karcosodas Lagy viz Ellendrizze a viz keménységét, és ha szlkséges, novelje azt

kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-at és toltse fel Ujra a
medencét! Ne kdsse medencéjét vizlagyitd berendezésre.

Alacsony a totalis alkalitas szintje.

Ellenérizze a viz totalis alkalitasat, és sziikség esetén novelje
azt alkalitast néveld szerrel!

Fémek jelenléte a vizben (vas, réz)

Kezelje a vizet kelatképzével, vagy megkotést seqité vegyszerrel!

Ingadozo pH-érték

Alacsony a totalis alkalitas szintje.

Ellendrizze a viz totdlis alkalitdsat, és sziikség esetén novelje
azt alkalitast noveld szerrel!

A pH-érték nem reagal
a beavatkozasokra.

Magas a totalis alkalitas szintje.

Ellenérizze a viz totalis alkalitdsat, és szlikség esetén csokkentse
azt alkalitast csdkkentd szerrel!

A tesztesik altal jelzett
total klorszint magasabb,
mint a szabad klorszint.

Szuperkldorozasra/sokkolasra van sziikség.

Nyalkas, csuszos
a medence fala.

Alga képzédott a medence falan.

Algadlé adagoldsa - leeresztés - ha erételjesen meglatszik az
algaképzddés a medence faldn, csak leeresztéssel, alapos taka-
ritassal és fert6tlenitéssel lehet megszabadulni az algatol.

Szinte minden esetben le nem bomlott
szerves anyagokrol van szo, amelyek
kellemetlen szagot arasztanak a tul kis
mennyiségben beadagolt klor kdvetkez-
tében.

Potolja a klért a medencében és a klor hatékonysaganak érde-

Kellemetlen a viz szaga. C rea 1 €5 a Klor hate
kében a pH-értéket 7,2-7,4 kozti értékre allitsa be.

.Klorszag" esetén a kétott klorszint na-
gyon magas a medencében.

Végezzen részleges vizeserét, és adagoljon klort a medencébe.
Zart térben alaposan szelléztessen ki.

* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!
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(ViZ)KARBANTARTASI ELJARASOK

NAPONTA

1 Ellendrizze a vizet, és ha sziikséges, toltson a vizbe ,sokkolot"/
oxidald anyagot!

2 Bizonyosodjon meg rdla, hogy a vizszint megfeleld!

3 Ellenérizze a viz hdmérsékletét!

HETENTE

1 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast, majd cselekedjen
az eredménynek megfelelden!

2 Toltse utan a vegyszeradagolot!

3 Tolts6n a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkdszabalyzo) fémion koté-
sére alkalmas szert!

4 Vegye ki, és egy kerti locsoloesé vizsugardval tisztitsa le, majd
szerelje vissza a szlrGpatront! (Lasd a ,SZUROPATRON/ FILTER
FELEPITESE ES TISZTITASA" c. fejezetet!)

5 Vegye ki, és tisztitsa meg a szlirékosarat! (Lasd ,A SZUROKOSAR
TISZTITASA" . fejezetet!)

6 Toltson a vizbe ,sokkolot"/oxidalo anyagot!

7 Vizsgalja meg a csovek csatlakozasait, hogy lassa, nem szivarog-e
viz a tomitégylriknél! Sziikség esetén huzza meg a csékotéseket!

8 Tisztitsa meg a rozsdamentes acél kapcsoldkat!

9 Ellendrizze a vizszintet és szlikség esetén potolja a vizet!
(A szkimmer nyilas tetejétél 2 cm-rel lejjebb kell alinia a vizszintnek.)

10 Szell6ztesse a medencét 1-2 ran at!

HAVONTA

Aztassa a szlirépatront szuropatrontlsztlto folyadékba. Oblitse le
gondosan, majd ha mod van ra, hagyja megszaradni visszaszere-
lés el6tt! Javasoljuk, hogy szerezzen be egy masik sziroét is, hogy
felvaltva tudja hasznalni azokat!

NEGYEDEVENTE

1 Javasoljuk, hogy negyedévente eressze le medencéjét, és kifeje—
zetten akril fellletek tisztitdasara szolgalo, karcmentes szerrel €s
torl6vel tisztitsa meg az akril feltletet! (Ldsd a ,MEDENCE VIZENEK
LECSERELESE és a ,MEDENCE VIZENEK LEERESZTESE EGYEDUL-
ALLO HYDROPOOL GYORSLEERESZTO ES TOLTORENDSZER HASZ-
NALATA" c. fejezeteket!) ) )

2 Ellenérizze az 6zonizzd allapotat. (Lasd az ,OZONGENERATOR
TECHNOLOGIA" c. részt!)

FELEVENTE

1 Javasoljuk, hogy vegyszeradagolos medence esetében lega-
labb félévente ellendriztesse és kalibraltassa a Hydropool
szakszervizzel a vegyszeradagolot.

2 Gondozasmentes burkolat tisztitasat kiltéri medencék esetében.

3 Teéliesités, és a téliesités utani feltéltés feladatainak elvégzése.

EVENTE

1 Cserélje le a szlrépatront! Keresse a megfelelét a jakuzziszuro.hu
oldalon (javasolt tipus: PRB75).

2 Gondozasmentes burkolat tisztitasat beltéri medencék esetében.

KETEVENTE
Javasoljuk, hogy medencéjét kétévente nézesse at a Hydropool szak-
szervizzel.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartds soran kérjiik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

.............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
.............................................................................

HASZNALATON KivOLI MEDENCE

Ha nem hasznalja a medencét, akkor kérjiik, hogy tavolitsa el a fej-
parnakat és minden esetben tegye a medence tetejét a helyére, és
csatokkal rogzitse azt.

Huzamosabb ideig nem hasznalt medence esetében is a tetejét 5-7
naponta emelje fel és szell6ztesse ki, tovabba ellendrizze a vizming-
séget. Toltse fel a vegyszeradagolot, és adagoljon az eredményeknek
megfelelden tisztitoszereket a vizbe.

65



® ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

[ ]
-

SZUROPATRON / FILTER FELEPITESE ES TISZTITASA

A filtert az igénybevételtél fliggéen 1-2 hetente kell tisztitani.
A kovetkezé jelek utalnak arra, hogy a szlirének tisztitasra van szlik-
sége:

® a fuvokak gyengébb teljesitménye

® zavaros, szlirkés viz

® 76rg6 hang a szlrébdl vagy a szivattyubol

® a flités nem mukadik

® 3 peremszerelt vezérlés dramlasi hibat jelez: FLO

ELTAVOLITAS , ,
1 Kapesolja be a KESZENLET tizemmodot a vezérlépanelen (Beal-
litasok/Karbantartas/Készenlét)!

2 Tavolitsa el a takardfedelet, majd nyissa ki a kis, fekete légtele-
nité szelepet a szlré fedelének tetején!

3 Huzza fel a sziirke zarofulet a zarogytrln, majd tekerje a zaro-
gyur(t az dramutato jarasaval ellentétes iranybal!

4 Flggolegesen emelje ki a szlrd tetejét, majd emelje ki a sz(ir6-
hazbol magat a szdrét!

5 Valassza szét a sziir6t (amennyiben az belso raccsal ellatott tipus)!

TISZTITAS

6 Kerti locsoldcsével és porlasztofejjel mossa le a szlrét, ligyelve
arra, hogy minden redére kitérjen!

A felgyulemlett testapold krém és olaj eltavolitasa érdekében
a patront aztassa meleg vizben és szlr6tisztitd folyadékban/
emulgealdszerben vagy vizben feloldott tisztitd tablettaban.
(Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu webshopban
beszerezhetd)!

7

Tisztitotartaly Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu
webshopban szintén beszerezhetd!

Alaposan oblitse le a szUr6t, majd a visszahelyezés el6tt hagyja
megszaradni!

Javasoljuk, hogy szerezzen be egy tartalék szlrépatront, mely
mindig hasznalatra kész és tiszta.

Miutan a megtisztitott szlré megszaradt, az esetlegesen meg-
maradt apro szennyezddéseket egy finom ecsettel tavolitsa el
szUr6 bardzdai kozil!

10

A sziirdpatron tisztitasdhoz ne hasznaljon drotkefét
vagy mas surolo eszkozt!

Ne tegye mosogépbe, és egészségiigyi okokbdl mo-
sogatdgépben sem javasoljuk a tisztitasat!

FONTOS!

Ne hasznaljon egyéb tisztitoszereket! A vegyszer-
maradvanyok karosan befolyasolhatjak a viz kémiai
Osszetételét, amely nehezen kezelheto, rossz vizmi-
noséget eredményezhet! Ne hasznaljon olyan szert,
amely karcol, mert tonkreteszi az akrilfeliiletet!

VISSZAILLESZTES

12 Helyezze vissza a szlrépatront a szliréhazba, a ,TOP" felirattal
felfelé!

A helyére visszanyomva illessze vissza a szlir6haz fedelét, ligyel-
ve arra, hogy a fedd témitégydrlje ne csavarodjon meg!

Abban az esetben, ha a fedd tomitégydrije kiszarad, kezelje
azt egy nem kdolaj-alapu kenéanyaggal (pl. szilikon gél)! Igy
megelézheti a tomitdgylrd becsipddését és megtekeredését,
ezaltal jelentésen né a gyurd élettartama.

Helyezze vissza a zarogydr(t addig forgatva azt, amig a sziirke
zarofil a helyére nem pattan!

Zarja el a légtelenitd szelepet!

Kapcsolja ki a KESZENLET iizemmoédot a vezérlépanelen
(Beallitasok/Karbantartas/Készenlét)!

Amikor a vizpumpa elkezd alacsony fokozaton mukddni, fontos,
hogy ki legyen eresztve a szlir6be szorult levegé. A légtelenitd
szelepet ovatosan forditsa el az dramutato jarasaval ellentétes
iranyba, addig, amig meg nem hallja a kiszékd levegd sipold
hangjat! Ha viz mar szabadon aramlik, zarja vissza a légtelenitd
szelepet!

13

14

15

16
17

18

SZOROFEDEL —/7“?*?

TOMITOGYURUVEL

LEGTELENITO SZELEP \,u%‘/q%ij
'I( 7 >

ZAROGYURU

SZURGPATRON

ADAGOLASSZABALYOZO

SZUROPATRON FOGLALATA ———>|

l b

(SZUROHAZ V. TARTALY) |
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A SZUROKOSAR TISZTITASA

1 Kapcsolja be a ,KESZENLET" iizemmodot a vezérlépanelen
(Beallitasok/Karbantartas/Készenlét)!

2 Tavolitsa el a szkimmer véddburkolatat! (felfelé kell huzni)

3 Huzza elére a lebegdajtot, majd egy elére és felfelé iranyuld moz-
dulattal emelje ki a szlir6kosarat!

4 Tavolitsa el a tormeléket a kosarbol! (Figyelem! Még véletlentl se
Utogesse a kosarat mas targyhoz az tledék fellazitasanak céljabol,
mert a kosar megsértilhet!)

5 Helyezze vissza a kosarat!

6 Hajtsa vissza a lebegdajtot!

7 Helyezze vissza a szkimmer véddburkolatat Ugy, hogy a belsé
oldalan lévé "TOP" felirat legyen fellil. Ovatosan, fentrél lefelé
csusztassa ra a burkolatot, ne eréltesse, €s ne feszitse meg.

8 Kapcsolja ki a ,KESZENLET" tizemmédot! Amint a szivattyu iize-
melni kezd, bizonyosodjon meg rola, hogy a viz szabadon tud
aramlani a gatajto felett!

FONTOS! A Készenléti lizemmad 30 percig tart, ezt kdvetden
a medence automatikusan visszalép a Készenléti iizemmad
elétt beallitott lizemmadba!l

AZ AKRILFELULET TISZTITASA

Az akrilfelilet puha ronggyal és a Hydropool Hungaria Bemutato-
termében beszerezhetd akril tisztitoszerrel dpolhato, fényezhetd.

FONTOS! A vizvonal eltavolitasara specialis vizvonal eltavolito
folyadékot hasznaljon, durva feliiletii suroldval, vagy erés,
nem specialisan akril medencékhez kifejlesztett tisztitoszerrel
ne tisztitsa, mert az az akril feliilet karosodasat okozhatja!

A GONDOZASMENTES KULSO MEDENCEBURKOLAT
TISZTITASA

A gondozasmentes burkolatot puha ronggyal és tiszta vizzel java-
soljuk tisztitani. Jelentés szennyezddés esetén enyhe, semleges tisz-
titoszer hasznalata ajanlott. Tovabbi felliletkezelés, vagy karbantartas
ezen a feliileten nem sziikséges. A gondozasmentes burkolatot, f6-
ként az Ejfél szinGt, arnyékoldssal ovjuk a napsugdrzastol.

BIZTONSAGI TERMOTETO

Ha a medence nincs lefedve, a h6 90%-a elvész a vizfelszinen
keresztil. A parolgas megvaltoztatja a viz kémiai egyensulyat, és zart
helyen ndveli a levegd paratartalmat.

A Hydropool biztonsagi termotetét hétakarékossagi és esztétikai
céllal fejlesztettéek ki, és a konnyebb kezelés érdekében kézépen
félbehajthatd. A cipzaras huzat lehetévé teszi az esetlegesen
karosodott (7,5-10 cm-s méretl, elvékonyodo) habbetétek cseréjét.
A biztonsagi termotetd ,szoknyaja" szorosan illeszkedik a medence
pereméhez. A tetd fogantyui ugy keriltek elhelyezésre, hogy akar
egy személy is konnyedén mozgathassa azt. A burkolathoz vagy
.szoknyahoz" kapcsolodo zar megakadalyozza, hogy kisgyermekek
vagy allatok mdsszanak a medence vizébe. Sose huzza a tet6t a
medencén vagy a burkolaton! El6szdr hajtsa vissza, majd a fogantyuk
segitségével emelje fel a tetot!

FONTOS! Még véletleniil se alljon vagy tamaszkodjon ra a tet6-
re, mert a vékonyodé habbetétek megsériilhetnek, ez pedig
a viz felszivasdhoz vezet! A tetét mindig pontosan rogzitse,
mert az elmozdulasabdl adodé medencetest vagy akril sérii-
lésekre a garancia nem terjed ki!

A tetét évente legalabb kétszer tisztitsa meg mUanyag hidratalo-
és véddszer segitségevel!
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A MEDENCE VIZENEK LECSERELESE

A medence vizét - annak méretétdl és kihasznaltsdgatol fliggéen -
8-12 hetente javasolt leereszteni. Ha a medencét naponta hasz-
naljak, vagy egyszerre tobb furdéz6 veszi igénybe, javasolt a gya-
koribb vizcsere. A két vizcsere kozti id6 meghatarozasanak egyik
maodszere, hogy a medence vizének literben kifejezett mennyiségét
elosztja 13,5-tel, majd a naponta flird6zék atlagos szamaval.

)-( )

A viz mennyisége A fird6z6k A vizeserék
literben napi szama kozott eltelt
napok

Példa: 1000 liter elosztva 13,5-tel, majd 2-vel = 37 nap

Amikor mar tul nagy a vizben oldott szdrazanyag-tartalom, a
medence vizét le kell cserélni. Ezt jelzi a viz homalyos vagy sziirke
szine is.

A MEDENCE VIZENEK LEERESZTESE
- EGYEDULALLO HYDROPOOL™ GYORSLEERESZTO-
ES TOLTORENDSZER HASZNALATA

A

ATTEKINTES

Két kerti locsolocsére lesz sziiksége (egy leereszté- és egy toltd-
csére)

Amig az elsé csé segitségével leereszti a medence elhasznalt vizét,
addig a masik csovet a belso felilet lemosasara és feltdltésre hasz-
nalhatja.

FONTOS! Amennyiben segitségre lenne sziiksége
a medence vizének cseréjében, keresse a Hydro-
pool szakembereit!

FIGYELJE MEG AZ 1-ES ES A 2-ES ABRAT!

1 Kapesolja be a ,KESZENLET" Gzemmodot a vezérlGpanelen
(Beallitasok/Karbantartas/Készenlét)! A rendszer egy ora eltelté-
vel automatikusan kilép a ,KESZENLET" Gzemmodbol és visszatér
NORMAL" tizemmodba.

2 Vegye ki a szkimmer (felszintisztitd és el6szird) kosarat, és zarja
el a szkimmerben Iévé nyilast a gumirozott dugoval!

3 Csatlakoztasson egy gumicsévet a medence vezérl6egysége

melletti csévon taldlhatd csapra!

Vezesse a gumicsovet a vizelvezetéhoz!

Nyissa ki a leeresztd cs6 csapjat (piros kar)!

Zarja el a csé melletti 1-es vizpumpa toldzarjat (Ezzel vezetjik

a vizet a kifolydes6hoz.)

Kapcsolja be alacsony fokozaton a vizpumpat!

Kévesse a vizleeresztés Iépéseit!

Mialatt a medence leereszti a vizet, a masik kerti csé segitségeével

mossa le a medence belsé fellletét! Hasznaljon szivacsot a belsé

felilet torolgetésére!

10 Ahhoz, hogy teljesen kimossa az elhasznalddott vizet a csé-
rendszerbél, engedjen friss vizet a labaknak kialakitott padlo-
részre, mikdzben a koszos vizet tovabbra is szivja kifelé a 1-es viz-
pumpa! Ugyeljen arra, hogy minimum 10 cm viz legyen a padld-
részen, hogy a vizpumpa légmentes maradjon!

o0 h

© N

11 Varja meg, mig a leeresztd csovon tiszta viz folyik kil Ez esetben
az Ujonnan toltott viz eljutott a cséig, vagyis befejez6dott a le-
eresztés €s mosas.

12 Kapcsolja ki az alacsony fokozaton mUikédo vizpumpat!

13 Zarja el a leereszté csé csapjat, és folytassa a friss vizes fel-
toltést!

14 Tegyen fed6ét a masszazsmedencére, hogy elkerilje a viz kifrocs-
kélodését!

15 Nyissa meg az 1-es vizpumpa tolozarjat!

16 Az 1-es vizpumpa gomb kivételével nyomja meg barmelyik gom-
bot a vezérl6egységen, hogy a KESZENLET Gzemmaodbdl kilép-
jen! Az 1-es vizpumpa és a flitéelem ekkor mukddésbe Iép,
hogy keringesse és felmelegitse a vizet, amig a toltés folytato-
dik. Ezzel a rendszer levegsddését is megel6zheti.

17 Addig folytassa a medence feltdltését, amig a viz szintje kb.
2 cm-re lesz a szkimmer nyilas tetejétél!

18 Ha végzett a feltdltéssel, tavolitsa el a dugot a szkimmer haza-
boll*

19 Ha szlrécsere miatt kinyitotta a szirdhazat, a szlir6 visszahe-
lyezése utan ki kell eresztenie a hazban rekedt levegét! Ova-
tosan lazitsa meg a légtelenité szelepet, ha mar viz kezd jonni a
szelepbdl, zarja el!

20 Abban az esetben, ha netan levego rekedt a vizpumpéban (az
1-es vizpumpa mkédik, de nem jon viz a fuvokakbol), nézze meg
a ,ViZPUMPA BEUZEMELESE, LEVEGOSODES MEGSZUNTETESE"
c. fejezetet!

* Sziikség esetén allitsa a rendszert KESZENLET tizemmaodba, hogy
kivehesse a dugot!

FONTOS! A Készenléti iizemmadd 30 percig tart, ezt kovetoen
a medence automatikusan visszalép a Készenléti iizemmad
elott beallitott iizemmodba!

SZKIMMER DUGO

2

VEZERLOEGYSEG MELLETTI LEERESZTO CSAP

VIiZLAGYITOK

Lehetbleg ne vizlagyitobdl téltse fel a medencét, mert ezzel kony-
nyen felborithatja a viz kémiai egyensulyat, és megneheziti annak
beallitasat, szinten tartasat! Ha olyan helyen lakik, ahol a viz kemé-
nyebb vagy lagyabb az atlagosnal, forditson fokozott figyelmet a
kélciumkeménység szintjére!

A medence vizét késdbb mar lagyitott vizzel is utan lehet tolteni.
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EGYEDULALLO HYDROPOOL™ ONTISZTITO TECHNOLOGIA

‘DJ

1 Stratégiai pontokon elhelyezett fuvokak, melyek a tékéletes
masszazsélmény biztositasan tul, folyamatos vizaramlast bizto-
sitanak, ¢s a viz felszinén lebegd szennyezddéseket a felszintisz-
titd felé sodorjak.

2 A keringetd flivokak a medencefenék porszivo felé terelik a
leslllyedt szennyezédéseket.

3 A szkimmer [ felszintisztitd és eldsziiré tisztitja a vizfelszint,
eltdvolitia a lebegd szennyezddéseket, az eldszliréssel javitja a
szlrés hatékonysagat és noveli a szlrdpatron élettartamat, vala-
mint megeldzi, hogy a vizpumpak és a fltéelemek eltomddjenek.

4 A medencefenék porszivo eltdvolitia a medencefenékre siillyedt
szennyezddéseket (flszalak, homok) és hatékonyan keringeti a
vizkezelé anyagokat. (Az 1-es vizpumpa miikodtetésével hatéko-
nyabb a tisztitas!)

e o0

® 30.0°C ®
@

5 Arendelhetd 6zongenerator jelentésen csokkenti a medence tisz-
titoszer igényét, és hatékonyan fertétleniti az athaladoé vizet.

6 Vizpumpa (mellette a leereszté csével)

7 A nagynyomasu mikrosziiré / szlir6patron minden 45 percben
megszlri a medence vizének 100%-at. A szlrépatron belsejébe
illeszkedd félautomata vegyszeradagolo is itt talalhato.

8 Aszines, magyar nyelvi peremszerelt vezérloegység megjeleniti
a medence mukodését, segitségével programozhatoak a tisztitasi
modok és ciklusok.

ONTISZTITO 0ZEMMOD JELZO

Ez a jelzés a peremszerelt vezérl§ kijelzéjén taldlhato. A kijelz6n a ,Self Clean Mode"
vagy az ,SCLn" felirat olvashato, ami jelzi, hogy mind az Ontisztitd, mind a Gazda-
sagos Fltési Rendszer mukodésben van, ezaltal biztositja Onnek és csaladjanak a
gondtalan fuirdézést.

hydropool.hu

69



[ ]
-

®fe  ONTISZTITO USZOMEDENCE HASZNALATI UTMUTATO

CSUSZASMENTES SZONYEG

A 12 FFP és az Executive sorozat uszomedencéiben az alapfelszereltség részeként beépitett Csuszasmentes sz6nyeg jobb tapadast, ellen-
allast és kényelmet jelent a lépcsokdn a biztonsagos ki- és beszallaskor és a medencefenéken egyarant.

APOLASI ES KARBANTARTASI JAVASLATOK:

e 3 Csuszasmentes szényeg konnyen tisztan tarthatd szappannal
vagy dltalanos haztartasi tisztitdszerrel, finom sortéjli kefével és
meleg vizzel

® Bizonyosodjon meg rola, hogy minden szappan és tisztitoszer ma-
radékot alaposan kidblitett és letordlt a parnakrol és a medence-
héjrol, és eltavolitott a medencébdl, miel6tt megkezdené a meden-
ce feltdltését, hogy elkerilje a viz habzasat

® minden foltot azonnal tisztitson le

SOHA:

® ne hagyja, hogy a sz6nyeg vagy a parnak felliletén foltok alakulja-
nak ki, hanem amint észrevesz egyet, régton tisztitsa le

o NE tisztitsa savas tisztitészerrel

® NE hasznaljon aceton vagy asvanyi alapu alkoholt a parnakon vagy
a medence héjon, mert karosodast okozhat, és a garancia érvényét
veszti.

A ROZSDAMENTES ACEL ALKATRESZEK TISZTANTARTASA

A Hydropool a medencéiben tobb helyen is hasznal rozsdamentes
acélt, mert hosszantarto esztétikussaga és a rozsdaval szembeni
ellenalloképessége miatt kitling alapanyag. Megfeleld karbantartas-
sal tartossaga meghosszabbithatd. Bizonyos kdrilmények kozott a
rozsdamentes acél is rozsdasodhat, de ha kériltekintéen karbantartja
az alabbi javaslatok alapjan, akkor medencéje sok éven at megérzi
makulatlan szépségét.

A rozsdamentes acél a rozsdaval szembeni ellenalloképességét annak
a nagyon vekony attetsz6 feddrétegnek koszénheti, ami a feliiletén
oxigén hatasara keletkezik. Ez a vékony fed6réteg kénnyen megséril
¢s elindulhat a rozsdasodas, ha valamilyen csiszold hatas éri, vagy
rozsdasodasra hajlamos anyag ker(il ra.

Az uszomedencéjének rozsdamentes acél alkatrészeit (rozsdamentes
acél edzérudak) a legjobban gy védheti meg a rozsdasodastol, ha
figyel ra, hogy ezek mindig tisztak és kémiai szerektél mentesen
legyenek.

AMIT TEGYEN:

® rendszeresen tisztitsa tiszta vizzel

® amint barmilyen aprd rozsdafolt megjelenik, azonnal tavolitsa el
ecettel, vagy réz, ezlist vagy krom tisztitoszerrel

® hasznaljon jo min6ségul autowaxot az extra védelem érdekében

AMIT NE TEGYEN:

e NE tisztitsa savas tisztitdszerrel

o NE tisztitsa dorzsolo fellletl anyaggal

e NE csukja le a termotet6t kdzvetlendl azutan, hogy tisztitdszerrel
kezelte a medence vizét

FIGYELEM! A rozsdamentes acél feliiletek nem megfelelé apo-
lasa esetén el6fordulhat azok rozsdasodasa. A rozsdasodasra
nem érvényes a garancia.

Ha tisztitoszerrel kezelte a medence vizét, legalabb 15 percet varjon,
miel6tt lecsuknd a termotetét, mert az elillano gazok sziikségtelen
karokat okozhatnak zart térben. Nagyobb mennyiségu tisztitoszer
hosszabb id6t igényelhet. Javasolt a medence vizének rendszeres
ellendrzése (Iasd: VIZKARBANTARTASI ELJARASOK" c. fejezet), annak
érdekében, hogy inkabb tobbszor kevés, mint ritkabban, de nagyobb
dozisu tisztitoszer adagolasa valjon sziikségesseé.
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A MEDENCE TELIESITESE

Abban az esetben, ha medencéjét nem kivanja egész évben hasznalni,
nagyon fontos, hogy megovja a fagytol, azaz megfelel6en téliesitse
azt! Ezt a munkat a Hydropool szerviz szakemberére is bizhatja,
de ha a sajat kezl téliesités mellett dént, kérjik, kdvesse az alabbi
utmutatast:

e Teljesen eressze le a medence vizét! (Lasd ,A MEDENCE VIZENEK
LEERESZTESE" c. bekezdést!) o

e \egye ki és tisztitsa meg a szlirdpatront! (Lasd a ,SZUROPATRON"
¢. bekezdéstl)

e Szerelje le a fejparndkat, és szedje ki az 6sszes fuvokat a
medencebdl! Minden kiszerelt elemet tisztitson meg, szaritson
meg, és fltott, fagymentes helyen taroljon!

e Eqgy takaritogép (vizes porszivo) segitségével szivja ki a maradék
vizet a fuvokak nyilasaibdl, a szlir6patron tartalyabol és a medence
aljan lévo leeresztonyilasbol!

e Toltson folyékony, bioldgiailag lebomld fagyalld folyadékot oda,
ahova sziikséges: példaul a vizpumpa viz feldli végéhez, a fuvo-
kak cséveibe, a sz(ré burkolatdba és a levegdéfuvoka csoveibe! Ne
hasznaljon gépkocsiba valo fagyalld folyadékot!

® FONTOS: a bioldgiailag lebomlé fagyalld folyadék vizzel
torténo higitasa csdkkenti a szer fagyallo képességét! Ezért
igen fontos, hogy a medence csdrendszerébdl minden vizet
eltavolitson, mieldtt betdltené a fagyallo folyadékot!

TELI LEERESZTO-
SZELEPEK

e Ontson folyékony fagyalld folyadékot a medence aljan taldlhato
leereszt6 nyilasbafa vizpumpa nyilasaiba! Ezzel megakadalyoz-
hatja, hogy a dupla fal kézé szorult viz megfagyjon, és kart tegyen
a medence szerkezetében!

e A fagyallo keringetése érdekében egy par masodpercre kapcsolja
be a vizpumpat!

® Csavarjon le ésvalasszon le minden illesztéket a kézponti egységrél!

® Tavolitsa el a vizpumpa legalso fagydugojat. A miveletet hajtsa
veégre minden vizpumpan.

e A kiallo csatlakozdkra huzzon nejlonzacskot, majd rogzitse ragasz-
tészalaggal!

® | ehetdség szerint szerelje ki és tarolja szaraz, flitétt helyen a kdz-
ponti egyseéget!

e Szerelje fel a biztonséagi termotet6t, és boritsa vizhatlan vaszonnal
a medence egészét, hogy meggatolja a burkolat és a tetd id6 eldtti
eloregedését!

o A tet6 karosodasanak elkertilése érdekében rendszeresen takaritsa
le a medencére hullott havat!

e Feltételezzlk, hogy a medencét megfeleléen lizemelték be, és egy
megerdsitett betonalapzaton helyezték el, amely megakadalyozza a
medence - talajviz hidrosztatikai nyomasabol adodd - fliggéleges
iranyu elmozdulasat.

Ha a medence téliesitését illetoen bizonytalan,
kérjiik, 1épjen kapesolatba a Hydropool iigyfélszol-
galatavall!

El6vigyazatossagbol célszerii, ha az elsé évben szak-
ember végzi a téliesitést. A fagyasbol eredo karokra
ugyanis nem terjed ki a garancia!

.............................................................................
.

Hydropool ﬂgyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

Téliesitett medence

hydropool.hu
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ALTALANOS HIBAELHARITAS
JELENSEG LEHETSEGES OK(OK) SZUKSEGES BEAVATKOZAS(OK)
Nincs dram - A biztositék vagy a kapcsoldtablan - Ellenérizze a kapcsoldtablat!

a megszakito lekapesolt

Helytelen bekotés

Kiment a biztositék a kdzponti egységben

Az EV relé lekapesolt

Ha még mindig nincs aram,
hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

EV relé lekapcsolt

Zarlat a rendszerben
Hibas az EV relé

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgélatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

Nincs vizaramlas

A vizpumpa nem lett telitve
A zérszelepek zarva vannak
Alacsony a vizszint

A szirékosar eldugult/zarva van

Lasd a ,VIZPUMPA BEUZEMELES" c. fejezet!
Nyissa ki a zarszelepeket!

Toltse fel a medencét!

Lasd a ,SZUROKOSAR TISZTITASA" c. fejezetet!

Fuvoka szabalytalan

Alacsony a vizszint

Toltse fel vizzel a kivanatos szintig!

mukodése - Elzarodas tortént a csévekben - Ellendrizze a szelepeket és/vagy a sz(irét!
- Avizpumpaszelepek részben - Teljesen huzza fel a szelep nyitokarjat!
zarva vannak
Nincs fltés - Aszir6patron tisztitasra szorul - Tisztitsa meg a szlrépatront, és helyezze visszal

vagy hibas flités

Elzarodas tortént a vizesdvekben
A vizpumpalvisszatérd szelepek
részben zarva vannak

Alacsony a vizszint

Hibas az érzékeld

Hivja keresked6jét!

Ellendrizze a szelepek allapotat! Nyissa ki azokat!

Toltse fel a medencét!

Hivja keresked6jét!

Zajos motor

Karosodtak vagy eloregedtek
a csapagyak

Alacsony a feszliltség
Alacsony a vizszint

Befagyott a pumpa

Hivja keresked6jét, vagy egy képzett
szakembert!

Hivjon képzett villanyszerel6t!
Toltse fel a medencét!

Olvassza ki a pumpat!

Az irdnyitoegység

kijelz6je nem mukodik

Hibds a csatlakozas

Aramsziinet lépett fel

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat!

Kapcsolja vissza az EV relét!

Hibas/villogo

homérsekletkijelzes

A vizhémérséklet meghaladta

a bedllitott értéket

.o
X

Csokkentse a szdrési idétartamot, és/vagy
toltsén hideg vizet a medencébe!
Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen

kapcsolatba a Hydropool Ugyfélszolgalataval!

..........................................................................

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1 240 8538
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ALTALANOS HIBAELHARITAS

MIT TEGYUNK, HA A FESZULTSEG INGADOZIK
(KIMARAD AZ ARAM)?

Otthondnak dramelldtasa tobbnyire egyenletes. Azonban, ha a helyi
energiaigény magas, el6fordulhat, hogy az otthondba érkezé elekt-
romos fesziiltség jelent6sen esik vagy ingadozik. Ezt az allapotot
hivjak fesziltségingadozasnak. Noha a rendszer rendelkezik ilyen
esetekre beépitett biztositékokkal, a feszlltség néha olyan mérteék-
ben is csokkenhet (akarcsak egy masodperc erejéig), hogy a rend-
szer ,szellemiizeneteket” jelenit meg. Amennyiben a peremszerelt
irdnyitoberendezés minden nyilvanvalo ok nélkil jelenit meg tizene-
teket, vagy csak Uzenetrészleteket ir ki, probalja meg helyre-
allitani a rendszert a medence ki- és bekapcsolasavall A ki- és
bekapcsolds kozott varjon néhany percet! Ha ez nem dllitja
helyre a rendszert, Iépjen kapcsolatba a Hydropool Ugyélszolgélata-
val vagy egy szerel6vel!

HIDEG IDOJARAS OKOZTA
HIBAJELENSEGEK

Amennyiben az iranyitoberendezés nem mukddik megfeleléen, vagy
a vizpumpa barmilyen oknal fogva nem keringeti a vizet, helyezzen
egy alacsony teljesitmény légflitét a kozponti egységhez, a burkolat
ala! Ezzel megeldzheti a fagykart, amig sikertl idépontot egyeztetnie
a szerel6kkel.

Elektromos hosugarzo elhelyezésekor és beiizeme-
lésekor mindig kdvesse a gyarté utasitasait! A ho-
sugarzot - bekapcsolt allapotaban - ne hagyja
feliigyelet nélkiil, és iigyeljen arra, hogy ne legyen
a kozelben gyulékony anyag!

SZELSOSEGES IDOJARAS ELLENI VEDELEM

MIT TEGYUNK, HOGY A SZELSOSEGES IDOJARASTOL
MEGOVJUK MEDENCENKET?

Annak érdekében, hogy a medencéjét a lehetd legtovabb élvezhesse
¢és az megfelel6 min6séqgu is maradjon, védje meg az id6jaras szél-
séségeitdl, az egész napos tizé napfénytdl (pl. tetdteraszokon elhe-
lyezett medencék esetében), az erds szélt6l, a nagy mennyiségi
es6tél vagy a fagytol.

TEENDOK VIHAR ESETEN

Ha vihar érkezése varhato, javasoljuk, hogy a medencetestet és a
gondosan lecsatolt tetét lassa el megfeleld védéhuzattal (mivel
a termotetd nem vizzard) és viharkotéllel rogzitse azt, hogy az
esetlegesen nagy széllel, esetleg széllokésekkel érkezé vihar ne kap-
jon a termotetd ala és ne rongalhassa meg azt és az es6viz se jusson
be a medencébe.

Abban az esetben ha nem all rendelkezésére viharkotél, javasoljuk
a medence tetejét lesulyozni. Sulyozaskor kérjik figyeljen, hogy a
medence tetejét ne sértse meg a sulyokkal, és a sulyok elég nagyok
legyenek ahhoz, hogy a vihar ne tudja megemelni a termotetét.

HOL LEHET BESZEREZNI A VEDEKEZESHEZ SZUKSEGES
ESZKOZOKET?

Amennyiben segitségre lenne sziiksége a megfeleld véd6eszkdzok
beszerzésében, kérjik keresse kollégdinkat tigyfélszolgalati telefon-
szamunkon, vagy latogasson el a www.jakuzziszuro.hu oldalra.

TEENDOK TARTOS KANIKULA ESETEN

llyenkor sziikséges az uszomedence tulmelegedés elleni védelme pl.
arnyékolassal, szell6ztetéssel és a vizpumpa-idd csokkentésével, vala-
mint a ,meleg idé" program bekapcsolasaval (lasd 31. és 39. oldalak).

.............................................................................
. N

Hydropool ﬂgyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
............................................................................
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HYDROPOOL AQUA CROSS TRAINING EDZESPROGRAM

IGAZI EDZOTERMI HANGULAT AZ OTTHONABAN - LENDULJON CSUCSFORMABA A HYDROPOOLLAL!
Ime egy kis valogatdas a vizben is végezhetd gyakorlatokbol: (Az edzés megkezdése el6tt kérjik konultaljon kezeldorvosavall)

Tarogato mellizom gyakorlat UszokesztyU Tarogato mellizom gyakorlat UszokesztyU Torzsforditas, karok melsé kozéptartasban,
hasznalataval vizszintesre nyilo kézfejjel hasznalataval flggoleges kézfejjel fuggéleges kézfejjel és uszokesztylvel

Viltott labu térdemelés, nyujtas, Allo, parhuzamos karhajlitds a medence Térdfelhuzasok iilve, a medence Guggolas széles terpeszben
hatralendités - "bicikliz6 mozdulat” oldalandl (fekvétamasz szeri mozdulat) masszazsfotelét vagy lépesojét hasznalva

Lablendités oldalra, tdmaszto lab el6tti Lablendités elGre-hatra, Sarokemelés Tarogatas vizi nudlival
keresztezéssel, csipdre tett kézzel csipdre tett kézzel csipdre tett kézzel

Tarogato mellizom gyakorlat kézi evezével, Tarogato mellizom gyakorlat kézi evezdvel, Mellb6l nyomads kézi evezGvel,
fliggdlegesrdl vizszintesre forditott evezovel fliggéleges evezovel hajlitott térdekkel, terpeszallasban

A A

Elére emelés ed6zokotellel Guggolasos karemelés edzokotéllel Akaszto horoghoz erdsitett edzokotél Edzékatelet felso fogasban tartva, hajlitjuk
(edz6kotél a talpak alatt halad at) hizasa, az edz6kételet orsofogassal fogjuk a konyokaket, a térdek hajlitva, terpeszben
és a konyokoket a derékvonal felé kozelitsik, 4llo l1abakkal

majd engedjiik vissza, a térek hajlitva,
terpeszben 4llo labakkal
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Hasznalati utmutaté melléklete a Nemzeti Népegészségligyi Kozpont altal kiallitott
szakvéleményben foglalt kozegészségligyi javaslatokrdl, a Hydropool Hungaria Kft. altal
forgalmazott Hydropool Ontisztité Masszazs-és Uszémedencék,

Hydropool Serenity és Mosaic Masszdazsmedencék hasznaléi szamara

A www.hydropool.hu weboldalrdl letolthet6 hasznalati tmutatdkban szerepl6 teljes korl tajékoztatas mellett az alabbi
javaslatokat tessziik:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

A termékkel érintkez6 emberi felhasznalasra szant viz h6mérséklete kdozegészségligyi szempontbdl 40°C-ot ne
haladja meg.

Beszerelés utdn, a hasznalatba vétel el6tt javasolt a termék alapos atoblitése és fertGtlenitése.

A medencét a megfelel6 csapteleprél kozvetleniil vagy kiilon erre a célra rendszeresitett tomlén keresztil ajanlott
feltdlteni. Utdbbi esetben a toml6t kdzegészségligyi szempontbdl javasolt két feltoltés kozott viztelenitve tarolni és
a feltoltés el6tt fertStlenits oldattal, majd tiszta vizzel atobliteni. A felt6lt6 toml6t a medence leeresztésére nem
javasolt felhasznalni!

A medencék izemeltetése soran javasolt gondoskodni arrdl, hogy a medencébe ne keriilhessen szennyezés, kiiltéri
medencéknél javasolt a medencét hasznalaton kivil lefedve tarolni.

A medenceviz kezeléséhez csak a flirdGvizkezelés teriiletén (PT 2. termékcsoport) engedélyezett, az engedélyben
meghatarozott mdédon adagolando vizkezelS- és fertStlenitészert javasolt hasznalni.

A medencét csak szappanos zuhanyozdast kdvetéen javasolt hasznalni.

A masszdzsmedence teljes vizmennyiségének atforgatasat, szlirését — az elbirt fert6tlenitészer szint fenntartasa
mellett — javasolt biztositani a napi elsé haszndlatot megel6z6en és az utolsé hasznalatot kdvetGen, legalabb fél

oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is legalabb egyszer 2 6raig.

A termékben opcionalis egységként meglévé HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER UV-C + OZON fertétlenitd
egységnek a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egylttes rendeletben leirtak alapjan engedéllyel kell rendelkeznie,
kozegészségligyi szempontbdl csak igy tdmogathatd a haszndlata.

A fentieken kiviil koz6sségi felhaszndlds esetén:

1)

3)

A kdzhasznalatu alkalmazast, Gzemeltetést a teriletileg illetékes népegészségligyi hatdsagnak be kell jelenteni. A
berendezések lizemeltetése soradn, beleértve a tdp-, és medenceviz mindségének ellenbérzését, be kell tartani a
37/1996 (X.18.) a kozfurd6k létesitésének és lzemeltetésének feltételeirsl sz6l6 NM rendelet elGirasait.

A masszdzsmedence kozforgalmu célra (pl. szalloda, panzio, egyéb vendéglatd egység) csak akkor Gizemeltethetd,
ha ehhez helyben rendelkezésre all a medence lizemeltetésére és kezelésére, valamint a viz kezelésére kiképzett
személy.

A termék mukodési elvébdl addddan jelentds aeroszolt képez, igy Legionella expozicid szempontjabdl fokozott

kockazatot jelent. K6z6sségi felhasznalas esetén rendszeres ellendrzése sziikséges az EMMI rendelet 49/2015
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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(X1.6.) alapjan. Alkalmazasa egészséglgyi és idGsellatd intézményekben csak a teriletileg illetékes févarosi és
megyei Kormdanyhivatal népegészségligyi feladatkdrben eljard jarasi, illetve févarosi keriileti hivatala
jovahagyasaval lehetséges.

A masszdzsmedencékben az egyszeri befogadoképesség 10-szeresét kitevs flird6z6szam elérését kbvetGen javasolt
a medence vizében a fert6tlenitGszer koncentracidjat legaldbb az elSirt minimalis érték 2-szeresére emelni és
Uresen legalabb 30 percen at forgatni, majd a fert6tlenit6szer adagolast visszacsokkentve legalabb tovabbi egy
oran at forgatni az Gjbdli hasznalat el6tt.

Az izemidd alatt a masszazsmedencéhez szerelt vizforgatd berendezésben a szlirési funkcidt intenziv hasznalat
esetén folyamatosan, de legalabb 6 dranként egyszer 2 dra id6tartammal javasolt mikodtetni Ezen tul a viz
sz(irését javasolt biztositani a napi elsé hasznalatot megelGz6en és az utolsé hasznalatot kovetéen, legalabb fél
oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is — az elGirt fertGtlenitészer szint fenntartasa mellett — legalabb

egyszer 2 oraig.
Ha tobb mint egy hétig nem hasznadljak, a medencét a hozza tartozd csérendszerrel egyiitt vizteleniteni javasolt.

A medenceviz szlirésére hasznalt szlir6betétbdl két szlir6betét garniturat naponta felvaltva javasolt hasznalni. A
levaltott sz(irGbetét a hasznalati utasitasban el6irt médon megtisztitando; a tisztitas soran javasolt legalabb 30
perces fert6tlenitGszeres (pl.hipds) dztatds végrehajtasa is. A szlir6betéteket a forgalmazo altal elGirt tisztitasi
feltételek betartdsa mellett sem javasolt kozegészségiigyi szempontbdl 10 alkalomnal tébbszér Ujra felhasznalni.
Kozegészségligyi szempontbdl a haszndlat intenzitdsatdl fliggben 3-5 naponta javasolt teljes vizcserét végrehajtani.
A napi részleges vizcsere idején a medencefelilet vizfelszin-kdzeli savjat javasolt a lecsdkkentett vizszint felett
megtisztitani. Sziikség esetén érdemes gondoskodni a vizkékivalas meggatlasardl is a megfelel§, engedélyezett szer
alkalmazasaval.

A medenceviz kezeléséhez csak engedélyezett, az engedélyben meghatarozott mdédon adagolando vizkezel6- és
fertGtlenit&szerek hasznalhatok.

A masszdzsmedencék vizének fert6tlenitéséhez kozegészségligyi szempontbdl javasolt halogén tartalmu (klor-,
vagy brom-tartalmu) fert6tlenitGszer alkalmazasa, oldat formajaban, automata (mennyiség- vagy idévezérelt)
adagoldszivattydval bejuttatva. A termék tisztitasa/fert6tlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére/
nyilvantartasba vételére vonatkozéan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-
FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvadok.

K6zhasznalatu alkalmazas esetén a masszazsmedence mikodtetése sordn Gizemnaplot kell vezetni a 37/1996

(X.18.) a kozflird6k létesitésének és zemeltetésének feltételeirdl sz616 NM rendelet elGirasai szerint.
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AZ USZOMEDENCE ADATAI ES AZONOSITOI

[ ]
-

USZOMEDENCE TiPUSA

SOROZATSZAM

Beiizemelés id6pontja:

Munkalap szama:

KARBANTARTAS KOVETESE

Datum:

Datum:

Munkalap szama:

Munkalap szama:

Karbantartas végz6 neve:

Karbantartas végz6 neve:

Karbantartas végz6

Karbantartas végz6

aldirasa: alairasa:

Kalibralas: lgen [ Nem Kalibralas: lgen [ Nem
UVC izzo csere: Igen [/ Nem UVC izzo csere: Igen/ Nem
Kovetkezo vizsgalati ideje: Kdvetkezd vizsgalati ideje:

Datum: Datum:

Munkalap szama: Munkalap szama:

Karbantartas végz6 neve: Karbantartas végzo neve:

Karbantartas végz6 Karbantartas végz6

alairasa: alairasa:

Kalibralas: Igen /[ Nem Kalibralas: Igen/ Nem
UVC izz6 csere: lgen [ Nem UVC izz6 csere: Igen [ Nem
Kévetkezo vizsgalati ideje: Kévetkezo vizsgalati ideje:

Datum: Datum:

Munkalap szama: Munkalap szama:

Karbantartas végz6 neve: Karbantartas végzo6 neve:

Karbantartas végz0 Karbantartas végz6

aldirdsa: alairasa:

Kalibralas: lgen/ Nem Kalibralas: Igen/ Nem
UVC izzo csere: Igen |/ Nem UVC izzo csere: Igen/ Nem

Kovetkezd vizsgalati ideje:

Kovetkezo vizsgalati ideje:

.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
5 +36 1240 8538

.
............................................................................ .

.............................................................................

FIGYELEM!

A A nem megfeleld, vagy kimaradt szervizelés [ karbantartas és a szervizintervallumok figyelmen kiviil hagyasa a me-
dence meghibasodasahoz vezethet, valamint egészségiigyi kockazattal is jarhat! Kérjiik, amennyiben rendellenes-
séget észlel, akkor ne varja meg a kdvetkezd javasolt vizsgalati id6pontot, a hibat a lehetd legrovidebb idén beliil
jelezze a Hydropool Ugyfélszolgalati telefonszaman, és fiiggessze fel a medence hasznalatat!
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