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Tisztelt Vasarlonk!

Minden kollégank nevében kdszonjiik, hogy megtisztelt bizalmaval, és Hydropool medencét valasztott!

Termékeink kimagaslo minésége a garancia arra, hogy On hosszu tavon elégedett lesz Uj medencéjével, mely minden igényt kielégit,
és fellidUlést nyujt egész csalddja, barati kore szamara. A Hydropool medencék hasznalata tobb szempontbol is egészséges, raadasul
otthonanak értékét is jelentésen noveli.

Kérjitk, még a feltoltés és az elektromos halozathoz valo csatlakoztatas elott szanjon id6t az Gtmutatoban szereplo bizton-
sagi, beiizemelési és hasznalati utasitasok tanulmanyozasaral

A kovetkezo oldalakon olyan informacidkat és hasznos tandcsokat talal, melyek segitségével Iényegesen egyszertibb a medence belize-
melése, haszndlata és karbantartasa, ezaltal On nem kevés pénzt és id6t takarithat meg.

Céglink 1985-ben készitette el els6 medencéjét. A mindség iranti elkdtelezettségiink azoéta is toretlen, kizarolag olyan termékeket
gyartunk, melyek kimagaslo hidroterapiat nyujtanak, és a kényelmet energiatakarékossaggal, valamint kdnnyd kezelhet6séggel otvozik.
Meggy6zddésiink, hogy amint jobban megismerkedik uj medencéjével, annak biztonsdgi és karbantartdsi sajatossagaival, egyben
valasztasanak helyességérdl is megbizonyosodik.

Oromteli fird6zést kivanunk!

TR ol

David Jackson Veszprémi Balazs
elndk kereskedelmi vezetd
Hydropool Inc. Hydropool Hungaria

Jelen dokumentum informdcié tartalmanak tovabbkézlés céljara torténd felhasznalasa, utdnnyomasa, sokszorositésa vagy forditdsa - akar csak
kivonatosan is - a Hydropool Hungaria Kft. irasos engedélye nélkil tilos. A tdrvény szerinti minden jog kifejezetten a Hydropool Hungaria Kft.
részére fenntartva. A valtoztatas joga fenntartva. Késziilt: Budapest, 2023.
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FONTOS EGESZSEGUGYI FIGYELMEZTETESEK!
GONDOSAN ORIZZE MEG EZT A HASZNALATI UTMUTATOT!

Az emberi szervezet meleg vizre adott reakcioja az életkortol, az egészségi allapottol és az egészséqguigyi elézményektdl fliggéen tobbféle
lehet. Ha nincs tisztaban szervezetének meleg vizzel kapcsolatos tlr6képességével, és a medence hasznalata kdzben fejfajast, szédiilést vagy

émelygeést érez, kérjlk, azonnal szalljon ki a vizbél, és hagyja a testét lehdlni!

FIGYELMEZTETES!

1. Gyerekek ne hasznaljak a medencét feln6ttek gondos felligyelete nélkil!

2, Ne hasznélja a medencét, amig a testrészek és a haj beszivasat megakaddlyozo véddalkatrészek nincsenek felszerelve!

3. Gyogykezelés alatt allo és kedvez6tlen egészségi allapotu személyek kérjék orvos tandcsat a medence hasznalatbavétele eldtt!

4. Fertéz6 betegek ne hasznaljak a medencét!

5. Legyen el6vigyazatos a be- és kiszallasnal!

6. Az eszméletvesztés és esetleges fulladas veszélye miatt ne hasznaljon kabitoszert és ne igyon alkoholt flird6zés elétt és kdzben!

7. Terhesség vagy terhesség gyanuja esetén a medence hasznalata elétt kérdezze meg kezel6orvosat!

8. A flird6zés 38°C-nal melegebb vizben karos lehet az egészségre!

9. Miel6tt beszallna medencéjébe, mindig mérje meg a viz hdmérsékletét egy pontos hdmérdvel!

10. Ne hasznélja a medencét kozvetlentl kimeritd tevékenyseég utan!

1. A hosszas flirdézés karos lehet az egészségre!

12. Ne hasznaljon, vagy engedélyezzen elektromos berendezéseket (mint lampa, telefon, radio, televizio, hajszarito) a medence 1,5 méteres
korzetében!

13. Gyermekek ne hasznaljak a medencét, ha a vizhdmérséklet meghaladja a 37°C-ot!

14. Ne engedje, hogy a gyermek viz ald meritse a fejét!

15. Soha ne mUikddtesse a vizpumpat magas fokozaton zart szivd- és nyomaocso tolozarakkal!

16. Ha a medence hasznalaton kivil van, a biztonsagi termoteté mindig legyen felszerelve és lezarva!

17. Ellenérizze havonta az életvédelmi relét, mely zarlat esetén megszakitja az aramkort!

18. Fliggessze ki a Menték, a Tizoltosag és a Rendérség stirgésségi hivoszamat a legkozelebbi telefonkésziiléknél!

19. A sériilés kockazatanak csokkentése érdekében:

e A viz hdmérséklete a medencében soha nem haladhatja meg a 40°C-ot. A 38°C és 40°C kozdtti vizhdmérséklet biztonsagosnak
tekinthetd az egészséges feln6tt szamara! Gyerekek szamara, illetve ha a medencehasznalat meghaladja a 10 percet, alacsonyabb
vizhémeérséklet javasolt!

® Mivel a magas vizhémérseklet a terhesség elsé honapjaiban konnyen végzetes kdvetkezményekkel jarhat, terhesség vagy terhesség
gyanuja esetén tartsak a viz hémérsekletét 38°C alatt!

® A medencébe t6rténd belépés eldtt a felhasznalo mindenképpen mérje meg a viz hémérsékletét, mert a vizhémérseékletet szabalyzd
berendezések tlrése valtozo!

® Az eszméletvesztés és esetleges fulladas elkertilése érdekében ne hasznaljon kabitdszert és ne igyon alkoholt, illetve ne vegyen be
gyogyszert flird6zés el6tt és kdzben!

® Tulsulyos, szivproblémakkal kiizd6, alacsony vagy magas vérnyomassal €l6, keringési problémas vagy cukorbeteg személyek kérjék
ki orvosuk tanacsat a medence hasznalata el6tt!

® Gyogyszert szedd személyek kérjék ki orvosuk tandcsat a medence haszndlata el6tt, mert néhany gydgyszer dimossagot okozhat,
mig mas gyogyszerek befolyasolhatjak a pulzusszamot, a vérnyomast és a keringést.
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FIGYELEM!

TARTSA FENN A VizZ KEMIAI EGYENSULYAT A GYARTO UTASITASAI SZERINT!

VESZELY!

FULLADASVESZELY! GYERMEKEK FELUGYELET NELKULI HOZZAFERESE ELKERULESE VEGETT ELENGEDHETET-
LEN A RENDKIVULI OVATOSSAG. BALESETEK ELKERULESE VEGETT BIZTOSITSA UGY A MEDENCET, HOGY AZT GYERMEKEK CSAK
GONDOS ES FOLYAMATOS FELUGYELET MELLETT HASZNALHASSAK!

SERULESVESZELY! A MEDENCE SZIVOFEJ TAKARO ELEMEI A ViZPUMPA ViZHOZAMANAK MEGFELELOEK; A ViZPUMPA ES
SZIVOFEJEK ESETLEGES CSEREJET ELKERULENDO, GYOZODJON MEG ROLA, HOGY A VIZARAMLAS MEGFELELO! SOHA NE
MUKODTESSE A MEDENCET TOROTT VAGY HIANYZO SZIVOFEJEKKEL! SOHA NE CSERELJE LE A SZIVOFEJET AZ EREDETIN
JELZETTNEL ALACSONYABB ARAMLASI ERTEKU SZIVOFEJRE!

ARAMUTES VESZELY! A BERENDEZES ELHELYEZESEKOR TARTSON LEGALABB 1,5 METER TAVOLSAGOT MINDEN FEM-
FELULETTOL! ALTERNATIVAKENT A MEDENCE UGY HELYEZHETO EL FEMFELULETEK 1,5 METERES KORZETEN BELUL, HA AZOK
MINDEGYIKE LEGALABB 8 MM?-ES TOMOR REZVEZETEKKEL EGYENPOTENCIALRA VAN HOZVA.

ARAMUTES VESZELY! A MEDENCE 1,5 METERES KORZETEBEN NE ENGEDELYEZZE OLYAN ELEKTROMOS KESZULEKEK
HASZNALATAT, MINT VILAGITAS, TELEFON, RADIO VAGY TELEVIZIO.

HIPERTERMIA

Mivel a medence vizének hémérséklete akar 40°C-ra is beallithato,
a flrd6z6knek tisztaban kell lennilik azzal, hogy a normal testho-
mérsékletet meghalado héfoku vizben vald hosszas tartozkodas lazat
okozhat!

A hipertermia okai, tiinetei és hatasai a kdvetkezok:

Hipertermiarol beszéllink abban az esetben, ha a test belsd hémér-
seklete tobb fokkal meghaladja a normalis testhémérsékletet, amely
~37°C. A hipertermia tlnetei kdz¢ tartozik az almossdg, a levertség-
érzet s a test belsd hdmérsékletének emelkedése.

A hipertermia kovetkezményei lehetnek:

® veszélyérzet megsziinése

® a h6érzekelés elégtelensége

® 3 flird6z6 nem érzékeli, hogy ki kellene szallnia a medencébdl
® 3 flirddzé fizikailag képtelen kiszallni a medenceébdl

e terhes n6k esetében a magzat egészsége karosodhat
® eszméletvesztés, mely fulladast okozhat

Ha ezen tlinetek barmelyikét észleli, dvatosan, de azonnal szalljon ki
a medencébol!

A FIGYELMEZTETES!

AZ ALKOHOL-, DROG- VAGY GYOGYSZERFOGYASZTAS
JELENTOSEN NOVELI A HALALOS KIMENETELU HIPER-
TERMIA VESZELYET!
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A MEGFELELO HELY KIVALASZTASA

Hydropool medencéjét a hazban és a szabadban is elhelyezheti, félig vagy teljesen a foldfelszin ala siillyesztve, de akar a felszin felett is belize-
melheti. Az alabbi informaciok segitségére lesznek az egyéni igényeinek megfeleld elhelyezés kivalasztasaban. Ne feledje, a medence éghajlat-
tol fliggetlendl egész évben hasznalhatd, nemcsak fedett helyen, hanem a szabadban is! A Hydropool tulajdonosok tébbsege legszivesebben a
hlivos 6szi és téli honapokban fiirdézik, de természetesen olyanok is akadnak, akik inkabb tavasszal és nyaron vagynak a medence nyujtotta

oromaokre.

BELTERI ELHELYEZES

Ha csaladtagjai nem rajonganak azért, hogy a hoval boritott kertben
nyakig meriiljenek egy melegvizes medencében, vagy ha kertje, udvara
nem alkalmas a medence kiltéri elhelyezésére, akkor beltéri elhelye-
zést javaslunk az On szamara. Szintén megfontolando 6tlet egy edz6-
vagy flrddhelyiség kialakitasa, példaul egy évszaktol flggetlendl
haszndlhato helyiségben, vagy akar a télikertben.

KULTERI ELHELYEZES

A medence kilteri elhelyezése sokak szdmara igen vonzo lehet6ség.

Ime néhany ok a sok kdziil:

® korlatolt belsé tér

e beszallitasi nehézségek (ajtok, Iépesdhazak stb. miatt)

e korldtozott kdltségvetés (a belsd elhelyezés altalaban az otthon bel-
s6 felujitasat is maga utan vonja)

® egy kiilsé ,szorakoztato tér" kialakitasanak igénye

® a Hydropool medencét egy mar létez6, vagy tervezett uszomeden-
ce kozelében tzemelik be

® a kifrocskdl6d6 viz nem jelent plusz munkat

A beltéri elhelyezés nemcsak egyedivé teszi otthonat, hanem diszkrét
haszndlatot és szabalyozhato klimat biztosit, ezaltal az év 365 napjan
6rémét lelheti medencéjében.

Amennyiben a beltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
talal az ,EGYEB MEGJEGYZESEK BELTERI ELHELYEZESHEZ" c. fejezetben.

Akik medencéjiiket kiils6 térben helyezik el, a vizh6mérsékletet alta-
ldban az évszakhoz igazithatjak. Hidegben daltaldban 38-40°C-os viz-
ben szeretnek elmerilni az emberek, a melegebb honapokban azon-
ban a 36-37°C-os bedllitas az idedlis, ez biztosit frissité pihenést a
flirdéz6k szamara.

Amennyiben a kiiltéri elhelyezés mellett dont, tovabbi informaciot
talal az ,EGYEB MEGJEGYZESEK KULTERI ELHELYEZESHEZ" c. feje-
zetben.

hydropool.hu
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ALTALANOS UZEMBEHELYEZESI SZEMPONTOK

1 A Hydropool Medence egy zart, 5nmUikddo, gyarilag szerelt egység,
igy azt nem kell a helyszini vizvezeték- és csatornahaldzathoz
csatlakoztatni. Egyszerlien tegye medencéjét a kivant helyre, és
lizemelje be a kdvetkezékben leirtak szerint!

2 A medencét ne emelje vagy mozgassa a csévezetékeknél fogval
Gy6z6djon meg rola, hogy medencéje megfeleléen ala van ta-
masztva egy sik betonalapzattal vagy egy olyan fellilettel, amely-
nek teherbirasa 500 kg/m?! Amennyiben kertjében a fagy és olva-
das kovetkeztében fennall a féldmozgas veszélye (pl. agyagos és/
vagy magas talajvizi teriileteken), a padozat elcstszasanak meg-
el6zése érdekében egy fold alatti fagyhatart eléré betonalapzat
kialakitasara is szlikség van.

3 Ajarofeluletet ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalis-
ra csokkenjen az elcsuszas és elesés veszeélye!

4 Amennyiben medencéjét nem a gydrilag felszerelt, hdszigetelt
burkolattal kéri, hanem egyedi csempe- vagy faboritassal latja el,
tgyeljen a kovetkezokre:

a A Hydropool Medence &nhordd, ezért a burkolat csak dekora-
ci6s celt szolgaljon, alatdmasztasra ne hasznalja! Soha ne
emelje fel kiils6 boritasanal fogva a medencét a padlorol!

b Abban az esetben, ha a medencét gydri burkolat nélkil kéri,
az Uzembe helyez6 feleléssége az elektromos berendezések
iddjaras elleni védelme.

¢ Szervizelés esetére mindenképpen biztositson megfeleld
hozzaférést a kdzponti egységhez!

d Az egyedi burkolat kialakitasakor tigyeljen arra, hogy szervizelés
esetén a medence minden irdnybol hozzaférhet6 legyen.

e Tavoli elhelyezést kdzponti egység vagy burkolat nélkili egység
esetében tovabbi szigetelés is kialakithatd, ha a berendezés kor-
nyezete megfeleld szell6zéssel rendelkezik.

5 A biztonsagos ki- és beszallas érdekében javasoljuk, hogy rendeljen
biztonsagi korlatot vagy kapaszkodot!

6 A medencét és a medence 1,5 méteres korzetében Iévé csatlako-
zokat, aljzatokat, illetve lampakat életvedelmi véddkapcesoloval kell
ellatni! Tovabbi informacioért kérje villanyszereld, a helyi elektro-
mos muvek vagy aramszolgaltato tanacsat!

7 A medence feltdltése, illetve a vizpdtlas érdekében javasoljuk, hogy
a medence kozelében legyen egy kerti csap!

A FIGYELMEZTETES!

A medencéhez valé hozzaférés — biztonsagi okokbol - legyen
korlatozhato! Kiiltéri elhelyezésnél ez lehet mindségelle-
norzott kerités (az nkormanyzati rendeletekkel 6sszhangban)
és/vagy onzaro kapu és biztonsagi teto, beltéri elhelyezésnél
zarhato ajto és biztonsagi tetd.

EGYEB MEGJEGYZESEK

BELTERI ELHELYEZESHEZ

® Ha a medencét kisebb teriiletli (15 m? alatti) helyiségben hasznal-
na, javasoljuk, hogy részben vagy teljesen sillyessze a padloba, igy
az kevesbé dominal a helyiségben. Ezzel elegendd helyet biztosit a
ki- és beszallashoz, ezaltal a fejsérilések veszélye is csdkken.

® £l6nyos, ha a medencének otthont ado helyiség a flirdészobahoz
vagy a mosokonyhahoz kézel helyezkedik el.

* A medencét befogado helyiséget ajanlott padlodsszefolyoval ellat-
ni a kifrécesend viz elvezetésére. A szell6ztetést ablakkal kombinalt
szivoventillatorral vagy hidrosztatos szivoventillatorral célszer(
megoldani. Ahol ez a két dolog nem kivitelezhetd, elegendd beltéri
vagy kiiltéri szényeget, illetve csempét hasznalni, illetve az abla-
kon keresztiil szell6ztetni, ha a medence teteje nyitva all. Amikor
a biztonsagi termotetd le van zarva, a medence nem parologtat.
Haszndlat alatt az a kis mennyiség( para, amely a helyiségbe kerdl,
szell6ztetéssel gyorsan eltavolithatd, tehat ezzel nem kell kiilén
foglalkoznia.

o Aleeresztés és feltdltés megkdnnyitése érdekében érdemes a kozel-
ben egy vizcsapot és egy csatornanyilast kiépiteni.

® Mindig biztositson megfeleld szellézést a kdzponti egységnek,
szerelvényeknek!

® Tovabbi informacidért forduljon a Hydropool lgyfélszolgalatahoz:
+36 1 240 8538!

KULTERI ELHELYEZESHEZ

® A helyi 6nkormanyzatnal megtudhatja, hogy épitési engedélyhez
kotétt-e a medence kiltéri elhelyezése. A hivatal arrol is felvila-
gositast nyujt, milyen dnkormanyzati rendeleteket kell szem el6tt
tartania (tavolsag a telekhatartol, épilettdl; elkeritési kotelezett-
ség, stb.) a medence helyének meghatarozasakor.
Miel6tt asasi munkalatokba kezdene, Iépjen kapcsolatba a helyi
gaz-, viz- és elektromos muvekkel, hogy megbizonyosodjon rola,
nincs utban fold alatti vezeték!
A medencét célszer(i a haz bejarati ajtajanak kézelében elhelyezni,
ezaltal télen egyszertbben és kényelmesebben megkozelithetd.
A diszkrét hasznalat érdekében célszerl ugy elhelyeznie a meden-
céjét, hogy szomszédai ne lathassanak ra. Ha ez nem megoldhato,
egy szélarnyékoloval vagy egy megfeleléen elhelyezett tetéeme-
I6vel maris takarasba kertilhet a medencéje. (Ez utobbi szintén meg-
rendelhet6 a Hydropoolnal!)
°* A medence gépészeti berendezéseit beltéri vagy az idGjaras
viszontagsagaitol védett hasznalatra tervezték. Abban az esetben,
ha a medencéje gyari burkolattal elldtott, és belizemeléskor pon-
tosan kovette a kézikdnyv utasitasait, akkor a kiiltéri hasznalat-
nak sincs semmilyen akadalya. Ha a medence kiltéri burkolat nél-
kil kerllt kiszallitasra, az egyedi boritasnak vagy mas boritasnak
védenie kell a kdzponti egységet (elektronika, motorok) az id6jaras
viszontagsagaitodl (es6tol, hotol, kifréeesend viztél), ugyanakkor
gondoskodnia kell arrol, hogy a kdzponti egység kénnyen hozza-
férhetd, de védett és megfeleld szell6zéssel ellatott helyen legyen!
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A HELYSZIN ELOKESZITESE

FOLD FELETTI UZEMBE HELYEZES ESETEN

Abban az esetben, ha a medence 6nmagaban, a fold felett kertil el-
helyezésre, és nincs egyedi, kinyulo boritofeliilet, mely megakada-
lyozza a fagy és olvadas valtakozasa kovetkeztében fellépd ,fold-
mozgast”, ott kiltéri jarolapokbol vagy elére gyartott kdburkolatbol
allo sik alapzat kiépitése sziikséges. Azonban az ilyen megoldasoknak
esetleges hatranya, hogy a kifrocesend viz elmoshatja és destabi-
lizalhatja a foldet a burkolat alatt, mely az alap-zat elcsuszasat és a
medence szerkezetének karosodasat okozhatja.

Annak érdekében, hogy ezt megeldzze, készitsen sik betonalapzatot,

a kovetkezOkben leirtak szerint:

® Asson a kivant szint ald 20-30 cm-rel, és egyengesse el a foldfe-
liletet!

o A fellletet 10-15 cm vastagon boritsa zuzalékkével!

® [zt boritsa vasalt, 10-15 cm vastag betonnal!

® Simitsa el a betonfelszint!

® Javasoljuk, hogy a medence 3 oldalan a betonalap 15 cm-rel, a
negyedik oldalon, ahol a lépcso, a vezetékek és a csatlakozok lesz-
nek, egy méterrel legyen szélesebb a medencénél. A fagynak és
olvadasnak kitett teriileteken, illetve ahol egyedi, kinyul6 borito-
fellletek vannak, a sillyedés elkeriilése érdekében sono csévek be-
¢épitését javasoljuk az alapzat ala.

® A masszazsmedence mindig vizszintes fellileten kerljon elhelye-
zésre.

SULLYES’ZTETT I'E'S RESZLEGESEN SULLYESZTETT UZEMBE
HELYEZES ESETEN

A teljesen vagy részben besiillyesztésre kerllé medencék esetében
az alatamasztas kialakitasa ismételten attol fligg, hogy a medencét
fagynak és olvaddsnak kitett teriileten helyezi-e el. A Hydropool nem
javasolja, hogy medencéjét egészében vagy részlegesen foldfeltdl-
tésbe sillyessze.

® Fagy- ¢€s olvadasveszélyes teriileteken: megfelel, betonlaba-
zattal alatdmasztott, simitott betontalapzat kialakitasa sziikséges,
melyet sono csévek tdmasztanak ald. Lasd a ,FOLD FELETTI
UZEMBE HELYEZES ESETEN" c. fejezetben!

— =

FAMALY

GYARI
iy BETON ALAP

HABSTIGETELES ~—
P AGT BETOM
GRAHILAG TAMASTTOFAL
SIERELT
VIRCROVER
UREGES REST
FREYHATAR
ALATT ik
SMiToTT
N REToN

TR MU TERMESIETES ELFOLYD

A MEDENCE SZINTEZESE

® Magas talajvizii teriileteken: sik betonalapzat és a csuszamld
foldet visszatarto fa vagy beton tamaszfal létrehozasaval alakitson
ki egy ,dobozt", és ebben helyezze el a medencét!

* MINDENKEPPEN biztositson jo vizelvezetést eqy terméskovel tol-
tott, boritott alagesvon ésfvagy vizaknaba helyezett vizpumpan
keresztil, hogy megeldzze a talajviz feltorését! Ellenkezd esetben
a viz kart tehet a kdzponti egységben vagy az egész szerkezetben.

e Betemetés el6tt burkolja be vizalld védécsovekkel az izzok, érzé-
kel6k és a peremszerelt vezérldegység vezetékeit!

® A munkalatok sordn gondoskodjon réla, hogy medencéje kony-
nyen hozzaférhetd maradjon, arra az esetre, ha a késébbiekben
esetleg szervizeltetnie kell. Ha a hozzaférés akadalyozott, me-
dencéjét ki kell emeltetni a szervizeléshez, mely tobblet-
koltséget jelent az On szdmara, ugyanis a gyari garancia ezt
nem fedezi. Hasznaljon kdnnyen eltdvolithato burkolofelliletet!

o Siillyesztes, illetve korbeépités eldtt tesztelje a medencét 48 oran
keresztil. Gydrunkban minden medencét lizemtesztnek vetiink ald,
de szallitas/mozgatas kézben el6fordulhat, hogy megséril. Igy azt
javasoljuk, hogy a végleges elhelyezés el6tt mindenképp gy6z6djén
meg réla, hogy a medence tékéletesen vizzaro.

SULYELOSZLAS

A Hydropool medencéket gydrilag egy fakeretes alapzatra szereljik
fel, ennek segitségével egyenletesen oszlik el a viz tdmege a teljes
feluleten. A gyari vagy a helyszinen felszerelt boritas csak dekoracios
célt szolgal, nincs szerepe a sulyeloszlasnal.

Soha ne emelje fel a medencét a peremnél vagy a burkolatnal fogva,
mert az akril perem megrepedhet, eltorhet, és ez személyi sériilést
okozhat!

FAYAGY
BETOM ALAP

-
_JravaGY BETON

" I.' TAMASTTCFAL
" oreses nesz
wem

A medence alapzatra helyezését ellenérizze vizmértékkel! Amennyiben azt tapasztalja, hogy az alapzat lejt, vagy mas modon egyenetlen,

gondoskodjon a medence alapzatanak vizszintbe hozasarol!

hydropool.hu
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A KOZPONTI EGYSEG HOZZAFERHETOSEGE ES VEDELME

Az egységet olyan helyen kell elhelyeznie, ahol az szaraz marad,
tehat ahol nincs kitéve esének, honak vagy talajviznek. A standard
Hydropool Medence kézponti egysége a cédrus vagy gondozasmen-
tes vedéburkolaton beliil kerll elhelyezésre.

o A felszin felett elhelyezett medencék esetében a burkolat védelmet
nyujt, ugyanakkor a hozzaférhet6séget is biztositja.

® Abban az esetben, ha a medencét részben vagy teljesen be-
siillyesztve helyezi el, ha a kozponti egység a medencétol
tavolabbra keriil, vagy ha kiilso boritas nélkiil rendelte meg
a medencét, iigyeljen arra, hogy a kdzponti egység szaraz,
az id6jaras viszontagsagaitol védett, jol szell6z0 és szervize-
Iés esetén konnyen hozzaférhetd helyre keriiljon.

® Annak érdekében, hogy ne érje vizkar a motort, vagy a vezérl6-
egységet, Ugyeljen arra, hogy a kézponti egység emelt padozatra
ker(iljon!

e Bizonyosodjon meg rola, hogy a kbzponti egységhez tartozo
szerviznyilds és az azt korilvevo tér kellden tagas legyen a szereld
szamara!

A MEDENCE MOZGATASA SZALLITASKOR

Minden Hydropool Medence habositott foliaba, kartonpapirba és
zsugorfolidba csomagolva keril kiszallitdsra. Medencéinket még
a gyarban pantokkal a raklaphoz rogzitjiik. Amennyiben a Hydro-
pooltdl rendeli a szallitast, medencéjét altalaban ponyvas teher-
autdéval vagy alacsonyplatés utanfutdval visszik az otthondba.
Belizemel6ink rendelkeznek olyan technoldgiaval, mellyel meden-
céjét a jarmirdl egy targoncara vagy kiskocsira helyezhetik, ezaltal a
medence egyszerlien a helyére kerl.

Amennyiben a medence mégis egy szokvanyos, dobozos teherau-
ton érkezik, szlksége lehet egy darus vontatokocsi segitségére
ahhoz, hogy a medence a raktérbdl a nyilt platora keriiljon. A me-
dencét dvatosan csusztassa le a platordl, és a gépészetével atelle-
nes oldaldra allitva helyezze egy targoncara vagy egy kiskocsira.
A legtobb Hydropool Medence szallitasa legaldbb 1,5 m szélességu
mozgasteret igényel ahhoz, hogy az oldalara allitott egységet a keri-
tésnyilason, szlk atjarokon stb. konnyedén be tudja vinni. Ahol
ez nem biztositott, egy daru segitségével egyszerlien és gazdasago-
san megoldhatd a medence kertbe vagy udvarba emelése a platorol,
akar a haz felett is.

EMELODARU

@

A KOZPONTI EGYSEG TAVOLI ELHELYEZESE

A vizpumpadkat a konnyU telités és a maximalis teljesitmény biztosi-
tasa érdekében a medence vizszintje alatt helyezze el!

o A fuvokak maximalis teljesitménye érdekében a kdzponti egységet
a lehetd legkozelebb helyezze el a medencéhez!

® Ha medencéjét a tavoli és vizfelszin feletti kiegészité csomaggal
rendelte meg, ligyeljen arra, hogy a felszerelést a medence 3 mé-
teres korzetén belll helyezzék el

® A kézponti egység €s a medence kézott megfeleld atmérdji flexi-
bilis csdvet hasznaljon, a lehet6 legkevesebb konydkesd és egyeéb
akadaly beiktatasaval.

* Minden felhasznalasra kerilé vezetéket, toldast (pl. érzékelék, pe-
remszerelt vezérléegység vezetékei, vilagitds kabelei, 6zon cséve)
vizallo véddesovekkel burkoljon!

e A fagy- és olvadasveszélyes terlileteken azt javasoljuk, hogy a
tavoli vezérlést és a medencét dsszekdtd vezetékeket a fagyhatar
(0,8-1,2 m) alatt vezessék. Az energiatakarékossag érdekében cél-
szer( valamennyi csovet szigetelni.

A FIGYELMEZTETES!

e Ne allitsa a medencét arra az oldalara, ahol a kdzponti egy-
ség talalhatd, mivel ez meghibasodashoz vezethet!

e Semmiképp ne gorgesse, vagy billentse élére a medencét,
mivel ezzel a kiilso burkolatban kart tehet!

e Soha ne emelje, vagy mozgassa a medencét a csdvezeté-
keknél fogva!

¢ Bizonyosodjon meg rola, hogy elegendo segitség all rendel-
kezésre ahhoz, hogy a medencét a targoncarol vagy a kis-
kocsirdl finoman, karokozas nélkiil az alapzatra csusztassa.

A FONTOS FIGYELMEZTETES!

A szallitas soran, illetve a nem megfelel6 kezelés kdvetkezté-
ben keletkezett karokra nem terjed ki a gyari garancia!

EMELODARU ES HEVEDER FESZITO
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FONTOS ELEKTROMOS BIZTONSAGI UTMUTATAS

LEGFONTOSABB AZ ON !3IZTONSAG'A! } ;
AMIKOR EZT AZ ELEKTROMOS BERENDEZEST HASZNALJA, A KOVETKEZO,
ALAPVETO BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEKET KELL BETARTANIA:

1 OLVASSON EL ES TARTSON BE MINDEN ELOIRAST!

2 Az elektromos bekotéseket kizardlag szakember végezheti el,
figyelembe véve az Osszes, telepités idejében hatalyos orszdgos,
regionalis €s helyi jogszabalyt, valamint el&irast.

3 Csak olyan, ellenorzott minéségii halozathoz csatlakoz-
zon, amely foldelési hiba vagy zarlat esetén életvédelmi
aramkor-megszakitoval rendelkezik (EV rel¢).

4 Csak rézvezetéket hasznaljon!

5 A medencét, és minden, 1,5 méteres korzeten beliili csatlakozot,
aljzatot és vilagitast életvédelmi kapcsolo védettséggel kell ellatni!
Tovabbi informéacioért kérje villanyszerelé, a helyi elektromos
mUvek vagy aramszolgaltatd tanacsat!

6 Egy z06ld-sdrga szind, vagy ,G", ,GR", ,GROUND", ,GROUNDING",
.FOLDELES" jelzésl huzalvégzédés taldlhatd a csatlakozddoboz-
ban, melyet az aramiités veszélyének csokkentése érdekében
csatlakoztasson az elektromos doboz féldeléséhez!

7 A fazis és nulla vezetékeket a megfelelé aljzatba kell csatlakoz-
tatni a kozponti egységben (barna és kék, illetve fazis és nulla
jelolésekkel). Az elektromos csatlakoztatas mindenképpen a doboz
megfeleld nyilasan keresztil torténjen.

8 A medence 3 méteres korzetében talalhatd, fém alkatrészt tar-
talmazd eszkozoket (mint a korlatok, csévek, [étra stb.) a medence
féldelési csatlakozojahoz kosse be! A kotések nem lehetnek kiseb-
bek, mint a medence sajat foldelése!

9 Hasznaljon ,C", un. lomha biztositékot!

FONTOS! A medence alatt futd elektromos vezeték kivezetését az
abranak megfelel6en javasoljuk elékésziteni.

ELEKTROMOS KABEL KERESZTMETSZETEK

® Magyarorszagon a folyamatos lizem miatt 4 mm?-es rézkabel
hasznalata a minimalis elvaras.

16A kismegszakito —- kabel keresztmetszet 4.0 mm?
20A kismegszakito -- kabel keresztmetszet 4.0 mm?
32A kismegszakitd -- kabel keresztmetszet 6.0 mm?

FONTOS TUDNIVALOK

Ezek a csatlakoztatasi tanacsok olyan normal koriilményekre
vonatkoznak, melyek esetében a csatlakoztato vezetékek
hossza nem haladja meg a 15 métert. Hosszabb csatlakozta-
tasi tavolsag esetén kérje szakképzett villanyszerel6 tanacsat!

KISMEGSZAKITOK ERTEKEI
A HYDROPOOL ONTISZTITO MODELLJEIHEZ

HYDROPOOL ONTISZTITO MASSZAZSMEDENCEK

Gold felszereltség 1x32A vagy 2x16A

Platinum felszereltség 1x40A vagy 3x16A

Titanium felszereltség 1x40A vagy 3x16A

~ ™
15 ¢cm
< o >
20:cm
. % v . >,

PEREMSZERELT VEZERLOEGYSEG

A FIGYELEM!

A fent felsoroltakon tul,
szerel® szakemberrel!

mindenképpen egyeztessen villany-
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KISMEGSZAKITO CSATLAKOZTATAS TIPIKUS ESETEKBEN

A FONTOS MEGJEGYZES!

AZ ELEKTROMOS BEK(')TI'ESI'EKET KIZAR(')LAG SZAKEMBER VI'EGEZH,ETI EL, FIGYELEMBE VEVE AZ OSSZES, A TELEPITES
IDEJEBEN HATALYOS ORSZAGOS, REGIONALIS ES HELYl JOGSZABALYT ES ELOIRAST!

ES EV RELEVEL

KISMEGSZAKITO EVRELE
230 VOLTOS . on |[on u on | [on Em
EGYFAZISU BEKOTES B ﬂﬂ\ﬂ“ﬂ@
KISMEGSZAKITOVAL 5| [

ALAPLAPI ATKOTESEK:
Pl ->P7-P13
PJ2 -> P10 - P74

KISMEGSZAKITO EVRELE
2X230 VOLTOS
KETFAZISU BEKOTES
EV RELEVEL
ALAPLAPI ATKOTESEK:
PJ1 -> P7-P10
PI2 > P13 - P74
KISMEGSZAKITO EV RELE
3X230 VOLTOS
HAROMFAZISU

BEKOTES EV RELEVEL

ALAPLAPI ATKOTESEK:
PJ1 > P7- P10
PJ2>P11-P13

FIGYELEM!

A vezérléegység burkolatanak le- illetve felhelyezésekor a rogzitdcsavarok eltavolitasa és visszahelyezése soran, kérjiik figyelmesen jarjon el,
mert a csavarfejek megseériilhetnek. Javasoljuk kézi csavarhuzo hasznalatat.

Tobb fazis bekotésénél az alaplapi atkotéseket (jumperelés) is el kell végezni az alaplapon. Az atkotések abraja és leirasa a
vezerlés fedelén beliil talalhatoak, azonban a helyteleniil elvégzett elektromos bekotés és az atkotések az alaplap karosodasa-
hoz vezethetnek, melyre a gyari garancia nem terjed ki, ezért javasoljuk, hogy a medence elektromos haldzatra kotését
mindenképpen szakemberrel végeztesse el!

hydropool.hu 1
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A MEDENCE FELTOLTESE, ELLENORZESE ES BEUZEMELESE

\ Megfeleld vizszint

A FIGYELEM!

FELTOLTES

® A medencét célszer(i egy altalanos kerti locsoldcso segitségével a
szkimmeren keresztil feltélteni (ez segit megelézni a levegd be-
szorulasat). A csapot lassan nyissa ki, hogy a csapkodd locsolocsé
csatlakozdja ne okozhasson kart a medence felliletén!

e Huzza fel a fogantyukat, és allitsa vissza a szelepeket! (A fogantyu
felhuzott allapotaban a tolozar nyitva van, visszatolt dllapotdban
zarva van.)

® Gy6z6djon meg rola, hogy a gumicsé csatlakoztatdsara szolgalo
kifolyoeso csapja el van zarval!

® Gy6z6djon meg rola, hogy minden fuvoka ny|tva van! Lasd a

A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE és a FUVOKA-
JEGYZEK" c. fejezetet!

¢ Toltse fel a medencét a javasolt szintig (kb. 2 cm-rel a szkimmer

teteje alatt)!

ELLENORZES

Bar a medence berendezései a gyarban legaldbb 8 6rds tesztelés-
nek voltak aldvetve, a szerelvények meglazulhattak szallitas kdzben.
Miel6tt a berendezés korili (fa, csempe, sz6nyeq stb.) burkolashoz
hozzélatna, toltse fel és lizemelje be a medencét, hogy még idében,
kénnyen és kdltségkimélden megsziintethesse az esetleges szivargast.
Ellendrizze szivargas szempontjabol a hollandik csatlakozasat és a
csoveket! Szivargas esetén gy6z6djon meg rola, hogy minden illesztés
szorosan meg lett-e huzva, illetve, hogy a tomitégydrdk a helyiikon
vannak-e!

BEUZEMELES

® Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, illetve,
hogy elkerlilje a pumpak kdrosodasat, aram ala helyezés elétt fontos,
hogy megértse a rendszer aktivalasakor végbemend események
sorozatat.

e Kapcsolja fel a biztositékot/relét az elektromos kapcsolotablan!

e KOvesse a vasarolt medence tipusanak megfelelé vezérlési uta-
sitasokat, és kapcsolja a vizpumpat alacsony fokozatra! (Lasd a
,HYDROPOOL ONTISZTITO SOROZAT VEZERLOEGYSEGEI" c. fejezetet!)

A vizpumpakat semmilyen koriilmények kozott ne iizemeltesse szarazon vagy megfelel6 vizpumpa telitettség nélkiil, mert a
pumpak tulmelegedhetnek, és ezzel visszafordithatatlanul karosodhatnak, melyre a gyari garancia nem terjed ki!

hydropool.hu
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Gumigytrds | tomitéses
illesztések

A VIZPUMPA BEUZEMELESE
A LEVEGOSODES MEGSZUNTETESE

e Amikor a medence vizpumpaja a vizszint alatt helyezkedik el, a
viz azonnal keringeni kezd. Ha a motor mukddik, de nem észlel
vizkeringést 15 masodpercen belll, akkor a korabban emlitett
levegébeszorulds miatt a vizpumpa telitésére lehet sziikség. A
telitéshez nyissa ki a locsoldesé csatlakoztatasaul szolgald leereszté
csovet, hogy a beszorult levegé kiszokhessen! Kapcsolja vissza a
vizpumpat! Ha 15 mdsodpercen belll nem mukodik a vizpumpa,
rovid ki- és bekapcsolassal probalja meg beinditani a rendszert,
azonban ezt nem szabad 5 alkalomnal t6bbszor megismételni!

® FONTOS! A vizpumpakat semmilyen okbol ne miikodtesse
vizaramlas nélkiil 5 percnél tovabb! Ellenkez6 esetben a
vizpumpa karosodhat, és a vezérloegység is tulmelegedhet!
A garancia az ebbél eredeztethet6 meghibasodasokra nem

terjed ki!
Definicid: a ,vizpumpa légtelenitése” kifejezés azt a folyamatot
A BESZORULT LEVEGO KIFRESZTESE... takarjg, m.elynek ;orén a csb’v’ekben ésa vfzpumpe}ban bennrag’adt
..a pumpa_ leveg6t kiengedik. Ett6l hatékonyabban képes dramolni a viz a
csatlakozasnal esérendszerben, és kénnyebben jut el a fuvokakig.

A SZUROBE SZORULT LEVEGO KIERESZTESE

e Amikor a medence keringtetd vizpumpaja elkezdi keringetni
a medence vizét, ki kell eresztenie a szlrébe szorult leveg6t!

Az dramutato jardsaval ellentétes
iranyba forgatva ovatosan
lazitsa meg a légtelenito szele-
pet, mig meg nem hallja a sz6k6
leveg6 sziszegd hangjat! Mi-
kor a viz mar egyenletesen aram-
lik kifelé, zarja vissza a szelepet,
lgyelve arra, hogy a témitégyu-
ri ne csipddjon be, és hogy ne
feszitse tul a szelepet visszateke-
résnél, mert eltérhet!

A VIZPUMPA FAGYDUGOI )
e Allitsa a hidroterapias pumpa(ka)t magas fokozatra, és ellendrizze

Ujra a szivargast! Az iranyitoberendezés 15 perc utan automatikusan
leallitja a pumpakat.

e A peremszerelt vezérléegységen allitsa be a medence vizének
hoéfokat a kivant értékre!

e Amint a viz hdmérséklete elérte a 20°C fokot, vegyszer
hozzéadasaval dllitsa be a vizmindséget (pH, TA, kalcium keménység)
az ajanlott szintre! Lasd a VIZHAZTARTASI EGYENSULY" illetve
VIZKARBANTARTASI ELJARASOK" c. fejezetet!

A vizpumpa ® A medence vizének hémérséklete 8-10 ora alatt éri el a kivant
fagydugoi ertéket.

o Afltési folyamat teljes id6tartama alatt tartsa lezarva a biztonsagi
termotetot és a szell6z6ket!

hydropool.hu 13
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A HYDROPOOL ONTISZTITO SOROZAT
VEZERLOEGYSEGEI

Az IN.YE/YT medence vezérlések

ELSO INDITAS / UJRAINDITAS

Ahhoz, hogy a vizpumpat hatékonyan tudja légteleniteni, és elke-
riilje annak karosodasat, aram ala helyezés el6tt fontos, hogy meg-
értse a rendszer aktivalasakor végbemend események sorozatat.

Amikor dram ala helyezi a be-
rendezést a mellékelt kijelz6 fog
megjelenni.

Ezt kdvetden a billentydizar fel-
oldaséhoz, hogy a kijelz6t hasz-
nalni tudja, az egyik ikont (poz-
itiv ikon) érintse meg és huzza
rd a masikra (negativ ikon), ezzel
a kijelz6zar feloldasra kerdl, és
hasznalni tudja a kijelzé bealli-
tasait.

Ha huzamosabb idén keresztiil nem nyul a kijelz6hoz, a kijelz6 auto-
matikusan lezar, és a fentiek alapjan azt ujra fel kell oldani.

DATUM ES IDO BEALLITASA

A bal oldali ikonsoron a bealli-
tasok gomb felfelé huzasaval és
a képernyd kozepére allitasaval
beléphet a beadllitasok mentbe,
ahol megtaldlhatd a datum és
id6 beallitas lehetdésége.

=% Bedlikiosk

A Datum ésidé feliratra kattint-
va, vagy jobb oldali ikoniven a
naptar ikont kdzépre allitva tud
belépnia datum és id6 szerkesz-
t6 fellletébe.

€ Y Series’

Itt tudja beallitani az értékek le-
felé és felfelé gorgetésével a da-
tum formatumot.

A pontos id6 formatumot 12-
AM/PM vagy 24 6ras kijelzéssel
lehet megjeleniteni.

o PSdam

©e00o
<)

@

B ..
® o 300co @

Miutan kilépett a bedllitasok Gzemmodbdl, a rendszer automatikusan
a gyarilag beallitott 38°C fokos hdmérsékletre kezdi fliteni a meden-
ce vizét.

A kijelz6 kdzéps6 részén megjelend hdmérseéklet az aktualis vizhd-
mérsekletet jelzi. Ha modositani szeretné azt, akkor hasznalja a LE és
a FEL nyil gombokat a kivant hdmérséklet beallitdsahoz.

Ha a viz kivant hémérsékletét az aktualis hémérsékletnél alacso-
nyabb értékre allitottuk, a kijelzé aljan a ,Hités eddig XX, X°C" felirat
jelenik meg. A medence aktivan nem hiiti a vizet, egyszertien hagyja
magatol kihdini a megadott értékig.

Amennyiben a kivant érték magasabb, mint az aktualis hdmérséklet,
akkor a ,Felfités eddig XX, X'C" felirat lesz olvashato.
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A HYDROPOOL ONTISZTITO MASSZAZSMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI

Fokapesolé gomb

Nyomja meg, és aktivélja az
érint6képernydt!

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az osszes funkcio kikapcsol.

IN.YE3 Gold felszereltség vezérloegysége

_____

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

=] & E

Foképerny6

Itt kezelheti a hémérséklet bedllitasat, a pumpak,
a pezsgo6firdd és a vildgitas makodeését. A két ol-
dalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet a
menirendszer egyéb beallitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivalaszthatja, hogy milyen funkciokat
szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantartas,
datum ¢és id6, billentylizet beallitasok, elektromos
konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (informacio
a medenceérdl).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencén kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo iizemmad (sleep) ikon
A képernyo elsotétitésére szolgalo ikon.

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabalyozza.

Pezsqgofiird6 ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészité leve-
g6terapiat (szabalyozhato pezsg6fiirdot), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja muikodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevilagitast.

FEL / Felfelé ikon (UP) )
A hdmérséklet érték jobb oldalan talalhato. Erinté-
sével a hémérsékletet ndvelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN) )
A hémérséklet érték bal oldalan taldlhato. Erinté-
sével a hémérsékletet csokkentheti.
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A HYDROPOOL ONTISZTITO MASSZAZSMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI

Fokapesoldo gomb

Nyomja meg, ¢s aktivélja az
érint6képernyot!

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomadssal
az Osszes funkcio kikapesol.

IN.YE5 Platinum felszereltség vezérloegysége

_____

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

el &

Foképernyo

Itt kezelheti a hdmérséklet beallitasat, a pumpak,
a pezsgoflrdd és a vildgitds mikodéset. A két
oldalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menlirendszer egyéb beallitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivdlaszthatja, hogy milyen funkcio-
kat szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantar-
tas, datum és id6, billentylzet bedllitasok, elektro-
mos konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (infor-
macio a medenceérdl).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencén kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabdlyozhato vele.

Alvo iizemmad (sleep) ikon
A képernyd elsotétitésére szolgald ikon.

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabalyozza.

2-es vizpumpa ikon (JET2)
A 2-es vizpumpat szabalyozza.

Pezsqgofiird6 ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészitd leve-
g6terapiat (szabalyozhato pezsg6fiirdot), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja muikodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevilagitast.

FEL / Felfelé ikon (UP) )
A hdmérséklet érték jobb oldalan talalhato. Erinté-
sével a hémeérsékletet ndvelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN) )
A hémérséklet érték bal oldalan taldlhato. Erinté-
sével a hémérsékletet csokkentheti.

D
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A HYDROPOOL ONTISZTITO MASSZAZSMEDENCEK VEZERLOEGYSEGEI

Fékapesoldo gomb 3" & o
7)) © o o
® 36°C @ @

Nyomja meg, és aktivélja az
érint6képernydt!

Masodik érintéssel a meden-
ce elérhetd 6sszes funkciojat
egyszerre tudja elinditani.

A harmadik gombnyomassal
az osszes funkcio kikapcsol.

IN.YT12 Titanium felszereltség vezérloegysége

_____

BILLENTYUZETFUNKCIOK ES KIJELZETT IKONOK

lteel & E

Foképernyo

Itt kezelheti a hédmérséklet bedllitasat, a pumpak,
a pezsgoflrdd és a vildgitds mikddeéset. A két
oldalon talalhato ikoniv forgatasaval tovabbléphet
a menirendszer egyéb bedllitasaihoz.

Beallitasok ikon

Segitségével kivdlaszthatja, hogy milyen funkcio-
kat szeretne modositani. Pl. vizkezelés, karbantar-
tas, datum és id6, billentylzet beallitasok, elektro-
mos konfiguracio, gyari visszaallitas, rolunk (infor-
macio a medencérdl).

Képernyofordito ikon
Segitségével a medencébdl és a medencén kivilrél
is tudja olvasni a kijelzét.

Nappali / Ejszakai kontraszt ikon
A kijelz6 fényereje szabalyozhato vele.

Alvo lizemmad (sleep) ikon
A képernyo elsotétitésére szolgalo ikon.

@

1-es vizpumpa ikon (JET1)
Az 1-es vizpumpat szabdlyozza.

2-es vizpumpa ikon (JET2)
A 2-es vizpumpdt szabalyozza.

3-es vizpumpa ikon (JET3)
A 3-as vizpumpat szabalyozza.

Pezsgofiirdo ikon (opcionalis)

Amennyiben rendelt a medencéhez kiegészito leve-
gGterapiat (szabalyozhato pezsgéfirdot), ennek a
gombnak az aktivalasaval tudja mukodésbe hozni
a kompresszort.

Vilagitas ikon
A vilagitast szabalyozza, érintéssel ki- és bekap-
csolhatja a medencevildgitast.

FEL / Felfelé ikon (UP) )
A hémérseklet érték jobb oldalan talalhato. Erinté-
sevel a hémeérsékletet ndvelheti.

LE / Lefelé ikon (DOWN) ]
A hémérseéklet érték bal oldalan taldlhato. Erinté-
sével a hémérsékletet csokkentheti.
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PUMPAK / FUVOKAK FUNKCIOI

1-ES ViZPUMPA FUNKCIOI

Erintse meg az 1-es vizpumpa ikont a pumpa
aktivalasahoz!

1. gombnyomas - alacsony fokozatra kapcsol
2. gombnyomds - magas fokozatra kapcsol
3. gombnyomas - ledllitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Alacsony fokozat - 15 perc
Magas fokozat - 15 perc

2-ES ES 3-AS ViZPUMPA FUNKCIOI
(amennyiben a medence tartalmazza)

Erintse meg a kijelzét a vizpumpa aktivalasahoz
(2-es vagy 3-as, esetleg mindkettd)!

1. gombnyomas - magas fokozatra kapcsol

2. gombnyomas - leadllitja a pumpat

AUTOMATIKUS PUMPA LEALLAS
Magas fokozat - 15 perc

VILAGITAS FUNKCIO

Erintse meg az ikont a vilagitas bekapcsolasdhoz!
1. gombnyomas - valtozo fények bekapcsolasa

2. gombnyomas - kék fény bekapcsolasa

3. gombnyomas - zdld fény bekapcsoldsa

4. gombnyomas - vords fény bekapcsolasa

MEGJEGYZES: Kevesebb, mint 3 masodpercenként kell ujra meg-
nyomnia a gombot, hogy a szinek valtakozzanak. Amennyiben kiva-
lasztott egy szint és Ujra megnyomja a vilagitas funkcio gombot,
akkor a vildgitas ki fog kapcsolni.

VILAGITAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLASA
Kikapcsolas - 60 perc

BEALLITASOK IKON

A Beallitasok ikon kozépre allitasaval az alabbi
paramétereket valtoztathatja meg:

e Water Care - Vizkezelés

e Karbantartas

® Datum és id6

e Billentylzet beallitasok

e Elektromos konfiguracié (Ebben a mentiben ne véltoztasson meg
semmit, mert ellenkez6 esetben eldllitodhat a medence teljes
vezérlése. Ha mégis modositott valamit, kérje a Hydropool szerviz-
szolgélat segitségét!)

e Miscellaneous - Egyéb (meleg idé, info lizenetek)

e Tulajdonsagok (medence - szoftver adatok)

A kivélasztashoz érintse meg azt a feliratot a kijelz6n, amelyet val-
tozatni szeretne, vagy a jobb oldali ikoniven vélassza ki a kivant funk-
cio ikonjat.

A folyamat soran barmikor visszatérhet a kezd6 képernyére a bal
oldali ikoniv elforgatasaval, és a féképernyd ikon beallitasaval.

WATER CARE - ViZKEZELES

A vizkezelési bedllitasok az idealis
szUré- és fltébeallitasok kezelé-
sében segit.
L]¢ Standard
: Az aldbbiakban felsorolt bealli-
- tott vizkezelési modok olyan elé-
= re programozott funkciok, me-
lyek teljes egészében testreszab-
hatok.

Lasd a ,VIZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK BEALLITASA / MODO-
SITASA" c. fejezetet!

ViZKEZELES MODOK

Tavol - Hazon kiviil (Away)

Ebben az lizemmddban a medence mindig gazdasagos miikédésben
lesz. Tehat a viz homérséklete a beallitott érték alatt 11°C fokkal
alacsonyabb és a keringetési/szlrési id6tartam is csokken.

Standard - Kezd6 (Beginner)
A medence sosem kapcsol energiatakarékos Gizemmaodba, és a nor-
mal 24 6ras szlrést végzi.

Takarékos (Energy Saving)

A medence energiatakarékos Gzemmaodra kapcsol napkdzben és nor-
mal mikodésre a hétvégén. Energiatakarékos lizemmaodban a bealli-
tott hémérséklettél 11°C fokkal alacsonyabb lesz a medence hé-
mérséklete. Vagyis a medenceflités mindaddig nem kapcsol be, amig
a viz homérséklete nem esik 11°C fokkal a bedllitott érték ald, és a
keringetési/szreési idGtartam is csokken.

Szuper takarékos (Super Enegy Saving)
A medence a hét minden napjan napkozben energiatakarékos tzem-
madra kapcsol.

Hétvégi (Weekender)
A medence energiatakarékos lizemmaodban lesz hétfétél péntekig, és
normal modban fut a hétvégén.
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ViZKEZELESI MOD PARAMETEREINEK
BEALLITASA / MODOSITASA

A kivalasztott vizkezelési izemmod paramétereinek
megtekintéséhez és [ vagy modositasdhoz az alabbi
lépéseket kell megtennie:

1 Erintse meg a Bedllitisok ikont a bal oldal ikoniven.

2 Valassza ki a Water Care [ Vizkezelés lehetdséget gy, hogy érint-
se meg a feliratot, vagy valassza ki a jobb oldali ikoniven a vizke-
zelés ikont.

I Billentydzet beall.ok

P ] [ e e

3 Navigaljon a vizkezelési modok kozott a képernyd felfelé vagy le-
felé mozgatasaval. A beallitas soran szamos lehetéség kozul va-
laszthat (hétf6-péntek, hétvége, minden nap vagy egyes napok).
A program hetente fog ismétlédni. A bedllitas sordn az dra ésid6-
tartam 30 perces egységekkel valtoztathato.

L]¢ Standard

4 A kijelzén a kivant vizkezelési mod megérintésével tudja véglege-
siteni a valasztasat.

5 Miutan beallitotta a programot, a jobb oldali ikoniven taldlhato
féképernyd ikon megnyomasaval léphet vissza a kezdGoldalra, ahol
a hémérseklet érték alatti felirat jelzi az aktualisan beallitott viz-
kezelési modot. Itt megbizonyosodhat rola, hogy sikeriilt-e elvé-
gezni a vizkezelési mod megvaltoztatasat.

Kérjiik, hogy a vizkezlési mdd megvdltoztatdsa utan mindig gy6z6d-
jon meg rola, hogy a felparaméterezett vizkezelési modot allitotta be!

A kijelzén megjelend viztisztitd program a fé vizsz(rd pumpdra
vonatkozik. A medence hasznal egy keringeté pumpat is, ami a gyari
beallitas szerint 24 oran keresztll fut, és a kijelz6 a viztisztitasi
beallitdsokat mutatja a szlirés helyett. A tisztitasi ciklusok egy elére
programozott fix idétartamra vannak allitva, ezért a kijelz6n az id6-
tartam mellett az NJA (nem véltoztathato) jelzés olvashatd, csak a
tisztitasi ciklus kezdd idépontja modosithato.

SZURES

Medencéje egy keringteté pumpaval van ellatva, ami a nap 24 o6ra-
jaban folyamatosan szliri a vizet. Ha a viz hémérséklete 2°C fokkal
meghaladja a beallitott hémeérsékletet, a keringtetd pumpa auto-
matikusan lekapcsol, és igy marad, amig a hdmérséklet 1°C fokkal
a beallitott érték ala nem siillyed.

A tulflités megakadalyozasa funkcio kikapcsolhato. Ha a Meleg ido-
jaras modot kikapesolja (OFF Gzemmodba teszi), akkor a keringtetd
pumpa a tul melegedett vizet is tovabb fogja keringtetni és szdrni.

19
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KARBANTARTAS , ,
EMLEKEZTETOK / KESZENLET / LEERESZTES

A Beallitasok mentiben taldlhato
karbantartas szekcidban az alab-
bi funkciok érhetéek el:

e Emlékeztetdk

e [Készenlét - (Leeresztés
Datum és idd ’ ( ztés)
I Billentydzet beall.ok

¢ e s R

A Karbantartas mentben a felirat megérintésével kivalaszthatja az a
funkcidt amit el szeretne érni: Emlékeztetok, Készenlét:

Sy Bedllitisok

KARBANTARTASI EMLEKEZTETOK

1 Oblitse a sziir6t tomlével — ennyi nap mulva sziikséges:
__nap ------- filter tisztitas - a filter dtmosasa folyo viz alatt
max. 30 nap

2 Tisztitsa a sziir6t olddszerben - ennyi nap mulva sziikséges:
__nap ------ a filter 4ztatasa tisztitoszerben max. 60 nap

3 Cseréljen vizet — ennyi nap milva sziikséges: __
------- a medencében Iévé viz cseréje max. 90 nap

4 Ellendriztesse a medencét — ennyi nap mulva sziikséges:

nap ------ szakszervizes atvizsgaldsra van szlikség max.

nap

Az emlékeztet6k visszaszamolnak ¢és jelzik, amikor az adott karban-
tartasi feladat aktualissa valik.

KESZENLET - STANDBY MOD

A Beallitasok ikon megérintésével és a Karbantartds mod kivalasz-
tdsa utan az Emlékeztetdk alatt talalja a Készenlét modot.

Ez az lzemmad lehet6vé teszi, hogy 30 percre leallitson minden
mUveletet és automata funkciot (mint pl. a tisztitasi ciklus, vizfltés
és intelligens téli Gzemmod, csétisztitas), és végre hajtson néhany
gyors karbantartasi muveletet, mint pl. filter cseréjét és tisztitdsat,
tisztitdszer adagold feltoltését, vagy a gyorsleereszté lzemmod
aktivalasat.

FONTOS!

A Készenléti iizemmod bekapesolasakor a medence a vizet
még 30 masodpercig aramoltatja, mielott teljesen megallna,
hogy a fiitdszal lehiilhessen!

A Készenléti iizemmad 30 percig tart, ezt kovetéen a medence
automatikusan visszalép a Készenléti lizemmod elott bealli-
tott lizemmodba!

A Készenléti Gzemmaddbol a Torlés felirat érintésével lehet kilépni.

LEERESZTES - DRAIN MOD

Ha a medencét "Leeresztés" moddba kivanja tenni, nyomja meg a
Leeresztés feliratot a kijelzén.

Ezt kdvetden a szivattyu bekapesol és 60 percig miikddik.

A Leeresztés modbol valo kilépéshez érintse meg a Torlés feliratot.

FONTOS! A Készenléti iizemmod 30 percig tart, ezt kovetoen
a medence - biztonsagi okokbol (fagyasvédelem) - automati-
kusan visszalép a Készenléti iizemmod el6tt beallitott lizem-
modba, ezért leeresztéskor figyeljen a medencére, és ameny-
nyiben a medence kilép a Készenléti iizemmodbal, kapesol-
ja ujra vissza azt. Figyeljen a készenléti lizemmadd mieldbbi
visszakapcsolasara, mert ha ezt 1-2 percen beliil nem teszi
meg, a medence rendszere lelevegésodhet.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartas soran, kérjik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

..............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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BILLENTYUZET / KIJELZO
BEALLITASOK

Ebben a menlpontban a hémérséklet mértékegységét, a nyelvet, a
kijelz6 poziciojat (normal vagy forditott), a kontrasztot és a billentyui-
zet szinét tudja maodositani.

Billenkylzet bedll.ok

A felirat megérintésével lépjen a modositani kivant paraméterre,
majd a megjelend almeniiben modosithatja a kivalasztott paraméter
értekét.

Hom.egység - A homérséklet mértékegységét Fahrenheit-re (F)
vagy Celsius-ra (°C) allithatja.

Kijelzd - Normdl és Forditott lehetdségek kézott valaszthat: annak
megfelel6en, hogy a medencébdl vagy a medencén kivilrél szeretné
a medence bedllitasait modositani, a kijelz6 a medence belseje felé
vagy kifelé nézhet.

Kontraszt - A megfelelé lathatosag érdekében ebben a meniiben
valtoztathatja meg a kijelz6 kontrasztjat.

Nyelv - A nyelvi lehet6ségek kozott megtaldlja a MAGYAR nyelvet is.

Billentylizet szine - A kijelzd szinbeallitasait is személyre szabhatja
ebben a meniipontban.

WiFi BEALLITASOK (opcionalis)

A jobb oldali ikoniven taldlhato WiFi Beallitasok mentinek a segitsé-
gével tud csatlakozni az iICOMMAND IN.TOUCH™ TAVVEZERLES mo-
dul a WiFi halézathoz, vagy meg tudja valtoztatni a csatlakoztatott
halozatot.

Miutan kivalasztotta a WiFi Beallitasokat a mentben, néhany ma-
sodperc mulva megjelennek az elérhetd haldzatok a képernydn.

Badllitisok Wwi-Fi

| in.touch 2

Ahhoz, hogy csatlakozzon az iCOMMAND INTOUCH™ TAVVEZERLES
modullal a kivant WiFi halozathoz, érintéssel ki kell valasztania a
kivant haldézatot.

Amennyiben a vezeték nélkili halozat jelszoval védett, adja meg a
haldzati jelszot, amikor azt a rendszer kéri. Ha nem védett a haldzat,
akkor a rendszer automatikusan csatlakozik hozza.

FIGYELEM: A megfelel6 miikddés érdekében medencéjének
és az iranyito késziiléknek egyarant ugyanahhoz a WiFi-rend-
szerhez kell kapcesolodnia, és a hatosugaran beliil kell tartoz-
kodnia!

ELEKTROMOS KONFIGURACIO

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezo esetben elallitodhat a medence teljes vezérlése.
Ha mégis modositott valamit, kérje a Hydropool szervizszol-
galat segitségét!

Bedllivok

MISCELLANEOUS - EGYEB

Ebben a meniiben beallithatja, hogy milyen a kiilsé kdrnyezet hdmér-
séklete, illetve megtekintheti a medencével kapcsolatos informacios
lizeneteket.

Bellisok Miscellaneous

@
.

®

GYARI VISSZAALLITAS

FIGYELEM: Ebben a meniiben ne valtoztasson meg semmit,
mert ellenkezo esetben elallitodhat a medence teljes vezérlé-
se. Ha mégis modositott valamit, kérje a Hydropool szerviz-
szolgalat segitségét!

TULAJDONSAGOK

Ebben a meniiben kiilénbdzé technikai informaciokat tudhat meg a
medencéjérdl és a medencét kezeld rendszerrdl.
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HYDROPOOL HIDROTERAPIAS
WELLNESS PROGRAMOK
(ciklikus masszazsterapia,
szabalyozhato pezsgofiirdo

- opcionalis csomagok)

Ez az opcionalis funkcio lehetéve teszi, hogy nyolc kiilonbdzo tera-
pias csomag koziil valaszthasson.

Segitségével enyhithet fajdalmain, vagy csokkentheti a faradtsagot
€és azokat a testrészeket kezelheti célzottan, amelyek nagyobb figyel-
met igényelnek.

A Féképernyd bal oldali ikonivén valassza ki a Terapiak ikont, annak
az ikoniv kozépre huzasaval.

Innen elérhetd az a kivalasztasi oldal, amely az opcionalis terapias
csomagokat kindlja. Ha ki szeretné valasztani az egyik csomagot, egy-
szerlien érintse meg a feliratot a kijelz6n:

Labfajas:

e 25 perces program

3 z6na hasznélata

pezsgofirdod

piros fény

aromaterapia hasznalata javasolt: bergamot/citromft
vagy mandarin/grapefruit olajokkal

Hatfajas:

® 25 perces program

® 3 z0na hasznalata

e z5ld fény

® aromaterdpia hasznalata javasolt: gydmbér vagy
mentol/eukaliptusz olajokkal

Emésztési problémak (anyagcesere felgyorsitasa):

® 30 perces program

® 3 z06na hasznalata

e aromaterdpia hasznélata javasolt: mandarin/grapefruit olajjal

Sportsériilés (sportsériilésekbol valo felépiilés):

® 35 perces program

3 zOna hasznalata

pezsgofirdo

valtakozo fény

aromaterapia hasznalata javasolt: gydmbér vagy
mentol/eukaliptusz olajokkal

Fejfajas:

® 20 perces program

® 3 zona haszndlata

pezsgéfirdd

fények kikapcsolasa

® aromaterapia hasznalata javasolt: ilang-ilang vagy
mandarin olajokkal

Almatlansag:

® 20 perces program

® 3 z0na hasznalata

e z6ld fény

® aromaterdpia haszndlata javasolt: kamilla vagy
bergamot/citromfi olajokkal

Stresszoldas:

® 25 perces program

2 zbna hasznalata

piros fény

aromaterdpia hasznalata javasolt: ilang-ilang vagy
bergamot/citromfii olajokkal

Friss ébredés (testébreszto):

® 10 perces program

® 2 zona haszndlata

o kék feny

® aromaterapia hasznalata javasolt: gydmbér vagy
ilang-ilang olajokkal

CSOTISZTITO CIKLUSOK

A csétisztitasi ciklusok elére programozottan, minden egyes tiszti-
tasi ciklus kezdetén térténnek meg. A 2-es pumpa (amennyiben van
a rendszerben) bekapcsol 1 percre, majd lekapcsol, azutan az 1-es
pumpa kapcsol be 1 percre, majd leall.

TELI UZEMMOD (SMART WINTER MODE)

Megovja a rendszert a hidegtél. Téli izemmaddban a medence napon-
ta tobbszor beinditja a pumpdkat, annak érdekében, hogy megakada-
lyozza, hogy a viz a csérendszerbe fagyjon. A téli Gzemmadot jelzd
ikon ekkor lathatova valik a kijelzén. Ha a hémérséklet szenzor
mar csak 5°C-os hémeérsékletet érzékel a hékamran belil, a rendszer
automatikusan magas fokozatra kapcsolja a vizpumpat, hogy meg-
elézze a viz fagyasat és a medence karosodasat. A vizpumpa
mindaddig makédésben marad, amig a viz az 5°C-os hémérsékletet
el nem éri, majd visszatér normal lizemmadba.

FUTOSZAL HUTES

A bedllitott vizhomérséklet elérését kovetden a fltés ledll, de a ke-
ringteté pumpa egy bizonyos ideig mikodésben marad, hogy bizto-
sitsa a flit6szal hitését annak érdekében, hogy hosszabb élettar-
tamot biztositson neki. A vizfltést jelz6 ikon ez id6 alatt villog.
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TARTOZEKOK - KIEGESZITOK

VIZESESES PARNAK (KULON RENDELHETO)

Tavolitsa el a medence vizesésfogado illesztékének lapjat (mar a
gyarban felszerelésre kerilt)! A vizeséses parna nyildsaba illessze be
a vizeséslapot! A vizeséslap eliilsé pereme a parna elejébe sillyed.

VIZESES-SZABALYOZO

Ha rendelt vizeséses fejparnakat, a medence peremén taldl egy vizesés szabalyozo kapcsolot.

A vizeséses parnak finom vizfliggényt juttatnak a fiirdétérbe.

Egyszerlen forditsa el a szabalyozdt az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba, és a vizaram

ereje csokkeni fog. Ha az ellenkez6 iranyba forditja a szabalyozdt, a vizaram ndvekedni fog.

A BIZTONSAGI TERMOTETO ZARJA

A Hydropool biztonsagi termoteték a maxi-
malis hézarast és esztétikus megjelenést
szolgaljak. Egyszerlien helyezze a tetét a
medencére, huzza le a szijakat teljes hosz-
szusagukban, majd engedje lazara. Egy kis
(5 mm) rahagyassal jelélie meg a helyet a
kiilsé boritason, majd a mellékelt csavarok-
kal rogzitse a csat foglalatat.

A SZURO ES A PEZSGOSVODOR FEDELE

\
\

Ha a lap nem illeszkedik, akkor el kell tavolitania, és a parna tulso
oldalan ujra be kell illesztenie. Nyomja a parnat a mélyedésbe, és
gy6z6djon meg rola, hogy a lapnak a parna tuloldalan kiallo része
szilardan csatlakozik a vizesésfogadd illesztékhez!

A Hydropool Medence szlrdjének és pezsgds vodrének fedele azonos kialakitasu, tehat bar-

melyik nyilasra felhelyezheté.

A FIGYELMEZTETES!

Mindig bizonyosodjon meg arrdl, hogy
a hasznalaton kiviili medence fedele
a helyén van, és le van zarva! Ennek
hidnyaban az akrilfeliilet megsériilhet,
osszekarcolodhat — mely sériilésekre a
garancia vallalasa nem vonatkozik!

TETOEMELO (KULON RENDELHETO)

A Hydropool szamos eszkozt ajanl a bizton-
sagi termotetd felnyitasara és tdrolasara.
Ezek felszerelésekor, kérjik, tartsa szem el6tt
az alkalmazott emel6eszkdz hasznalati uta-
sitasat! Tovabbi informacioért, kérjuk, ke-
resse a Hydropool képviseletét az interneten,
vagy a +36 (30) 645-7001-es bemutatotermi
telefonszamon!

hydropool.hu
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LEPCSO (KULON RENDELHETO)

A Hydropool opcionalis kétfoku lépcséje megkdnnyiti és biztonsagossa
teszi a medencébe vald be- és kiszallast. A |épcsé a medencéhez illé szin-
ben vélaszthato.

AROMATERAPIAS RENDSZER (KULON RENDELHETO)

Ez az egyediilallo aromaterapias rendszer a pezsg6flrd6tdl fuggetlenll makodik, folyékony
aroma hozzaadasaval. A rendszer mukodtetése igen egyszeru:

1 A feltdltéshez tekerje a tartalysapkat az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba. A tar-
talysapkan nyilak jelzik a kinyitds iranyat. Ezt kdvetden toltse fel a tartdlyt a valasztott
Hydropool aromafolyadékkal. A tartaly visszazarasahoz helyezze vissza a sapkat és tekerje
az 6ramutatd jarasaval megegyez6 iranyba.

2 A rendszer maris mukodésre kész: csak nyomja le a gombot az aroma befecskende-
zéséhez, majd intenzivebb illat eléréséhez ismételje igény szerint (els6 feltéltéskor t6bb-
szori lenyomds sziikséges). Lezarhatja a fecskendezd gombot a gomb dramutato jarasaval
megegyezo iranyba valo tekerésével, igy elkeriilheti, hogy véletlenil nem kivant mennyi-
séget fecskendezzen a rendszer a vizbe. Ujboli megnyitdsahoz tekerje a gombot az dramu-
tato jarasaval ellentétes iranyba. o
(Lasd. az "AROMATERAPIAS RENDSZER FELTOLTESE" c. fejezetet)

LEVEGOTERAPIA - SZABALYOZHATO PEZSGOFURDO FUNKCIOK (KULON RENDELHETO)

A pezsg6firdé (szabalyozhatd pezsgofiirdsd) bekapesoldsahoz a medence peremszerelt vezérlGegységén a Pezsgofiirdé ikon
megnyomasaval aktivalni kell a kompresszort. (Féképerny6 kdzepén talalhato.)

Ezt kdvetden a szabalyozhato Pezsg6fiirdét (levegGterapiat) a sajat kezeléfellletén lehet szabalyozni, vilagit vagy villog a bekapesolas/kikap-
csolas gomb.

1) BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS:
® Az elsé gombnyomasra a kompresszor magas nyomason mikddni kezd és a LED fény vilagit.
® A masodik gombnyomasra a kompresszor ledll, a LED fény villog (de a kompresszor a funkcio sajat kezel6feltletérsl vezényelheto, aktiv).

2) SEBESSEGSZABALYOZAS:
e Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva (a LED vilagit, amikor a gomb le van nyomva
és aktiv), ekkor a sebesség folyamatosan emelkedik, majd csékken.
A kivant sebességnél engedje fel a gombot.

3) A LUKTETES (PULZALAS) SZABALYOZASA:
® Az els6 gombnyomasra lassan liktetd ciklus, a LED bekapcsol.
® A masodik gombnyomasra gyorsan liiket6 ciklus, a LED villog.
® A harmadik gombnyomasra a liiktetés kikapcsoldsa, a LED fény kialszik.
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iCOMMAND IN.TOUCH™ 2 TAVVEZERLES (KULON RENDELHETO)

Intelligens telefonalkalmazas, mely segitségével vezeték nélkili kapcsolaton keresztiil, igényeinek és idérendjének megfelel6en iranyithatja a
medence vizkezelését. Szabdlyozza a viztisztitast, a hémérséklet beallitdsokat, és testre szabhatja az idedlis programot az otthonan belllrél
vagy a vildg barmely részérél. Ezen opciot elsdsorban az i0S operacios rendszerti iPhone®, iPod Touch® vagy iPad® késziilékek tamogatjak, de
elérhetd Androidos (pl. Samsung, LG, Lenovo, Sony) készulékekkel is.

FONTOS! Az applikacio letdltéséhez 10S 8.0 vagy ujabb, illetve Android 2.3.3 vagy ennél ujabb verzio sziikséges.

OTTHONI INTERNET KAPCSOLAT MEDENCE VEZERLES

) (¢

Internethez csatlakozo jeladd Medence vezérléshez csatlakozo jelado

A JELADOK UZEMBE HELYEZESE

Az iCommand in.touch 2 tavvezérlés két darab, egymassal elére dsszekapcesolt jelado egységet és a hozzajuk tartozd tapkabelt, valamint az
internet kapcsolodashoz az Ethernet kabelt tartalmazza.
Az internethez kapcsolodo jelado egység egy Ethernet kabel segitségével kapesolodik az internetet biztosito modemhez/routerhez, mig
a Micro USB porton keresztiil az elektromos halézathoz.

RJ45 Ethernet kapcsolat

® ! 1
— L Svlivivi]

= e
I

Micro USB Ethernet kabel LAN port (modem/router)

FONTOS! Az iCommand szolgalatas €16 internet kapcsolat nélkiil nem elérhetd, amennyiben nincs internetkapesolata, de
szeretné igénybe venni ezt a szolgalatast, kérjiik keresse fel a helyi internet szolgalatok egyikét!
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A medence vezérléséhez csatlakozd jeladd egység - amennyiben az iCommand szolgaltatast a medencével egyiitt rendeli meg - a gyar-
ban a medencetest belsd részében felszerelésre, és a medence vezérlésen az egyik szabad CO porthoz csatlakoztatasra keriil. Javasol-
juk a medencét ugy elhelyezni, hogy az elékészitett vagy az utolagosan felszerelt jelado egység kézott ne legyen se milyen targy, ami
akadalyozhatna a két egység kozotti jeldtvitelt, és a jeladok a lehetd legkdzelebb helyezkedjenek el egymdshoz.

A JELADOK PAROSITASA (OSSZEKOTESE EGYMASSAL)

A két jelado egység gyari "el6pdrositasra” keriil. Azonban a csatlakoztatast kovetéen a megfelel6 mikédés érdekében azokat uUjra parositani
kell egymassal. Ehhez kapcsolja be az internethez kapcsolodd egységet és nyomja meg a parositd gombjat egy gémkapoccsal, vagy egy
tetszélegesen valasztott, de sériilést nem okozo hegyes eszkozzel (pl. iphone SIM kartya eltavolitdjaval). A jelado lampaja ekkor sarga fénnyel
villog. Ezutan dramtalanitsa a medencét, varjon néhany masodpercig, majd helyezze azt Ujra aram ald. A medence visszakapcsolasat kévetéen
automatikusan elkezdi a két egység keresni egymast és néhany masodpercen belil a jeladd allapotjelz6 LED fénye kéken kezd vilagitani, ami
a sikeres dsszekottetést jelzi.

Parositd gomb

-

Allapotjelzé LED fény
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ALLAPOTJELZO LED FENY - megjelené szinek jelentése

Mindkét jeladd - az internethez csatlakoztatott és a medencéhez csatlakoztatott is - el van latva szines allapotjelzé LED fénnyel, melyek
segitséglinkre lehetnek a hibak elharitasa soran.

Allapotjelzé LED fény Allapotjelzé LED fény

INTERNETHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG MEDENCE VEZERLESEHEZ KAPCSOLODO JELADO EGYSEG
Router nem észlelhetd Piros Medenceyezerles nem
észlelhetd

Jeladok kapesolodtak és teljes
funkcionalitassal mikédnek Kék

FONTOS! Amikor a jeladok allapotjelzo fénye villog (kék, zold vagy piros) azt jelzi, hogy a kommunikacio még nem jott
letre a medencevezérléssel vagy a routerrel.

Az alkalmazott rendszernek kdszonhetden az igy 6sszekapesolt medencék és routerek kdzétti kommunikacio kb. 3x erésebb és stabilabb kap-
csolatot biztosit a hagyomanyos technologianal.
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APPLIKACIO

Az iCommand hasznalatahoz az in.touch 2 alkalmazas letéltése sziikséges az
okos eszkézre (mobiltelefon), hogy a sajat otthoni halozata vagy internetkap-
csolata segitségével tavolrol, telefonjaval ellenérizze és modositsa medenceé-
jének allapotat és beallitasait.

o] Tobmocr WU 4G 144

AZ APPLIKACIO TELEPITESENEK LEPESEI

i -
Wi-Fi

A FONTOS!

i «

Inksys aw P -
netes haldzatra kapcsolodjon.

Egyéh
is a megfelelé halozathoz van kapcsolodva!

Wizi caatinkaras

£ Download on the
o App Store

'O intouch 2

Amennyiben az otthoni halézaton szeretné hasznalni a késziiléket, elengedhetetlen, hogy a vezérel-
ni kivant medence és a medence iranyitasat végz6 okos eszkoz (mobiltelefon) ugyanarra az inter-

Mielott elvégezné az alabbi beallitasokat, kérjiik gy6z6djon meg rdla, hogy telefonja és medencéje

Az in.touch 2 alkalmazas elérhet6 az App Store-ban az i0S-eszkdzokdn és a Google Play-ben Android-os készilékeken.

1. 2.
Keresse meg az in.touch 2 applikaciot

eszkdzén és kattintson a letoltésre.

Kattintson a telepitésre.
(iPhone esetében itt lehetséges, hogy kérni fogja, hogy

jelentkezzen be az Apple ID-javal, kérjiik, hogy ezt tegye meg.)

wll Telenod HY 4G

13:00 & 3 -

wl| Telgnor HU 4G 13:00 Rl wll] Talerios HU - 4G 13:01 R
2, intouch 2 edition 2, intouch 2 edition (] 1 in.touch 2 edition
in.touch 2 edition in.touch 2 edition L» A i touch 2 edition
GRCRD GECKO
i [JECTERE Eletméd e,
] pertetete)
T w2 em Y R e A e e i [ e o S g e & wm B
e Wigher Car v e - g e X .
i] e i} 5y =] fote
p— - 5 am—— oy
A== g (e A= . e ’
g b 4 - § T % ™
2 i =
oee .. % It e e o e
e e e m om e
App Store Mégsem
@ INTOUCH 2 EDITION
a4
- Telepités
= 4 = L] Q Q
- " Kicaii acend

3.

Nyissa meg a telepitett alkalmazast.
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AZ APPLIKACIO MEGNYITASAT KOVETO LEPESEK

1. Nyissa meg az in.touch 2 applikaciot.

4.A medence és az okos eszkdz parositasat kovetéen a f6 képernyd
hozzaférést biztosit a medence pumpaihoz, a vizhdmérséklethez,

2. Miel6tt haszndlatba venné az alkalmazast, létre kell hoznia egy a vizkezeléshez és egyéb beallitasokhoz.
sajat fiokot. Meg kell adnia nevét, e-mail cimét és jelszavat, majd
vissza kell igazolnia a regisztralt e-mail cimet, a megadott e-mail
cimre klld6tt linkre kattintdssal. A fiok létrehozéasa soran el kell
fogadnia a Gecko adatvédelmi nyilatkozatat is, amit angol nyelven ’
az alabbi linken érhet el: https://geckointouch.com/legal

Medence neve

|

|

|

|

|

|
N
= 1

o .,,;;, I;:-___. Hozzaférés bedllitasok
-~
: Aktudlis medenceviz
e S Homerseklet &——— ™ homérséklet
T szabalyozo
v
Y T — >»>® ® ® @ < viigitis
o €=t Uzenetkozpont
Vizkezelés o > [ i] &
A A
3.Az alkalmazas els6 hasznalatakor a rendszer tizenetben kéri, hogy : :
medencéjét adja a listdjahoz. A medencét sziikséges a listahoz Emlekeztetok  Medence beallitasok

adni, ha szerkeszteni és vezérelni kivanja az alkalmazdssal.
Az OK gomb megnyomadsat kovetéen latni fog egy listat az elér-
hetd medencékrdl. Valassza ki a sajatjat. Nevezze el, ha a program 5. Az alkalmazasban ugyanazokat a beallitasokat ltja, melyek a me-

erre kéri.

FONTOS!

dence vezérléegységén is megjelennek.

Amennyiben a parositas és a beallitas soran nehézségek merilnek fel,

Kérjiik gy6z6djon meg rdla, hogy telefonja és medencéje is eqgy  kérjik keressen minket munkaidében a +36 1 240 8538-es szerviz
internetes halozathoz (ugyanahhoz a wifi routerhez) van kap-  telefonszamunkon, ahol kollégaink készséggel dlinak rendelkezésére.
csolodva! Kiilon halozathoz kapesolodo eszkozoket nem lehet

parositani!

o))))
.)))
D))

°)

2. 51-800% kozotti jelerésség

3.31-500 kozotti jelerésség

4. 3000 alatti jelerésség

5.a medence nem elérhetd

Jelerdsség 5 lehetséges szintje:

1. 809% feletti jelerésséq - kivald

Részletes iCommand hasznalati utasitasunkat kérje
a Hydropool munkatarsaitol, vagy kényelmesen letdltheti azt a
https://hydropool.hu/letoltheto-dokumentumok/
weboldalunkrdl is.

hydropool.hu
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HYDROCLEAR
ViZFERTOTLENITO
RENDSZER:

UV-C + OZON
(opcionalis)

A HYDROCLEAR VIiZFERTOTLENITO RENDSZER:

UV-C + OZON MUKODESI MECHANIZMUSA

A rendszer 0tvozi az 6zon és a fert6tlenité hatasu UV-C fény el6nyeit.
A viz athalad egy szabadalmaztatott Mikrocellan, ahol 6zon kezelést
kap, majd az 6zonnal kezelt viz keresztilfolyik az UV Kamran, ahol az
erés UV-C fény csiratlanitja a medence vizét. Ez a folyamat nemcsak
elpusztitja a rajta athalado vizben talalhatd mikroorganizmusokat,
de az igy keletkezd aktiv oxigén eltdvolitja a csovekbdl a kalcium és
biofilm lerakddast is, ezzel jelentésen megndveli a viz tisztasagat
ugy, hogy kozben minimalisra csokkenti a megfelelé vizmindség
eléréséhez sziikséges tisztitoszer sziikségletet. Az UV-C fény lebontja
a vizben talalhato kloraminokat is, melyek felel6sek lehetnek a kloros
vizben flird6zéskor alkalmanként el6fordulo |égzés-, szem-, vagy bér-
irritdcoért.

Ennek a fertétlenitd folyamatnak kdszénhetéen, a korréziét okozd
folyamatok is jelentésen lecsokkenhetnek.

UV-C LAMPA CSEREJENEK LEPESEI

A FONTOS!

A HydroClear Vizertétlenit6 rendszer megfelel6 miikédéséhez
az UV-C lampa cseréje 12 havonta ajanlott!

!

2 - Burkolat fedél
4 - Ballaszt foglalat
6 - UV-C izzo

1 - Csavar
3 - Burkolat témités
5 - UV-C izz6 foglalat

A VESZELY!

° MIELOTT HOZZAKEZD A LAMPA CSEREJEHEZ ARAMTALA-
NITSA A MEDENCET A KISMEGSZAKITOVAL'

° VARJA MEG, AMIG A LAMPAIZZO TELJESEN KIHUL CSAK
EZT KOVETOEN VEGYE KI A LAMPAREKESZBOL'

e SOSE NEZZEN KOZVETLENUL A MUOKODO uv-C IZZOBA (6).
MERT FENYE LATASKAROSODAST VAGY AKAR VAKSAGOT
OKOZHAT!

UTMUTATAS:

1. Tavolitsa el az UV-rendszer burkolat fedelét (2) a 4 csavar (1) ki-
csavarozasaval. Tartsa a tomitést a burkolat fedéllel egyutt.

2. Haszndljon gumikesztytt az UV-C izzo6 cseréjéhez.

3. Lassan szerelje szét a régi UV-C izzo csatlakozojat (5) és a ballaszt

foglalatot (4).

Lassan vegye ki a régi UV-C izzot (6) az egységbdl.

Helyezze be az uj UV-C izz6t (6) az egységbe.

Csatlakoztassa vissza az UV-C izzo foglalatat (5) a Ballaszt fog-

lalatba (4). Gy6z6djon meg rola, hogy megfelel6en csatlakoznak.

7. Helyezze vissza a burkolat fedelét (2) a témitéssel (3) egyutt, majd
rogzitse a csavarokkal (1).

8. Csatlakoztassa vissza a HydroClear Fert6tlenité rendszert a me-
dence vezérlésébe.

10. Miutan a rendszer ismét fesziiltséqg ala kerilt, ellendrizni tudja,
hogy a rendszer megfeleléen mukddik-e. Az eszkoz bekapcso-
lasarol zold fény tajékoztatja, folyamatos piros fény az UV-C izz6
mUkddését jelzi.

11. Helyezze vissza a medence burkolatat.

o o

A FIGYELMEZTETES!

AZ UV-C 1ZZO HIGANYT TARTALMAZ! A HASZNALT 12Z0T
ENNEK MEGFELELOEN, VESZELYES HULLADEKKENT KEZELJE!

.............................................................................
. N

Hydropool ﬂgyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
............................................................................
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OZONGENERATOR TECHNOLOGIA

Minden Hydropool pezsgéfiird6t ugy terveztiink, hogy alkalmas le-
gyen 6zongenerator beszerelésére.

A Hydropool 6zongeneratort a piac technologiailag legfejlettebb
rendszerének tartjdk: az 6zon hosszabb ideig érintkezik a masszazs-
medence vizével, és igy csdkkenti a vegyszerfelhasznalast. Az ered-
mény tisztabb, attetszébb viz.

A Hydropool 6zonbefecskendezd rendszere maximalizélja az 6zon-
gaz szétterjedését, ugyanakkor a lehetd legkisebbre csdkkenti a gaz-
buborékok méretét. Igy az 6zon hosszabb ideig érintkezik a pezsgé-
flirdé vizével, ezaltal javul a viz minésége és fokozodik annak tiszta-
saga. Az dzon-viz keveréket t6bb csovon aramoltatjuk keresztil, az
ozon igy még kisebb buborékokra bomlik, mielétt ujra dsszekeve-
redne a vizzel. Ennek kdszdnhetéen csokken a ,gdzszokés" esélye,
amely mas 6zonrendszerek esetében gyakori probléma.

Az 6zongeneratorok un. 6zon izzéval mikddnek. Az 6zon izz6 az
évek alatt kieghet, mely ezt kévetéen nem juttat 6zont a medencébe.
Javasoljuk, hogy az 6zongenerator mukodeésérdl évente gyézédjon
meg. A készllék lizemszerlen csak az un. tisztitasi ciklusokban kap-
csol be. Az ézongenerator tetején lévd kémlelényilason egyes tipu-
soknal UV fényt lat, mig mas modelleknél zold fény jelzi, hogy az izzd
mUkddik. Amennyiben az izz6 a tisztitasi ciklusok alatt nem vilagit,
hivja a Hydropool Hungaria szervizét, hogy kollégdink kicseréljék azt.

Az 6zon berendezés hatékonysagahoz sziikséges az un. dusitd rend-
szer karbantartdsa, mert az ezen keresztiil aramld dusitott levegd
szallitja az 6zon gazt. Kérjuk, figyelje a medence labterében mikodo
ozonfuvoka mukodéset. Amennyiben azt tapasztalja, hogy az abbol
kidramlo buborékok mérete megndvekedik, Ugy a rendszer hatékony-
saga csokkent, ezért a rendszer tisztitasa sziikséges. Kérjik ebben az
esetben hivja szakembereinket, akik elvégzik a rendszer kitisztitasat!

A FIGYELEM!

A késziilék az 6zon gazt elektromos kisiiléssel allitja eld, ma-
gas fesziiltségen miikodik. A késziiléket csak képesitett szak-
ember nyithatja fel!

MAZZEI OZON=
BEFECSKENDEZO

OZON-
BEFECSKENDEZO
FUVOKA

b 5

S

OZONGENERATOR

OZONKEVERG\Q\
-

KAMRA
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A PEREMSZERELT VEZERLOEGYSEG UZENETEI

Hr A rendszer belsd hardver hibat észlelt.

Prr A Prr" hibalizenet a szabalyozo szonda hibajat jelzi. A rendszer folyamatosan ellenérzi, hogy a hdmérséklet szonda normal érték-
hatarokon bellili értéket olvas-e.

HL A vizhémérséklet elérte a 48°C-ot a flitdszalnal. Ne szélljon be a medencébe!
FLO A rendszer nem érzékel vizaramlast a keringteté pumpa mukodése alatt.
UPL Nincs rendszer-konfiguracios szoftver a rendszerbe téltve.

AOH A medence burkolatan bellil tul magas a hémérséklet, a medencevezérlés tulhevilt. Nyissa ki a géphaz ajtajat!
OH A medence vizhémeérséklete elérte a 42°C-ot. Ne szalljon be a medencébe!

SCLn  ,Self Clean", azaz az 6ntisztitd izemmaod aktiv. A medence nem igényel beavatkozast, nyugodtan hasznalhatja.

A FUVOKAK ELTAVOLITASA ES VISSZAHELYEZESE

MINI-/VIHARFUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK - EROTELJES FUVOKAK ES PORGO IKERFUVOKAK

Eltavolitas:
o A fuvoka eltavolitdsahoz fogja meg a fuvoka peremét és tekerje az dramutato jardsaval ellentétes irdnyba, majd huzza ki a foglalatbol!

Visszahelyezés:
® Helyezze vissza a fuvokat a foglalatba, majd tekerje az oramutato jarasaval megegyezé irdnybal

FIGYELEM! Csak azonos méretii fuvokak cserélhetoek fel egymassal!

ViZARAMLAS IRANYVALTO
Amennyiben Hydropool Medencéje fel van szerelve vizaramlas
iranyvalto szeleppel, lehetésége nyilik arra, hogy a vizaramlast
részben vagy egészben megossza a medence egyes fuvokai
kozott, és igy az iranyvaltd forgatasaval a vizaram erejét

a kilonb6dzd zonakba iranyitsa.

FIGYELEM!
Allitsa vissza az iranyvaltot kozépallasba, mielott kilépne
a medencébol!
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FUVOKAJEGYZEK

&0 66

BVK fuvdka Ozon fuvoka Loket fuvoka Iranyitott

I6ket fuvoka

Multimasszazs Orvénylé Erdteljes
vihar fuvoka vihar fuvoka rezonator
fuvoka

A ViZARAMLAS BEALLITASA

FIGYELEM! Nem minden fuvdka alkalmas az aramlas allitasara!
A Hydropool Masszazsmedencék csak bizonyos hidroterapias
fuvokain allithaté a viz aramlasa.

A vizaramlas csokkentése: fogja meg a fuvoka kiilsé peremét és
forditsa el negyed fordulattal az 6ramutatd jardsaval megegyezd
iranyba! Utkdzéskor a fuvoka zarva van, igy a vizaram korlatozott.
A vizaramlas novelése: a fuvoka kiilsé peremét zart helyzetbdl
forditsa el negyed fordulattal az éramutatd jardsaval ellentétes
iranyba! Utkézéskor a fuvoka nyitva van, ekkor a vizaram maximalis.
Ne probalja a fuvokat az titkdz6ponton tulforditani, mert ezzel kipat-
tinthatja a foglalatbol!

A LEVEGODUSITAS BEALLITASA

Az On Hydropool Medencéjének szamos vizfuvo-
kaja levegédusitassal mikadik.

A pezsgés (levegédusitds) csokkentése: Tekerje a nyil iranyaval ellen-

tétesen (kisebb karikdk felé) a kapcsolot.

Pezsgés (levegddusitas) novelése: Tekerje a kapesolot a nyil (a nagyobb

karikak) iranyaba.

A hasznalatot kévetden javasoljuk, hogy kapcsolja ki a dusitast, hogy
haszndlaton kivili idészakban ne pezsegtesse a tisztitoszeres vizet
a fejparnakra és a termotetére.

A FUVOKAK FELCSERELESE

Felcserélhet6ség: a medence fuvokainak testreszabdsa egy nagy-
szer( lehetéség az On egyedi hidroterapids igényeinek kielégité-
sére. A megegyezd meéretl fuvokak egymassal felcserélhetdk, pél-
daul egy lukteté loketfuvokat kicserélhet egy célzott I6ketfuvo-
kara, egy er6teljes rezonatorfuvokdt egy erdteljes drvényfuvokara
vagy egy erdteljes porgé ikerfuvokara.

Mini Galaxis Mini
fuvoka masszazs fuvoka

Mini multi- Mini
masszazs fuvoka  irdnyitott fuvoka

Erdteljes Erételjes Vulkan fuvoka
Grvényfavoka porgo | Comb fuvoka
ikerfuvoka

ROZSDAMENTES ACEL FUVOKAK ES KAPCSOLOK
TISZTITASA

Hasznaljon rozsdamentes acél tisztitot minden feltoltés elétt, hogy
medencéje minden eleme ujra csillogjon. Ezt feltétlenll végezze el,
mert ennek hianyaban a rozsdamentes acél elszinez6dhet és meg-
rozsdasodhat a vegyszerektél.

OPCIONALIS CSOBOGO TISZTITASA

1) Allitsa a medence vezérlését ké-
szenléti izemmaodba.

2) Az eltavolitashoz tekerje a csobo-
g6 fuvoka gyurijét az 6oramutatd
jarasaval ellentétesen.

3) Vegye ki a fuvokat és alaposan
tisztitsa meg és oblitse le.

4) Helyezze vissza és tekerje be a fu-
vokat.

OPCIONALIS AKUPRESSZURAS CIKLIKUS MASSZAZSTERA-
PIA SZORO TISZTITASA

Ezt a sz(rét minden leeresztés és feltoltés alkalmaval ki kell tiszti-
tani, az akupresszuras ciklikus masszazsterapia megfeleld mikodését
biztositando. A sziir6 az ajto mégott, a gépészeti térben van elhe-
lyezve. Hogy hozzaférjen, tekerje a szerkezet tartaly részét az ora-
mutato jarasaval ellentétes iranyba, amig levalik és lathatova valik
a filter. B vizzel oblitse ki a szlrét, majd illessze vissza a részeket.

hydropool.hu
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ViZHAZTARTASI EGYENSULY - ALTALANOS ATTEKINTES

A FIGYELEM!

® A medence megbizhatdsaga és élettartama szoros 0sszefliggésben
all a vizmin@ség szinten tartasara forditott figyelemmel!

e A medence kis mennyiségu vizét kénnyen beszennyezheti olaj, test-

apolo krém, vegyszer, de akar az emberi izzadsag is. Az elektromos

vezeérlés idé el6tti karosodasanak ésfvagy meghibasodasanak (kor-

rozid/vizkdvesedés) megeldzéséhez rendszeres figyelmet kell fordi-

tania arra, hogy a medence vize tiszta, biztonsagos és kiegyen-

sulyozott legyen! A medence vizének tisztan tartasa rendkiviil fon-

tos! Az elhanyagolt meleg viz a baktériumok gyors szaporodasat

eredményezi.

A viz dsvanyianyag-tartalma a parolgassal, illetve a tisztitoszerek és

vegyszerek hasznalataval n6. Ha az dsvanyianyag tartalom - kiil6-

nosen a kalciumtartalom - tulsagosan megndvekszik, az dsvanyi

anyagok szo szerint kicsapodnak a vizbdl, és a medence falara,

csérendszerébe, a fuvokakra, a sztirékre, illetve a flitéelemekre ra-

kodnak.

Nagyon fontos a viz pH-értékének gyakori ellendrzése, és megfeleld

tartomdnyon bel(l tartasal

Hasonloan fontos, hogy a viz totalis alkalitadsat a megfelelé tar-

tomanyban tartsa! (Ez nem mas, mint a viz ellenallo képessége a

pH-érték valtozasaval szemben.)

A karbantartas-sziikséglet két, azonos medence esetében is jelen-

tésen eltérhet. Ezt a kdvetkezd tényez6k befolyasoljak:

- flrd6zék

- a hasznalat gyakorisdga [ flird6z6k szama

- a test eltérd kémiai jellemz6i

- napfény [ arnyék

- hémérséklet

Ebbél kifolydlag rendkiviil fontos egy megfelelé vizkarbantartasi

rend kialakitasa, illetve a Hydropool szerviz dltal javasolt karbantar-

tasi eljarasok rendszeres elvégzése!

A FIGYELEM!

Amennyiben nem iigyel a pH és a totalis alkalitas eldirt szint-
jének fenntartasara, a flitotest és mas alkatrészek is karosod-
hatnak, az ebbdl fakadé meghibasodasokra a garancia nem
terjed ki!

Adagolé—__ﬂ_,

Adagol(’)n?ﬂ-afs;

TANACSOK A BIZTONSAGOS
VEGYSZERALKALMAZASHOZ
e Soha ne keverjen dssze vegyszereket a medencébe adagolas
elott!
e Egyszerre csak egy vegyszert ontson a medencébe!
e Mindig a vegyszert dntse a vizbe, és ne forditva!
e Egyes vegyszerek maro hatasuak lehetnek, ezért hasznalja
oket dvatosan, és tarolja hiivos, fénytol védett helyen!
¢ Soha ne dohanyozzon vegyszerek kozelében, mivel tobbségiik
gyulékony!
¢ Gondoskodjon a kifolyt vegyszerek azonnali feltakaritasarol!
e Vész esetére mindig legyen kéznél az a telefonszam, amelyen
mérgezés esetén segitséget kérhet!
e Tartsa a vegyszereket gyermekektol elzart helyen!
e Vegyszerek alkalmazasakor mindig viseljen védészemiiveget
¢€s gumikesztyiit!

A MEDENCE ELSO FELTOLTESE

1 Bizonyosodjon meg réla, hogy a medence vize keringésben van, és
legalabb 20°C fokos!

2 Tolts6n a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkGszabalyzo) fémion
kotésére alkalmas szert! Hagyja, hogy a viz egy oran at keringjen,
miel6tt barmilyen mds szert adna a medence vizéhez!

3 Toltson a vizbe ,sokkolot"oxidalo anyagot!

4 Tegyen fert6tlenits tablettat (klor vagy brom) az adagoldbal

Opcionalis beépitett vegyszeradagolo: (mely a szirtartaly kosara-
ba épitve talalhato) a kosar eltévolitasanak és visszahelyezésének
részleteiért olvassa el a ,SZUROPATRON |/ FILTER FELEPITESE ES
TISZTITASA" ¢. fejezetet! Miutan eltavolitotta a szkimmer kosarat,
talal egy, az aljabol kiinduld kb. 20 cm-es csovet. Tekerje ki a cs6
végen talalhatd szabalyozo kupakot, és helyezzen el benne 5 vagy
6 tablettat! Ne tdltse tul az adagolot, mert az befolydsolhatja a
megfeleld muikodeést!

Kezdetben allitsa a szabalyozot ugy, hogy a legtdbb apro lyukon
szabadon aramolhasson a viz, €s hagyja, hogy a viz 3-4 ¢ran at
keringjen a vizértékek ellenérzése el6tt.

Sziikség esetén allitsa a szabalyozot alacsonyabb fokozatra: keve-
sebb lyukon hagyja ataramolni a vizet, oly mdédon, hogy a viz fer-
tétlenitészer tartalma az idealis 2-4 PPM-es tartomanyba essen.

Lebegd adagold: A fentiek szerint téltson be 6-7 tablettat, kez-
detben allitsa a szabalyozot 5-6s fokozatra, és
hagyja, hogy a viz 3-4 6raig keringjen a viz-
mindség ellenérzése eldtt! A tablettak a medence
hasznalatatol és a szabalyozd beallitasatol
fuggden 10-14 nap alatt lassan feloldodnak.

L4

5 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast,
majd cselekedjen az eredménynek megfele-
I6en!
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GYAKRAN HASZNALT ViZKARBANTARTASI KIFEJEZESEK

ALKALITAS - TOTALIS ALKALITAS (TA) - A medence vizében taldlhato karbonat, bikarbondt és hidroxid 6sszetevék mennyisége, amely meghatarozza, hogy a medence vize milyen

mértékben tud ellendlini a pH-érték véltozasanak. Tompitoképességként is ismert.

ALKALITASFOKOZO - Noveli az alkalitast.

BROMAMINOK - Akkor keletkeznek, amikor a brom elpusztitja a nitrogént hordozo vegytileteket. A kloraminokkal szemben a bromaminok nem okoznak szemirritaciot, de elhanyagolt

vizhaztartasndl kellemetlen szagot eredményeznek.

® EGYKOMPONENSU BROM - Egy masik tipusu oxidalo és fertétlenité vegyszer, mely a vegyszeradagolo segitségével keriil a medence vizébe. Granuldtum vagy tabletta formajaban
kaphato. A brommaradék javasolt szintje: 2,0-4,0 ppm.

o KETKOMPONENSU BROM - Folyadék vagy por forméjaban hetente, kézzel adagolandé. Granulatum formajaban naponta, illetve a medence hasznéalatéval ardnyosan adagolando.

EMULGEALAS (sziirbtisztitonal) - Az emulgealds olyan homogenizald mivelet, amelynek soran egymasban nem oldodo folyadékfazisokat oszlatnak el egymdasban.

FAGYHATAR - Az a talajszinttél szamitott talajmélység, ahol a talaj az adott teriileten szokasos leghidegebb hdmérséklet esetén sem fagy at. Magyarorszagon ez az érték 50-80 cm

kerdli.

FEMIONKOTOK (ROZSDA- ES ViZKOSZABALYZOK) - Meggatolja, hogy az oldott fémek a medence falaban és a kozponti egység alkatrészeiben kart tegyenek.

FILTERTISZTITO - Zsirtalanitja és tisztitja a sziirébetétet.

HABZASGATLO - Eltavolitja a vizfelszinen képzédd habot. Ez azonban csak atmenetileg orvosolja a problémat, ugyanis a tilzott habosodds a nem megfelelé karbantartas kévetkez-

tében fellépd vizminségromlds jele (a habosodo vizre jellemzé a nagy mennyiségii szerves iledék jelenléte és a magas pH-érték).

HOLLANDIK, HOLLANDER - Gyors, oldhato kétést biztosité csatlakozd idom.

KALCIUMKEMENYSEG - A kalcium részaranya a totalis alkalitdsban, amely a teljes keménység 70-75%-4t teszi ki. A kalcium koncentréacidja meghatérozza a viz keménységét.

Ha a koncentracio alacsony, a viz lagy, ha magas, akkor kemény. Amikor a viz kemény, vizké képzédhet, amely a szlr6k és a csérendszer elduguldsahoz, a medencefalon torténd

kirakodasokhoz és a viz zavarossagahoz vezet. Amikor a viz tul lagy, (alacsony foku a keménység) az a medencetestet, a cs6rendszert karosithatja és a fém szerelvények korroldalodasat

s a viz habzasat okozhatja.

KALCIUMNOVELO - Noveli a kalcium szintet.

KLOR - Oxidalo és fertétlenité vegyszer, granulatum vagy tabletta formdjaban. Nagyon hatdsos és gyors. A klor maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.

© SZABAD KLOR MARADVANY - (Free Chlorine) nevezziik azt a klort, amely aktiv és képes a viz tisztan tartdsara és oxidalasara. A szabad klor maradvany javasolt szintje: 1,0-2,0 ppm.

o KOTOTT KLOR - az a klor, amely a szennyezédések semlegesitése soran mar elhasznalta viztisztito képességét. Tehat amikor a szabad klor maradvany felhasznélta viztisztitd képes-
seget kotott klorra alakul.

© TOTAL (OSSZES) KLOR - (Total Chlorine) a szabad klor maradvany és a kotott klor egyiittes mennyiségét mutatja.

KLORAMINOK - A kl6r és a vizben 1éve nitrogén, illetve ammonia talalkozasakor keletkezd vegyilet. Elhanyagolt vizhdztartasnal szem- és borirritaciot okoz, jelenlétérdl erds klorszag

arulkodik.

OLDOTT SZILARDANYAG-TARTALOM (TDS) - A medence vizében feloldott 6sszes anyag (kalcium, karbondtok, bikarbonatok, magnézium, fémes Gsszetevék) mennyisége.

OZONGENERATOR - Ozont (harom oxigénatombal allo gazmolekulat) general, mely a medenceviz szennyezédéseinek oxidalasara szolgal.

PELYHESITES - (flokkulalas): kicsapodast elésegité anyag, amely 6sszekapcsolja az apro részecskéket, annak érdekében, hogy azok ezéltal dsszealljanak akér eredeti méretik

tobbszoroseéve, és igy jobban kiszlrhetdek legyenek.

pH - Egy logaritmikus érték, mely a hidrogénion-koncentracio altal egy anyag (esetiinkben a medence vizének) savassagat vagy lugossagat fejezi ki (pH = -log [H+]). A pH-értéket

egy 0-14-ig terjedd skdlan lehet kifejezni, ahol a 0 a legsavasabb, az 1-7-ig terjedd tartomdny savas, a 7 semleges, a 7-14-ig terjedd tartomdny Itgos, a 14 pedig a legltigosabb.

A medence vizének idedlis pH-tartomanya 7,2-7,4 kdzétt van. Ha a medence pH-értéke nem megfelelé tartomanyban van, a fertétlenit6 szerek nem fejtik ki hatasukat, a viz zavarossa

valhat, elalgasodhat, és/vagy bor- és szemirritaciot okozhat.

pH-NOVELG - Néveli a viz pH-értékét.

pH—CSf)KKENT(")— Csokkenti a viz pH-értékét.

PPM - A ,parts per million" (millionkénti részecskeszam) réviditése, amely a kémiai mérésben a részecskék suly szerinti aranyat mutatja egymillio vizrészecskére vetitve.

SOKKOLAS - Oxidaloszer hozzaadasaval semlegesitjiik a medence vizének ammonia-, nitrogén- és szervesanyag-tartalmat (kloraminok és bromaminok segitségével). PL.: Amennyiben

a tesztesik altal jelzett 6sszes klorszint magasabb, mint a szabad klorszint maradvanyértéke, sokkoldsra van sziikség. Sokkezelés lehet példaul, ha akkora klérmennyiséget adunk a

medence vizéhez, hogy a szabad klér maradvany mértéke legalabb négyoranyi iddtartamra elérje a 10 ppm szintet. Sokkolas kézben a medence hasznalata tilos!

SZKIMMER - Felszintisztitd és el6sz(ir6 - eltavolitja a lebegd szennyezddéseket és az olajszarmazékokat, valamint megelézi, hogy az tledék eltomitse a vizpumdkat és a fltéelemet.

Javitja a szlirés hatékonysagat, és elészliréssel ndveli a szlirdpatron élettartamat.

TESZTER - Bizonyos kémiai tiledékek, illetve a vizkarbantartds sziikségleteinek kimutatasara szolgal. Alkalmazhato lakmuszpapir, illetve folyadékesepp formaban.

ZSOMP - FolyadékgyUjté hely (viztelenité zsomp) - a zsomp ad helyet a meriilészivattyinak. Az iszokapesoldval ellatott buvarszivattyu automatikusan dolgozik, leall, ha eltavolitotta

a vizet. Az ismét beszivargo talajvizet mar akkor kinyomja az elvezet6 drokba, ha megtelik a zsomp, vagyis nem engedi eldrasztani a helyiséget, ezzel védi a medence vezérldegységét.

ViZMINOSEGI OSSZEFOGLALO A MEDENCE HASZNALATAHOZ*
VEGYSZER (ppm) MIN IDEALIS MAX
Klor (szabad klor) 1,0 1,5-1.9 2,0
Brom (szabad brom) 1,0 3,0-50 10,0
VEGYULET
pH 7,2 7.4 7.6
Totalis Alkalitas (TA) 80 80 - 120 180 * A National Spa & Pool Institute
Kalciumkemenység 150 200 - 400 500 - 1000 (Eszak-Amerika) ajanlasaval lakossdgi-
és masszazsmedencékhez.
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ViZHAZTARTASI HIBAELHARITAS

HIBAJELENSEG

LEHETSEGES OK

MEGOLDAS

Zavaros (opalos)
vagy elszinezédott viz

Legtdbbszor szerves szennyezédeésrol
van sz6 (algaképzidés elsé jele is lehet).

Sokkolds megfelel6 készitménnyel - sokkolds, pelyhesités, alga-
0lészer hasznalata - ha nem csokken az opalossag, a medence
vizét le kell cserélni, és tisztitoszer adagolos medencéknél
ellendrizni vagy a Hydropool szakszervizzel ellendriztetni kell
a tisztitoszeradagolot!

A mikroszkopikus részecskék tul kicsik,
hogy a szlrén fennakadjanak.

Ellendrizze és allitsa be a vizhaztartas kilénbézé elemeinek
szintjét, adjon a medence vizéhez kicsapddast segitd anyagot
(pelyhesitét), amely Gsszekapesolja az apro részecskéket,
annak érdekében, hogy azok ezaltal Osszealljanak akar ere-
deti méretlk tobbszordseve, és igy jobban kiszlirhetdek legye-
nek. Ezzel parhuzamosan javasoljuk, hogy allitsa at a vezérld-
panelen a vizkezelési modokat Kezd6 (Beginner) tizemmodbal
Figyeljen arra, hogy pelyhesités soran megfeleld szinten tartsa
a pH-t (7,2-7,4) és a szlirGpatront tobbszor alaposan tisztitsa kil

Magas totalis alkalitas

Ellendrizze a viz totalis alkalitasat, és szlikség esetén csokkent-
se alkalitast csokkentd szerrel!

Magas pH-érték

Ellendrizze a pH-értéket és csokkentse azt megfeleld pH-csok-
kent6 szerrel! Idedlis pH-szint: 7,2-7,4.

Tul kemény viz

Ellendrizze a viz keménységét, és alkalmazzon megkotést segi-
té vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét,
majd toltse fel ujra!

Fémek jelenléte a vizben(vas, réz)

Kezelje a vizet kelatképzdvel, vagy megkdtést segitd vegyszer-
rell

A filter (szlrd) eltdomédott.

Tisztitsa ki vagy cserélje a sztirGbetétet! (Még viszonylag kevés
hasznalat mellett is érdemes évente sz(irdt cserélnil)

Amennyiben a fenti intézkedések
ellenére sem tisztul ki a medencéje...

... engedje le a medence vizét, tisztitsa és fert6tlenitse az akril
felliletet, majd toltse fel Ujra. Ha ennek ellenére is visszatér a
probléma, forduljon a Hydropool szakszervizhez!

Vizké megjelenése
(fehéres-sziirkés
lerakodas, érdes
a medence fala)

Tul kemény viz

Ellendrizze a viz keménységét, és alkalmazzon megkotést segi-
t6 vegyszert, vagy engedje le a medence vizének egy részét és
toltse fel ujral

Bor- vagy szem-
irritacio

Nem megfelel6 a pH és/vagy a totalis
alkalitas.

Ellendrizze a viz min6ségét és az eredménynek megfeleléen
adagolja a megfelelé vegyszert!

Tul sok a vegyszer a vizben.

Engedje le a viz kb. 200%-4t és toltse fel Ujra a medencét!

* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!

.............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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HIBAJELENSEG LEHETSEGES OK MEGOLDAS
Habzas Vizbe kerilt testapolok vagy Ha a vizszint nem hagy nyomot a medence falan, probaljon hab-
kozmetikumok. zasgatlot alkalmazni, hogy kioldja a szennyezddéseket! Ezu-
tan haszndljon tisztitdszert, hogy a szennyezdédések kénnyeb-
ben kiszlrhetdek legyenek! Amennyiben a viz szintje nyomot
hagy a medence falan, sziikség lehet a medence leeresztésére
és kitakaritasara. A szlir6patront mindkét esetben alaposan le
kell mosni és egy éjszakara filtertisztitoba aztatni. A hasonlo
problémak egy olajat megkotd szivacslabda hasznalataval elke-
riithetdek.
Flrd6ruhdban maradt mososzer. Megelézhetd, ha a mosogépben extra dblitést végez, vagy kéz-
zel alaposan ujradbliti a firdéruhat.
Nagy mennyiségl szerves eredetl Egyes szerves anyagok a szlrén feltéredezve atjuthatnak.
szennyezOdés. A problémat megoldhatja, ha a szennyez6dések kioldasara
rendszeresen habzasgatlot hasznal. Ezutan alkalmazzon tiszti-
tdszert, hogy a szennyezddések kdnnyebben kiszlrhetdek le-
gyenek, majd alaposan tisztitsa ki a sz(répatront! Ha a habzas
tul intenziv, szlikség lehet a medence vizének teljes leeresz-
tésére.
Lagy viz Ellendrizze a viz keménységét, és ha szlkséges, novelje azt
kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-4at ¢s toltse fel Ujra a
medencét! Ne kdsse medencéjét vizlagyito berendezésre.
Korrézio, karcosodas Lagy viz Ellendrizze a viz keménységét, €s ha szlikséges, novelje azt
kalcium-kloriddal! Engedje le a viz 20%-4at és toltse fel ujra a
medenceét! Ne kdsse medencéjét vizlagyito berendezésre.
Alacsony a totalis alkalitas szintje. Ellendrizze a viz totdlis alkalitasat, és sziikség esetén ndvelje
azt alkalitast noveld szerrel!
Fémek jelenléte a vizben (vas, réz) Kezelje a vizet keldtképzovel, vagy megkotést segité vegy-
szerrel!
Ingadozo pH-érték Alacsony a totalis alkalitds szintje. EIIenomz;q a viz to"talls alkalitasat, és szlikség esetén névelje
azt alkalitast noveld szerrel!
A pH-érték nem reagal a Magas a totalis alkalitds szintje. Ellendrizze a viz totalis alkalitasat, és sziikség esetén csokkent-
beavatkozasokra. se azt alkalitast csékkentd szerrel!
A tesztesik altal jelzett Szuperkldrozasra/sokkolasra van sziikség.
total klorszint magasabb,
mint a szabad klorszint.

. o Alga képz8ddtt a medence falan. Algadl6 adagoldsa - leeresztés — ha erételjesen meglatszik az
Nyalkds, csuszos algaképzddés a medence faldn, csak leeresztéssel, alapos taka-
a medence fala. ritassal és fertétlenitéssel lehet megszabadulni az algatol.

: Szinte minden esetben le nem bomlott Potolja a klort a medencében és a kldr hatékonysdganak érde-
Kellemetlen a viz szaga. szerves anyagokrol van szo, amelyek kében a pH-értéket 7,2-7,4 kozti értékre allitsa be.
kellemetlen szagot arasztanak a tul kis
mennyiségben beadagolt klor kovetkez-
tében.
Klorszag" esetén a kotott kldrszint Végezzen részleges vizeserét, és adagoljon klort a medencébe.
nagyon magas a medencében. Zart térben alaposan szell6ztessen ki.
* A javasolt termékekrél érdeklédjon Hydropool markakereskeddjénél!
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KARBANTARTASI ELJARASOK

NAPONTA

1 Ellendrizze a vizet, és ha sziikséges, toltson a vizbe ,sokkolot"[oxi-
dald anyagot!

2 Bizonyosodjon meg rdla, hogy a vizszint megfeleld!

3 Ellenérizze a viz hdmérsékletét!

HETENTE

1 Ellendrizze a pH-értéket és a totalis alkalitast, majd cselekedjen
az eredménynek megfelelden!

2 Toltse utan a vegyszeradagolot!

3 Toltson a vizbe valamilyen (rozsda- és vizkiszabalyzo) fémion ko-
tésére alkalmas szert!

4 Vegye ki, és egy kerti locsoloesé vizsugaraval tisztitsa le, majd sze-
relje vissza a szirGpatront! (Lasd a ,SZURGPATRON/ FILTER FEL-
EPITESE ES TISZTITASA" c. fejezetet!)

5 Vegye ki, és tisztitsa meg a szlirékosarat! (Lasd ,A SZUROKOSAR
TISZTITASA" . fejezetet!)

6 Toltson a vizbe ,sokkolot"/oxidalo anyagot!

7 Vizsgalja meg a csovek csatlakozasait, hogy lassa, nem szivarog-e
viz a tomitégylriknél! Sziikség esetén huzza meg a csékotéseket!

8 Tisztitsa meg a rozsdamentes acél kapcsoldkat!

9 Ellendrizze a vizszintet és szlikség esetén potolja a vizet! (A szkim-
mer nyilas tetejétdl 2 ecm-rel lejjebb kell allnia a viz-szintnek.)

10Tavolitsa el a medence tetejét, és szelléztesse a medencét 1-2
oran at!

HAVONTA

Aztassa a szlirépatront szuropatront|szt|t0 folyadékba. Oblitse le
gondosan, majd ha mdd van ra, hagyja megszaradni visszaszerelés
el6tt! Javasoljuk, hogy szerezzen be egy masik sz(ir6t is, hogy felvalt-
va tudja hasznalni azokat!

NEGYEDEVENTE

1 Javasoljuk, hogy negyedévente eressze le medencéjét, és kifeje-
zetten akril feliletek tisztitasara szolgalo, karcmentes szerrel €s
torlovel tisztitsa meg az akril feluletet! (Lasd a ,MEDENCE VIZE-
NEK LECSERELESE ésa, MEDENCEVIZENEK LEERESZTESE EGYE-
DULALLO HYDROPOOL GYORSLEERESZTO ES TOLTORENDSZER
HASZNALATA" c. feJezeteketl) ) )

2 Ellendrizze az 6zonizzd éllapotat. (Lasd az ,0ZONGENERATOR
TECHNOLOGIA" c. részt!)

FELEVENTE

1 Javasoljuk, hogy vegyszeradagolds medence esetében legaldbb fél-
évente ellendriztesse ¢s kalibraltassa a Hydropool szakszervizzel a
vegyszeradagolot.

2 Cédrusfa burkolat esetén javasoljuk a cédrusfa feliiletek kezelését/
pacolasat kiltéri medencék esetében.

3 Teliesités, és a téliesités utani feltdltés feladatainak elvégzése.

EVENTE

1 Cserélje le a szlir6patront! Keresse a megfelelét a jakuzziszuro.hu
oldalon. A Hydropool Ontiszité Medencékbe a Pleatco PRB75
jelzésl vagy azzal helyettesitheté medencefiltert, sekélyebb me-
dencéknél a Pleatco PRB50-IN jelzéslit javasoljuk.

2 Cédrusfa burkolat esetén javasoljuk a cédrusfa feliiletek kezelését/
pacolasat beltéri medencék esetében.

KETEVENTE
Javasoljuk, hogy medencéjét kétévente nézesse at a Hydropool szak-
szervizzel.

Ha barmilyen segitségre lenne sziiksége a karbantartas soran kérjiik
keresse a Hydropool Hungaria Szerviz szolgaltatasat!

.............................................................................
. N

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
.............................................................................

HASZNALATON KivOLI MEDENCE

Ha nem hasznalja a medencét, akkor kérjiik, hogy tavolitsa el a fej-
parnakat és minden esetben tegye a medence tetejét a helyére, és
csatokkal rogzitse azt.

A medence tetejét 5-7 naponta emelje fel és szell6ztesse ki, tovabba
ellendrizze a vizmindséget is. Toltse fel a vegyszeradagolot, ¢s ada-
goljon az eredményeknek megfeleléen tisztitdszereket a vizbe.
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SZUROPATRON / FILTER FELEPITESE ES TISZTITASA

A Hydropool Ontiszitd medencékbe a Pleatco PRB75 jelzésii vagy
azzal helyettesithetd, a sekélyebb modelleknél a Pleatco PRB50-IN
vagy az azzal helyettesithetd medencefilter alkalmazasat javasoljuk.

A filtert az igénybevételtdl fiiggéen 2-4 hetente kell tisztitani.
A kovetkezé jelek utalnak arra, hogy a patront ki kell tisztitani:
® a fuvokak gyengébb teljesitménye

® zavaros, szlirkés viz

® 76rg6 hang a szlrébdl vagy a szivattyubol

® 3 flités nem mukodik

® 3 peremszerelt vezérl6egységen "FLOW" lizenet jelenik meg

ELTAVOLITAS , ,

1 Kapesolja be a KESZENLET tizemmodot a vezérlépanelen (Beal-
litasok/Karbantartas/Készenlét)!

2 Tavolitsa el a takardfedelet, majd nyissa ki a kis, fekete légtele-
nité szelepet a szlrd fedelének tetején!

3 Huzza fel a sziirke zarofulet a zarogytrln, majd tekerje a zaro-
gyur(t az dramutato jarasaval ellentétes irdnybal!

4 Flggolegesen emelje ki a szlrd tetejét, majd emelje ki a sz(ir6-
hazbol magat a szdrét!

5 Valassza szét a szlr6t (amennyiben az belsé raccsal ellatott tipus!

TISZTITAS

6 Kerti locsoldcsével és porlasztofejjel mossa le a szlrét, ligyelve
arra, hogy minden redére kitérjen!

7 A felgyllemlett testapolo krém és olaj eltavolitasa érdekében
a patront aztassa meleg vizben és szlrétisztitd folyadékban/
emulgealdszerben vagy vizben feloldott tisztitd tablettaban.
(Hydropool kereskeddjénél vagy a jakuzziszuro.hu webshopban
beszerezhetd)!

8 Tisztitotartaly Hydropool kereskedéjénél vagy a jakuzziszuro.hu
webshopban szintén beszerezhetd!

9 Alaposan 6blitse le a sz(ir6t, majd a visszahelyezés elétt hagyja
megszaradni!

10 Javasoljuk, hogy szerezzen be egy tartalék szlrépatront, mely
mindig hasznalatra kész és tiszta.

11 Miutan a megtisztitott sz(ir6 megszaradt, az esetlegesen megma-
radt apro szennyezGdéseket egy finom ecsettel tavolitsa el szlird
bardzdai kozil!

A sziiropatron tisztitasahoz ne hasznaljon drotkefét
vagy mas surolo eszkozt!

Ne tegye mosogépbe, és egészségiigyi okokbol moso-
gatogépben sem javasoljuk a tisztitasat!

FONTOS!

Ne hasznaljon egyéb tisztitoszereket! A vegyszer-
maradvanyok karosan befolyasolhatjak a viz kémiai
osszetételét, amely nehezen kezelhetd, rossz vizmi-
noséget eredményezhet! Ne hasznaljon olyan szert,
amely karcol, mert tonkreteszi az akrilfeliiletet!

VISSZAILLESZTES

12 Helyezze vissza a szlrépatront a szliréhazba, a ,TOP" felirattal
felfelé!

13 Ahelyére visszanyomva illessze vissza a sz(ir6hdaz fedelét, tgyel-

ve arra, hogy a fedd témit6gyurije ne csavarodjon meg!

Abban az esetben, ha a fedd tomitdgydrije kiszarad, kezelje azt

egy nem kdolaj-alapu kenGanyaggal (pl. szilikon gél)! lgy meg-

el6zheti a tomit6gylri becsipddését és megtekeredését, ezaltal
jelentésen né a gyuri élettartama.

Helyezze vissza a zarogydr(t addig forgatva azt, amig a sziirke

zarofil a helyére nem pattan!

16 Zarja el a légtelenitd szelepet!

17 Kapcsolja ki a KESZENLET tizemmodot a vezérlépanelen (Bealli-
tasok/Karbantartas/Keészenlét)!

18 Amikor a vizpumpa elkezd alacsony fokozaton mUkddni, fontos,
hogy ki legyen eresztve a szlir6be szorult levegé. A légtelenitd
szelepet ovatosan forditsa el az dramutato jarasaval ellentétes
iranyba, addig, amig meg nem hallja a kiszéké levegd sipold
hangjat! Ha viz mar szabadon aramlik, zarja vissza a légtelenitd
szelepet!

14

15

LEGTELENITO SZELEP

||{

SZUROFEDEL
TOMITOGYURUVEL

m @

ZAROGYURU

SZ(ROPATRON \
\\‘\ q

\

ADAGOLASSZABALY0ZO

SZUROPATRON FOGLALATA ————>>|

| JALRER

(SZUROHAZ V. TARTALY) | I
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A SZUROKOSAR TISZTITASA

1 Kapesolja be a ,KESZENLET" tizemmadot a vezérldpanelen (Bedlli-
tasok/Karbantartas/Készenlét)!

2 Tavolitsa el a szkimmer véddburkolatat! (felfelé kell huzni)

3 Huzza elére a lebegdajtot, majd egy elére és felfelé iranyuld moz-
dulattal emelje ki a szlir6kosarat!

4 Tavolitsa el a tormeléket a kosarbol! (FIGYELEM! Még véletlenil se
Utogesse a kosarat mas targyhoz az tledék fellazitasanak céljabol,
mert a kosar megsériilhet!)

5 Helyezze vissza a kosarat!

6 Hajtsa vissza a lebegdajtot!

7 Helyezze vissza a szkimmer védGburkolatat ugy, hogy a belsé olda-
lan lévé "TOP" felirat legyen felul. Ovatosan, fentrél lefelé csusz-
tassa ra a burkolatot, ne eréltesse, és ne feszitse meg.

8 Kapcsolja ki a ,KESZENLET" tizemmddot! Amint a szivattyu tize-
melni kezd, bizonyosodjon meg rola, hogy a viz szabadon tud
aramlani a gatajto felett!

FONTOS! A Készenléti iizemmad 30 percig tart, ezt kdvetoen
a medence automatikusan visszalép a Készenléti iizemmod
elétt beallitott lizemmadba!

AZ AKRILFELULET TISZTITASA

Az akrilfelilet puha ronggyal és a Hydropool Hungaria Bemutato-
termében beszerezhetd akril tisztitoszerrel dpolhato, fényezhetd.

FONTOS! A vizvonal eltavolitasara specialis vizvonal eltavolito
folyadékot hasznaljon, durva feliiletii siroldval, vagy erds, nem
specialisan akril medencékhez kifejlesztett tisztitoszerrel ne
tisztitsa, mert az az akril feliilet karosodasat okozhatja!

A GONDOZASMENTES KULSO MEDENCEBURKOLAT
TISZTITASA

A gondozasmentes burkolatot puha ronggyal és tiszta vizzel java-
soljuk tisztitani. Jelentés szennyez6dés esetén enyhe, semleges tisz-
titdszer hasznalata ajanlott. Tovabbi fellletkezelés, vagy karbantartas
ezen a fellileten nem szilikséges.

BIZTONSAGI TERMOTETO

Ha a medence nincs lefedve, a hé 90%-a elvész a vizfelszinen keresz-
tul. A parolgas megvaltoztatja a viz kémiai egyensulyat, és zart helyen
noveli a levegd paratartalmat.

A Hydropool biztonsagi termotetdt hétakarékossagi és esztétikai cél-
lal fejlesztették ki, és a konnyebb kezelés érdekében kozépen félbe-
hajthato. A cipzaras huzat lehet6vé teszi az esetlegesen karosodott
(7,5-10 cm-s méret(, elvékonyodo) habbetétek cseréjét. A biztonsagi
termotetd ,szoknydja" szorosan illeszkedik a medence pereméhez.
A tet6 fogantyui ugy kerliltek elhelyezésre, hogy akar egy személy
is kdnnyedén mozgathassa azt. A burkolathoz vagy ,szoknydhoz"
kapcsolddo zar megakaddlyozza, hogy kisgyermekek vagy allatok
mdsszanak a medence vizébe. Sose huzza a tetét a medencén vagy
a burkolaton! El6szor hajtsa vissza, majd a fogantyuk segitségével
emelje fel a tetdt!

FONTOS! Még véletleniil se alljon vagy tamaszkodjon ra a teto-
re, mert a vékonyodo habbetétek megsériilhetnek, ez pedig a
viz felszivasahoz vezet! A tetot mindig pontosan rogzitse, mert
az elmozdulasabol adddo medencetest vagy akril sériilésekre a
garancia nem terjed ki!

A tetét évente legalabb kétszer tisztitsa meg mUanyag hidratalo-
és védbszer segitségevel!

AZ AROMATERAPIAS RENDSZER FELTOLTESE

Ha medencéjét beépitett aromaterapiaval rendelte, azt rendszeresen
olajokkal kell feltdltenie. A feltéltés menete:

1 Tekerje el az aromaterapias gomb korili mdanyag zaro kupakot!
2 Tavolitsa el a zaro részt!

3 A nyilasba toltse bele kozvetlenil az olajat!

4 Helyezze vissza a kupakot és tekerje vissza.

FONTOS! Kizarélag a Hydropool Hungaria altal forgalmazott,
bevizsgalt olajokat hasznalja, mert a nem megfelelé olajok
sulyosan karosithatjak a medence gépészetét, amire a garan-
cia nem terjed ki. Az olajok beszerezhetdk a jakuzziszuro.hu
webaruhazbanvagy a Hydropool Hungaria Bemutatotermében.
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A MEDENCE VIZENEK LECSERELESE

A medence vizét - annak méretétdl és kihasznaltsdgatol fliggéen -
8-12 hetente javasolt leereszteni. Ha a medencét naponta hasz-
naljak, vagy egyszerre tobb furdéz6 veszi igénybe, javasolt a gya-
koribb vizcsere. A két vizcsere kozti id6 meghatarozasanak egyik
maodszere, hogy a medence vizének literben kifejezett mennyiségét
elosztja 13,5-tel, majd a naponta flird6zék atlagos szamaval.

( ________ +13.5)+( )=( )

A viz mennyisége A flird6zék A vizeserék

literben napi szama kozott eltelt
napok

Példa: 1000 liter elosztva 13,5-tel, majd 2-vel = 37 nap
Amikor mar tul nagy a vizben oldott szarazanyag-tartalom, a me-
dence vizét le kell cserélni. Ezt jelzi a viz homalyos vagy szirke szine is.

A MEDENCE VIZENEK LEERESZTESE
- EGYEDULALLO HYDROPOOL™ GYORSLEERESZTO-
ES TOLTORENDSZER HASZNALATA

A

ATTEKINTES

Két kerti locsolocsore lesz sziiksége (egy leereszt6- és egy tolto-
csére)

Amig az els6 csO segitségével leereszti a medence elhasznalt vizét,
addig a masik csdvet a belsé felulet lemosasara és feltdltésre hasz-
nalhatja.

FONTOS! Amennyiben segitségre lenne sziiksége
a medence vizének cseréjében, keresse a Hydro-
pool szakembereit!

FIGYELJE MEG AZ 1-ES ES A 2-ES ABRAT!

1 Kapesolja be a ,KESZENLET" tizemmodot a vezérlépanelen (Beal-
litdsok/Karbantartas/Készenlét)! A rendszer 30 perc elteltével
automatikusan kilép a JKESZENLET" Gizemmodbdl és visszater
,NORMAL" tizemmadba.

2 Vegye ki a szkimmer (felszintisztitd és elGsziird) kosarat, és zarja
el a szkimmerben Iévé nyilast a gumirozott dugdval!

3 Csatlakoztasson egy gumicsovet a medence vezérléegysége mel-

letti csOvon taldlhato csapral

Vezesse a gumicsovet a vizelvezetéhoz!

Nyissa ki a leeresztd cs6 csapjat (piros kar)!

Zarja el a csé melletti 1-es vizpumpa tolozarjat (Ezzel vezetjik a

vizet a kifolydcséhéz.)

Kapcsolja be alacsony fokozaton a vizpumpat!

Kdvesse a vizleeresztés lépéseit!

Mialatt a medence leereszti a vizet, a masik kerti csé segitségével

mossa le a medence belsé fellletét! Hasznaljon szivacsot a belsé

felllet torolgetésére!

10 Ahhoz, hogy teljesen kimossa az elhasznalodott vizet a csérend-
szerbdl, engedjen friss vizet a labaknak kialakitott padlorészre,
mikdzben a koszos vizet tovabbra is SZIVJa kifelé a 1-es vizpumpa!
Ugyeljen arra, hogy minimum 10 cm viz legyen a padlorészen,
hogy a vizpumpa légmentes maradjon!

oo h

©ooN

11 Varja meg, mig a leeresztd csovon tiszta viz folyik kil Ez esetben
az Ujonnan toltétt viz eljutott a csig, vagyis befejez6dott a
leeresztés és mosas.

12 Kapcsolja ki az alacsony fokozaton mUikédo vizpumpat!

13 Zarja el a leereszté cs6 csapjat, és folytassa a friss vizes feltol-
tést!

14 Tegyen fed6ét a masszazsmedencére, hogy elkerilje a viz kifrocs-
kélodését!

15 Nyissa meg az 1-es vizpumpa tolozarjat!

16 Az 1-es vizpumpa gomb kivételével nyomja meg barmelyik gom-
bot a vezérldegységen, hogy a KESZENLET-i Gizemmodbol kilép-
jen! Az 1-es vizpumpa és a flitéelem ekkor mukddésbe Iép,
hogy keringesse és felmelegitse a vizet, amig a toltés folytato-
dik. Ezzel a rendszer leveg6sddését is megel6zheti.

17 Addig folytassa a medence feltdltését, amig a viz szintje kb.
2 cm-re lesz a szkimmer nyilas tetejétél!

18 Ha végzett a feltoltéssel, tavolitsa el a dugot a szkimmer hazaboll™

19 Ha szlrécsere miatt kinyitotta a sziréhazat, a szlir6 visszahe-
lyezése utan ki kell eresztenie a hazban rekedt levegét! Ova-
tosan lazitsa meg a légtelenitd szelepet, ha mar viz kezd jonni a
szelepbdl, zérja el!

20 Abban az esetben, ha netan levego rekedt a vizpumpéban (az
1-es vizpumpa mikédik, de nem jon viz a fuvokakbol), nézze meg
a ViZPUMPA BEUZEMELESE, LEVEGOSODES MEGSZUNTETESE"
c. fejezetet!

*Sziikség esetén allitsa a rendszert KESZENLET-i tizemmodba,
hogy kivehesse a dugot!

FONTOS! A Készenléti lizemmad 30 percig tart, ezt kdvetden
a medence automatikusan visszalép a Készenléti iizemmad
elott beallitott lizemmaodba!

SZKIMMER DUGO

2

VEZERLOEGYSEG MELLETTI LEERESZTO CSAP

ViZLAGYITOK

Lehetbleg ne vizlagyitobdl toltse fel a medencét, mert ezzel kony-
nyen felborithatja a viz kémiai egyensulyat, és megneheziti annak
beallitasat, szinten tartasat! Ha olyan helyen lakik, ahol a viz kemé-
nyebb vagy lagyabb az éatlagosnal, forditson fokozott figyelmet a
kalciumkemeénység szintjére!

A medence vizét késébb mar lagyitott vizzel is utan lehet tolteni.

hydropool.hu
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il L)
EGYEDULALLO HYDROPOOL™
GYORSLEERESZTO- ES TOLTORENDSZER
TOLTOCSO
VEGYSZERADAGOLO
SZUROPATRON
LEERESZTOCSO
CSATLAKOZAS

ViZPUMPA

FUTOELEM OZONGENERATOR BEEPITETT | SZKIMMER | ELOSZURO
PADLOSZIVO

Spa = 1215m

ONTISZTITO 0ZEMMOD JELZO

. @ Ez a jelzés a peremszerelt vezérl6 kijelzéjén talalhato. A kijelzén az ,Self

Clean Mode" felirat olvashato, ami jelzi, hogy mind az Ontisztito, mind
a Gazdasdagos Futési Rendszer mikodésben van, ezaltal biztositja Onnek

@ 300°C o ¢és csaladjanak a gondtalan flird6zést.

an
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A MEDENCE FABURKOLATANAK VEDOKEZELESE

Amennyiben medencéjét kaliforniai cédrus burkolattal rendelte meg,
a medencéjének burkolata gyarilag pacolt. A pacolds utan a céd-
rus ellenall az id6jaras viszontagsagainak, és megfelelé karbantar-
tds esetén évekig megdrzi szépséget. Javasoljuk, hogy lassa el a
fafellileteket egy attetszé véddbevonattal, mely egyben az évgydrik
szépseget is kiemeli.

Javasoljuk, hogy hasznaljon Hydropool Cédrus Pacot medencéjé-
nek kezelésére, vagy hasonlo poliuretan, UV-szlr6s, vizlepergetd pa-
cot, amely megovja az évgydrtket, és egy tartos, vizlepergetd, éleg-
76 veédoréteget képez a fafelileten. A fent emlitett termékeket a
Hydropoolnal, vagy a kozeli festékboltban, barkacsaruhazban is be-
szerezheti.

FIGYELEM! A cédrusfa szine a masodik pacolas hatasara soté-
tebbé, érettebbe valik.

A medence cédrusfa burkolata, valamint a medencéhez rendelhetd
cédrusfa kiegészit6k (mint haziko, barpult, napozd dekk, lépcsd, bar-
szék stb.) is rendszeres karbantartast igényelnek.

Akiiltéri medencéken az id6jaras (viz, ho, fagy, UV-fény) illetve a bel-
téri medencéken a pdra és a viz hatdsara az eredeti gyari pacolas
megfakul, elvesziti szinét, megkopik és védd hatasa is jelentdsen
csokken. Ezért javasoljuk a kiltéren elhelyezett cédrusfa termékek
Ujrapacolasat évente két alkalommal, beltéri medencékét pedig
évente egyszer elvégezni.

Felhordasra puha ecsetet (esetleg hengert) ajanlunk, és igyekezziink
egyenletes vastagsagban felhordani a pacot.

Az elsO kezelést érdemes tavasszal, a masodik kezelést pedig ¢sszel
ajanlott elvégezni. Ha kiiltéren zajlik a felilet kezelése, akkor java-
soljuk mindenképpen +10°C fok felletti, esémentes napot valasztani
a pdc felhordasara.

Fontos, hogy csak és kizardlag megfelel6 minéségu, cédrusfara
ajanlott cédruspacot alkalmazzunk a cédrusfa kezeleésére. A kezeld
szereket ne valtogassuk, ragaszkodjuk egy markdhoz, igyekezziink
mindig ugyanazt hasznalni, hogy a pac megfelel6en ki tudja fejteni
a hatdsat, és hogy az alkalmazott anyagok ne befolyasoljak egymast.

A szép végeredmeény érdekében kezelés elétt mindig tisztitsuk meg
a cedrus feliletét langyos vizes puha tisztitokenddvel, vagy erds
szennyezddés esetén akar nagynyomdsu mosoval is, és varjuk meg
annak teljes szaradasat, sziikség esetén pedig csiszoljuk meg a felll-
etet, majd alapos portalanitas utan kezeljik!

Figyeljunk arra, hogy a pdc teljes szdraddsa hémérséklet- és para-
tartalom fliggé. Altalaban 24-48 ora. Javasoljuk, hogy medencéjét a
pac teljes szaraddsaig ne toltse fel vizzel és ne hasznalja.

Amennyiben segitségre lenne szliksége a kezelés elvégzésében, akkor
forduljon bizalommal a Hydropool szakszervizhez.

.............................................................................
. H

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538
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A MEDENCE TELIESITESE

Abban az esetben, ha medencéjét nem kivanja egész évben hasznalni,
nagyon fontos, hogy megovja a fagytol, azaz megfelel6en téliesitse
azt! Ezt a munkat a Hydropool szerviz szakemberére is bizhatja,
de ha a sajat kezl téliesités mellett dént, kérjik, kdvesse az alabbi
utmutatast:

e Teljesen eressze le a medence vizét! (Lasd ,A MEDENCE VIZENEK
LEERESZTESE" c. bekezdést!) o

e \egye ki és tisztitsa meg a szlirdpatront! (Lasd a ,SZUROPATRON"
¢. bekezdéstl)

® Szerelje le a fejparnakat, és szedje ki az dsszes fuvokat a meden-
cébdl! Minden kiszerelt elemet tisztitson meg, szaritson meg, és
fltott, fagymentes helyen taroljon!

e Eqgy takaritogép (vizes porszivo) segitségével szivja ki a maradék
vizet a fuvokak nyilasaibdl, a szlir6patron tartalyabol és a medence
aljan lévo leeresztonyilasbol!

e Toltson folyékony, bioldgiailag lebomld fagyalld folyadékot oda,
ahova sziikséges: példaul a vizpumpa viz feldli végéhez, a fuvo-
kak csoveibe, a szlird burkolatdba és a levegéfuvoka csoveibe!
Ne hasznaljon gépkocsiba valo fagyallo folyadékot!

® FONTOS: a bioldgiailag lebomlo fagyallo folyadék vizzel tor-
ténd higitasa csokkenti a szer fagyallo képességét! Ezért igen
fontos, hogy a medence cso6rendszerébol minden vizet elta-
volitson, mielott betdltené a fagyallo folyadékot!

e Ontson folyékony fagyalld folyadékot a medence aljan taldlhato le-
ereszté nyilasba/a vizpumpa nyilasaiba! Ezzel megakadalyozhatja,
hogy a dupla fal kézé szorult viz megfagyjon, és kart tegyen a
medence szerkezetében!

e A fagyallo keringetése érdekében egy par masodpercre kapcsolja
be a vizpumpat!

® Csavarjon le ésvalasszon le minden illesztéket a kézponti egységrél!

® Tavolitsa el a vizpumpa legalso fagydugojat. A miveletet hajtsa
veégre minden vizpumpan.

® A kiallo csatlakozdkra huzzon nejlonzacskot, majd rogzitse ragasz-
tészalaggal!

® | ehetdség szerint szerelje ki és tarolja szaraz, flitétt helyen a kdz-
ponti egyseéget!

e Szerelje fel a biztonséagi termotet6t, és boritsa vizhatlan vaszonnal
a medence egészét, hogy meggatolja a burkolat és a tetd id6 eldtti
eloregedését!

o A tet6 karosodasanak elkertilése érdekében rendszeresen takaritsa
le a medencére hullott havat!

e Feltételezzlk, hogy a medencét megfeleléen lizemelték be, és egy
megerdsitett betonalapzaton helyezték el, amely megakadalyozza a
medence - talajviz hidrosztatikai nyomasabol adodd - fliggéleges
iranyu elmozdulasat.

Ha a medence téliesitését illetden bizonytalan, kér-
juk, lépjen kapcsolatba a Hydropool iigyfélszolga-
lataval!

Eldvigyazatossagbol célszerii, ha az els6 évben szak-
ember végzi a téliesitést. A fagyasbol eredo karokra
ugyanis nem terjed ki a garancia!

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

TELI LEERESZTO-
SZELEPEK
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JELENSEG

ALTALANOS HIBAELHARITAS

LEHETSEGES OK(OK)

SZUKSEGES BEAVATKOZAS(OK)

[ ]
-

Ninecs aram

A biztositék vagy a kapcsolotablan

a megszakito lekapesolt

Helytelen bekotés

Kiment a biztositék a kézponti egységben

Az EV relé lekapesolt

Ellenérizze a kapcsoldtablat!
Ha még mindig nincs aram,
hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

EV relé lekapcsolt

Zarlat a rendszerben
Hibas az EV relé

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgélatat,

vagy egy képzett villanyszerel6t!

Nincs vizaramlas

A vizpumpa nem lett telitve
A zérszelepek zarva vannak
Alacsony a vizszint

A szirékosar eldugult/zarva van

Lasd a ,VIZPUMPA BEUZEMELES" c. fejezet!
Nyissa ki a zarszelepeket!

Toltse fel a medencét!

Lasd a ,SZUROKOSAR TISZTITASA" c. fejezetet!

Fuvoka szabalytalan

Alacsony a vizszint

Toltse fel vizzel a kivanatos szintig!

mukodése - Elzarodas tortént a csévekben - Ellendrizze a szelepeket és/vagy a sz(irét!
- Avizpumpaszelepek részben - Teljesen huzza fel a szelep nyitokarjat!
zarva vannak
Nincs fltés - Aszir6patron tisztitasra szorul - Tisztitsa meg a szlrépatront, és helyezze visszal

vagy hibas flités

Elzarodas tortént a vizesdvekben
A vizpumpalvisszatérd szelepek
részben zarva vannak

Alacsony a vizszint

Hibas az érzékeld

Hivja keresked6jét!

Ellendrizze a szelepek allapotat! Nyissa ki azokat!

Toltse fel a medencét!

Hivja keresked6jét!

Zajos motor

Karosodtak vagy eloregedtek
a csapagyak

Alacsony a feszliltség
Alacsony a vizszint

Befagyott a pumpa

Hivja keresked6jét, vagy egy képzett
szakembert!

Hivjon képzett villanyszerel6t!
Toltse fel a medencét!

Olvassza ki a pumpat!

Az irdnyitoegység

kijelz6je nem mukodik

Hibds a csatlakozas

Aramsziinet lépett fel

Hivja a Hydropool Ugyfélszolgalatat!

Kapcsolja vissza az EV relét!

Hibas/villogo

homérsekletkijelzes

A vizhémérséklet meghaladta

a bedllitott értéket

Csokkentse a szdrési idétartamot, és/vagy
toltsén hideg vizet a medencébe!
Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen

kapcsolatba a Hydropool Ugyfélszolgalataval!

.............................................................................
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
+36 1 240 8538
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ALTALANOS HIBAELHARITAS

MIT TEGYUNK, HA A FESZULTSEG INGADOZIK
(KIMARAD AZ ARAM)?

Otthonanak aramelladtasa tobbnyire egyenletes. Azonban, ha a
helyi energiaigény magas, eléfordulhat, hogy az otthonaba érkezé
elektromos fesziiltség jelentésen esik vagy ingadozik. Ezt az alla-
potot hivjak fesziltségingadozasnak. Noha a rendszer rendelkezik
ilyen esetekre beépitett biztositékokkal, a fesziiltség néha olyan
mértékben is csokkenhet (akarcsak egy mdasodperc erejéig), hogy
a rendszer ,szellemUlzeneteket" jelenit meg. Amennyiben a perem-
szerelt iranyitoberendezés minden nyilvanvald ok nélkil jelenit meg
lizeneteket, vagy csak lzenetrészleteket ir ki, probalja meg helyre-
allitani a rendszert a medence ki- és bekapcsolasaval! A ki- és be-
kapcsolas kozétt varjon néhany percet! Ha ez nem allitja helyre
a rendszert, lépjen kapcsolatba a Hydropool Ugyél szolgalataval vagy
egy szerelével!

HIDEG IDOJARAS OKOZTA
HIBAJELENSEGEK

Amennyiben az iranyitoberendezés nem mukddik megfeleléen, vagy
a vizpumpa barmilyen oknal fogva nem keringeti a vizet, helyezzen
egy alacsony teljesitményi légflitét a kozponti egységhez, a burkolat
ala! Ezzel megeldzheti a fagykart, amig sikertl idépontot egyeztetnie
a szerel6kkel.

A

Elektromos hésugarzo elhelyezésekor és beiizeme-
Iésekor mindig kovesse a gyartd utasitasait! A ho-
sugarzot — bekapcsolt allapotaban - ne hagyja felii-
gyelet nélkiil, és iigyeljen arra, hogy ne legyen a ko-
zelben gyulékony anyag!

SZELSOSEGES IDOJARAS ELLENI VEDELEM

MIT TEGYUNK, HOGY A SZELSOSEGES IDOJARASTOL
MEGOVJUK MEDENCENKET?

Annak érdekében, hogy a medencéjét a lehetd legtovabb élvezhesse
¢és az megfelel6 min6séqgu is maradjon, védje meg az id6jaras szél-
séségeitdl, az egész napos iz napfénytdl (pl. tetdteraszokon elhe-
lyezett medencék esetében), az erds széltél, a nagy mennyiseégl es6-
tél vagy a fagytol.

TEENDOK VIHAR ESETEN

Ha vihar érkezése varhato, javasoljuk, hogy a medencetestet és a
gondosan lecsatolt tetét lassa el megfeleld védéhuzattal (mivel
a termotetd nem vizzard) és viharkétéllel rogzitse azt, hogy az
esetlegesen nagy széllel, esetleg széllokésekkel érkezé vihar ne kap-
jon a termotetd ald és ne rongalhassa meg azt és az es6viz se jusson
be a medencébe.

Abban az esetben ha nem all rendelkezésére viharkotél, javasoljuk
a medence tetejét lesulyozni. Sulyozaskor kérjik figyeljen, hogy a
medence tetejét ne sértse meg a sulyokkal, és a sulyok elég nagyok
legyenek ahhoz, hogy a vihar ne tudja megemelni a termotetét.

HOL LEHET BESZEREZNI A VEDEKEZESHEZ SZUKSEGES
ESZKOZOKET?

Amennyiben segitségre lenne sziiksége a megfeleld véd6eszkdzok
beszerzésében, kérjik keresse kollégdinkat tigyfélszolgalati telefon-
szamunkon, vagy latogasson el a www.jakuzziszuro.hu oldalra.

TEENDOK TARTOS KANIKULA ESETEN

llyenkor sziikséges a masszazsmedence tulmelegedés elleni védelme
pl. arnyékolassal, szelléztetessel €s a vizpumpa-idé csokkentésével,
valamint a ,meleg idé" program bekapcsolasaval (Iasd 19. oldal).

.............................................................................
. N

Hydropool ﬂgyfélszolgélat telefonszama:
+36 1240 8538

e
............................................................................
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ENERGIAHATEKONY HYDROPOOL KIEGESZITO

Ha a lehetd leggazdasagosabb medencemukodtetest keresi...

Valassza a Hydropool
U] hoszivattyd megoldasat!

A Hydropoolnal messzemenden elkotelezettek vagyunk az energiahatékonysag mellett. Kanadaban készulé meden-
céinket a kanadai hideg téli napokon valé gondtalan hasznaltra terveztik, HydroWise Hépajzs Technolégiank minden
eleme az energia hatékony felhasznaldsanak zéloga.

Amennyiben a vizmelegités alternativ megoldasat keresi, az Uj Hydropool hészivattyl a tokéletes megoldas!

Energiamegtakaritasbol
szarmazo elényok

Hasznalataval akar 75%-kal csdkkentheti
a medence energiafogyasztasat, a rend-
szer raadasul kornyezetbarat h(itékoze-

Hasznalatra kész,
integralt megoldas

Ennek a hészivattylnak a hasznélata a
Hydropool medencékkel szinte gyerek-
jaték! Y-sorozatu kompatibilis medence-

get hasznal.

vezérléshez csatlakoztatva a hészivattyu
a medence peremszerelt kijelzéjérdl ira-
nyithatd, ahol grafikon segitségével nyo-
mon koévethetd az elért megtakaritas is.
Automatikus érzékelés, intelligens ener-
giagazdalkodéas, rédadasul nincs szlikség
tovabbi dramforrasra: a hészivattyu koz-
vetlenldl a medence vezérlésébdl kap
aramot.

Teljes rugalmassag,
amely a vizet hiiteni is képes

A Hydropool hészivattyu segitségével
hat Gzemmod kozll kivélaszthatja az
Onneklegmegfelelébbet. Idsjarastél fiig-
getlenll masszazsmedencéje energia-
hatékonyan lesz mindig tokéletes ho-
meérsékletd.

Az intelligens Uzemmddok lehetévé te-
szik, hogy teljes mértékben kihasznélja a
hészivattyl elényeit a megtakaritdsok
optimalizélasa érdekében.

A Hydropool hészivattyu figyelemremélté hatékonysagi mutatékkal rendelkezik:

HYDROPOOL HOSZIVATTYU 5 KW

Koérnyezeti feltételek Flitési teljesitmény Hlitési teljesitmény Tdpfesziiltség bemenet copr EER
Levegd: 24°C, Viz: 26°C 5,54 kW - 0,89 kW 6,21 -
Levegé: 15°C, Viz: 26°C 3,99 kW - 1,26 kW 4,59 -
Levegd: 35°C, Viz: 29°C - 3,87 kW 1,20 kW - 3,21

Amennyiben On mar Hydropool
HdészivattyU tulajdonos, készlléke
digitalis hasznalti Utmutatéjat

a QR-kdd beolvasasaval

érheti el.

Amennyiben nincs Hydropool
HdszivattyUja, bévebb informéaciokért
vagy arajanlatért hivja a Hydropool
Ertékesitését a +36 1 240 8538-as
telefonszam 1-es mellékén!
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Hasznalati utmutatd melléklete a Nemzeti Népegészségligyi Kozpont altal kiallitott
szakvéleményben foglalt kozegészségligyi javaslatokrdl, a Hydropool Hungaria Kft. altal
forgalmazott Hydropool Ontisztité Masszazs-és Uszémedencék,

Hydropool Serenity és Mosaic Masszdazsmedencék hasznaléi szamara

A www.hydropool.hu weboldalrdl letolthet6 hasznalati utmutatdkban szerepl6 teljes kori tajékoztatas mellett az alabbi
javaslatokat tessziik:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

A termékkel érintkez6 emberi felhasznalasra szant viz hémérséklete kozegészségligyi szempontbdl 40°C-ot ne
haladja meg.

Beszerelés utdn, a hasznalatba vétel el6tt javasolt a termék alapos atoblitése és fertGtlenitése.

A medencét a megfeleld csapteleprél kozvetleniil vagy kiilon erre a célra rendszeresitett tomlén keresztiil ajanlott
feltdlteni. Utdbbi esetben a toml6t kdozegészségligyi szempontbdl javasolt két feltoltés kozott viztelenitve tarolni és
a feltoltés el6tt fertStlenit6 oldattal, majd tiszta vizzel atobliteni. A felt6lt6 toml6t a medence leeresztésére nem
javasolt felhasznalni!

A medencék (izemeltetése soran javasolt gondoskodni arrdl, hogy a medencébe ne keriilhessen szennyezés, kiiltéri
medencéknél javasolt a medencét hasznalaton kivil lefedve tarolni.

A medenceviz kezeléséhez csak a flird6vizkezelés teriiletén (PT 2. termékcsoport) engedélyezett, az engedélyben
meghatarozott mdodon adagolandd vizkezel6- és fertStlenitészert javasolt hasznalni.

A medencét csak szappanos zuhanyozdast kdvetéen javasolt hasznalni.

A masszdzsmedence teljes vizmennyiségének atforgatasat, sz(irését — az eldirt fert6tlenitészer szint fenntartasa
mellett — javasolt biztositani a napi elsé haszndlatot megel6z6en és az utolsé hasznalatot kdvetGen, legalabb fél

oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is legalabb egyszer 2 6raig.

A termékben opcionélis egységként meglévé HYDROCLEAR VIZFERTOTLENITO RENDSZER UV-C + OZON fertétlenits
egységnek a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egylttes rendeletben leirtak alapjan engedéllyel kell rendelkeznie,
kozegészségligyi szempontbdl csak igy tdmogathatd a haszndlata.

A fentieken kiviil k6z6sségi felhaszndlds esetén:

1)

3)

A kdzhasznalatu alkalmazast, lzemeltetést a teriletileg illetékes népegészségligyi hatdsagnak be kell jelenteni. A
berendezések lizemeltetése sordn, beleértve a tdp-, és medenceviz mindségének ellenérzését, be kell tartani a
37/1996 (X.18.) a kozfurd6k létesitésének és lzemeltetésének feltételeirsl sz6l6 NM rendelet elGirasait.

A masszdzsmedence kozforgalmu célra (pl. szalloda, panzio, egyéb vendéglatd egység) csak akkor Gizemeltethetd,
ha ehhez helyben rendelkezésre all a medence lizemeltetésére és kezelésére, valamint a viz kezelésére kiképzett
személy.

A termék mukodési elvébdl addddan jelentds aeroszolt képez, igy Legionella expozicid szempontjabdl fokozott

kockazatot jelent. K6z6sségi felhasznalas esetén rendszeres ellendrzése sziikséges az EMMI rendelet 49/2015
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

(X1.6.) alapjan. Alkalmazasa egészséglgyi és idGsellatd intézményekben csak a teriletileg illetékes févarosi és
megyei Kormdnyhivatal népegészséglgyi feladatkdrben eljard jarasi, illetve févarosi kerileti hivatala
jovahagyasaval lehetséges.

A masszdzsmedencékben az egyszeri befogaddoképesség 10-szeresét kitevs flird6z6szam elérését kbvetGen javasolt
a medence vizében a fert6tlenitGszer koncentracidjat legaldbb az elSirt minimalis érték 2-szeresére emelni és
Uresen legalabb 30 percen at forgatni, majd a fert6tlenit6szer adagolast visszacsokkentve legalabb tovabbi egy
oran at forgatni az Ujbdli hasznalat el6tt.

Az (izemidd alatt a masszazsmedencéhez szerelt vizforgatd berendezésben a sz(irési funkcidt intenziv hasznalat
esetén folyamatosan, de legalabb 6 dranként egyszer 2 dra id6tartammal javasolt mikodtetni Ezen tul a viz
sz(irését javasolt biztositani a napi elsé hasznalatot megel6z6en és az utolsé hasznalatot kovetéen, legalabb fél
oran keresztiil, valamint hasznalatmentes napokon is — az elGirt fertGtlenitészer szint fenntartasa mellett — legaldbb

egyszer 2 oraig.
Ha tobb mint egy hétig nem haszndljak, a medencét a hozza tartozod csérendszerrel egyiitt vizteleniteni javasolt.

A medenceviz szlirésére hasznalt szlir6betétbdl két szlir6betét garniturat naponta felvaltva javasolt hasznalni. A
levaltott sz(ir6betét a hasznalati utasitasban el6irt médon megtisztitando; a tisztitas soran javasolt legalabb 30
perces fert6tlenitGszeres (pl.hipds) dztatds végrehajtdsa is. A szlir6betéteket a forgalmazo altal elGirt tisztitasi
feltételek betartdsa mellett sem javasolt kozegészségiigyi szempontbdl 10 alkalomnal tébbszor Ujra felhasznalni.
Kozegészségligyi szempontbdl a haszndlat intenzitdsatdl fliggben 3-5 naponta javasolt teljes vizcserét végrehajtani.
A napi részleges vizcsere idején a medencefelilet vizfelszin-kdzeli savjat javasolt a lecsdkkentett vizszint felett
megtisztitani. Sziikség esetén érdemes gondoskodni a vizkékivalas meggatldsardl is a megfelel§, engedélyezett szer
alkalmazdasaval.

A medenceviz kezeléséhez csak engedélyezett, az engedélyben meghatdrozott mdédon adagolando vizkezel6- és
fertGtlenit&szerek hasznalhatok.

A masszdzsmedencék vizének fert6tlenitéséhez kozegészségligyi szempontbdl javasolt halogén tartalmd (klor-,
vagy brom-tartalmu) fert6tlenitGszer alkalmazasa, oldat formajaban, automata (mennyiség- vagy idévezérelt)
adagoldszivattydval bejuttatva. A termék tisztitasa/fert6tlenitése sordan hasznalt vegyszerek bejelentésére/
nyilvantartasba vételére vonatkozdéan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-
FVM-KvVM egyittes rendeletben leirtak a mérvadok.

K6zhasznélatu alkalmazas esetén a masszazsmedence mikodtetése soran Gizemnaplot kell vezetni a 37/1996

(X.18.) a kozfiirdSk létesitésének és zemeltetésének feltételeirdl sz616 NM rendelet elGirasai szerint.
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AZ ONTISZITO MASSZAZSMEDENCE ADATAI ES AZONOSITOI

A MEDENCE TiPUSA
SOROZATSZAM

Beiizemelés idépontja: Munkalap szama:

KARBANTARTAS KOVETESE

Munkalap szama: Munkalap szama:
Karbantartas végzé neve: Karbantartas végzo neve:
Karbantartas végzo Karbantartas végz6
alairasa: alairasa:

Kovetkezo vizsgalat ideje: Kévetkezd vizsgalat ideje:

Munkalap szama: Munkalap szama:
Karbantartas végz6 neve: Karbantartas végz0 neve:
Karbantartas végzo Karbantartas végz6
alairasa: alairasa:

Kévetkezo vizsgalat ideje: Kovetkezo vizsgalat ideje:

Munkalap szama: Munkalap szdma:
Karbantartas végz6 neve: Karbantartas végzd neve:
Karbantartas végz6 Karbantartas végz6
alairasa: alairasa:

Kévetkezo vizsgalat ideje: Kévetkezd vizsgalat ideje:

Munkalap szama: Munkalap szdma:
Karbantartas végz6 neve: Karbantartas végzo neve:
Karbantartas végz6 Karbantartas végz6
aldirasa: alairasa:

Kévetkezo vizsgalat ideje: Kdvetkezo vizsgalat ideje:

B LT
.

Hydropool Ugyfélszolgélat telefonszama:
5 +36 1240 8538

.
............................................................................ .

FIGYELEM!

A A nem megfelel6, vagy kimaradt szervizelés |/ karbantartas és a szervizintervallumok figyelmen kiviil hagyasa a
medence meghibasodasahoz vezethet, valamint egészségiigyi kockazattal is jarhat!
Kérjiik, amennyiben rendellenességet észlel, akkor ne varja meg a kovetkezo javasolt vizsgalati idopontot, a hibat a
lehet6 legrévidebb iddn beliil jelezze a Hydropool Szerviz telefonszaman, és fiiggessze fel a medence hasznalatat!
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az Ontisztitd masszazsmedence

HYDROPOOL HUNGARIA KFT.
Telefon: +36 1 240 8538
E-mail: szerviz@hydropool.hu
hydropool.hu
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